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内容物の確認 


このたびは ESNSB2 をお買い上げいただき、誠にありがとうございまず。 

捆包を開けたら、付属品がずベてそろっていることと、 ESNSB2 本体、および付属品に損 
傷がないことを確認して < ださい。 

万一、不足や不良がございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。 



-しま意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断乾載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれな 
ど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の量》響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエ 
プソンおよびエプソン指をの者]；^かの第=者により修埋-を更されたこと等に起因して生じた障 
害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品た i かのオプションまたは'消耗品を装着し、それが原 
因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。この場合、修理等は有償で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2002 




















ま全にお使いいただくために 


本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書を 
お読みください。また、本書は製品の不明点をいつでも解まできるように、手元に 
置いてお使いください。 

本書では、お客様や化の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、 
危険を伴う操作ボ取り扱いについて、次の記号で警告表示を巧ってしなず。内容 
をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 
A ミ主意 


また、お守りしザこだく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明していまず。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
負う可能性が想をされる内容を示しています。 


この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示して 
います。 


0 

この記号は、してはいけなし、斤為（禁止斤為）を示してし、ます。 


この記号は、々解禁止を示してし、ます。 

(§) 

この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

けり 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示してし、ます。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示してし、ます。 


ちくじは8ぺージにあります 


4020046 
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まをにお使いいただくために 


安を上のご注意 （ ESNSB 2/ AC アダプタ共通) 


A 警告 


煙び出たり、変なにおいや音びするなど異常状態のまま使巧しないで 
ください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの 
修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がしないでくださし、。 

(取扱説明書で指示されでいる]^がの)分解や改造はしないでくださし、。 

けがや感電-义災の原因となります。 


通風ななど開□部から内部にを属類や燃えやすいちのなどを差し込ん 
だり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


異物や化などの液体か’内部に入った場合は、そのまま使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源コードをコンセントから抜き、販売店またはエプソンの修 
巧窓口にご相談くださぃ。 




公 H 
敎 り 


A ミ主意 


•ルさなお子さまのまの届く巧には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


不ま定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないでくだ 
さい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


み 


，A 








ま全にお使いいただくために 


A 注意 


• 湿気やほこりの多い場所に置かないでくださし、。 

感電-义災のおそれがあります。 


• 本製品の上に乗ったり、重いちのを置かないでください。 

铅こ、小さなお子さまのいる家庭ではご';ま意くださし、。倒れたり、こ 
われたりしてけがをするおそれがあります。 


本製品の通風 5 L をふさびないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 
々のような場所には設置しないでください。 

-押し入れや本箱など風通しの悪い巧いところ 
•じゅうたんやホ団の上 

-毛ホやテーブルクロスのようなホをかけない 
また、壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ(上のすき間をあけてく 
ださい。 




% 


• 連休や旅行などで長期間ご使用にならない時は、ままのため必す電源 
プラグをコン它ントからないでください。 


. 各種コード（ケーフル）は、取扱説明書で指示されでいるながの配線 
をしないでください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 


• 本製品を移動する場合は、電源プラグをコン它ントから巧き、すべで 
の配線をがしたことを確認しでから行ってください。 

這 

• 他の機械の振動び伝わる巧など、振動しびちな場所には置かないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

Sfe 






まをにお使いいただくために 


安全上のご注意 （ AC アダプタ） 


A 警告 


表示されでいる電源 ( AC 1 00ボルト）がは使巧しないでください。 

指を外の 電源を 巧うと、 感電 •义災の原因となります。 



濡れたまで電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


破損した電源 コー ドを使巧しないでください。感電 • 乂災の原因とな 
ります。 

電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

-電源コードを加工しない 
. 電源コードの上に重いものを乗せない 
•無理に曲げたり、わじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談 
ください。 

電源 コー ドのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 ボルト）から電源を直接取ってくださし、。 


電源プラグの取り扱いにはま意しでください。 

取り扱ぃを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってくださぃ。 

-電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まなぃ 
-電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 



% 












ま全にお使いいただくために 


A 注意 


• 本製品は、指定された機器ながの製品、あるいは他の用途には使用しないでください。 

指を製品に(外に接続して使用した場合、接続した製品が発煙ゃ発义など危険な状態になる可 
能性がありますので、ご注意くださぃ。 

. AC アダプタを巧団などで 疆 った状態で使巧しないでください。 

• 雷び鳴っている時は、すみやかに電源コードをコン它ントから巧いでください。 

. ご使用後は必す電源プラグをコン它ントから巧いでください。 

. 電圧変動や電気的なノイズを発生する機器(大型モーターを使っている機器)などから離 
れたコン它ントをご使巧ください。 

. AC アダプタには電源スイッチびありません。巧一接続機器側で異常び発生した場合は、 
すぐに電源コードを巧いで、お買いホめの販売店、またはエプソンの修理窓□にご連絡 
ください。 

. 電源コードは、コネクタ部を持って取りがしでください。 

.電源コードか’巧びさった状態では使巧しないでください。 

. 電源コードで AC アダプタを吊り下げないでください。 

. 電源コードや AC アダプタのコネクタに、クリップなどのを属性のものを接触させない 
でください。 

.テーブルタップや延長コードは使用しないでください。 

• 本製品びミちれた時は、乾燥した巧または化をつけで固くしぼった巧でふき取ってくださ 
し、。この際、電源コードをコン它ントから取りがしでください。 

•シンナー、ベンジン、またはアルコールなどでクリーニングしないでください。 
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本文中のマークと表記について 

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載していまず。 
必ずお読みください。 


お 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、機器本体び損傷する可能性び想定 

ま意 


される内容を示しています。 


励 

ポイント 


お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載しでいます。必すお読み 
ください。 


商標等の表記 


Microsoft® Windows® 9己 operating system 日本語版- 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版- 


Microsoft® WindowsNT® operating system Version 4.0日み詰版- 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版- 


-の表記について 


Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版- 
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版一 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版」 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows95 、 Windows98 、 
WindowsNT4.0 、 Windows 2000、 Windows Me、Windows XP と表記しています。 
また、 Windows95 、 Windows98 、 WindowsNT4.0 、 Windows 2000、 Windows Me 、 


Windows XP を総称する場合は [Windows] 、複数の Windows を併記する場合は 
[Windows95/NT] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Novell は米国ノベル社の登録商標です。 

NetWare 、 IntranetWare は米国ノベル社の米国での登録商標です。 

PC-980 1/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。 
IBM PC 、 DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の 
商標または登録商標です。 

Apple の名称、 □ ゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac 、 ilVIac、Power Book. 
漢字 Talk 、 AppleTalk. LocalTalk 、 EtherTalk 、 ColorSync、Open Transport お 
よび TrueType は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、WindowsNT および Internet Explorer は米国マイク□ソフ 
卜社の米国およびその他の国における登録商標です。 

Intel, Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

"This product Includes software developed by the University of California, 
Berkeley, and Its contributors." 


11 










PDF 版取扱説明書のご案内 


付属のソフトウェア CD - ROIVU こ、本書の PDF (Portable Document Format ) 版 
が収録されてし巧ず。 


PDF の開きち (Windows) 

本製品に付属のソフトウェア CD-ROM を、コンピュータにセットしまず。 

次の画面が自動的に表示されまずので、 [PDF マニュアルの表示]をタブルクリック 
してください（次の画面が自動的に表示されない場合は、[マイコンピュータ]内の 
CD-ROM アイコンをタブルクリックして < ださい）。 



次に表示される画面で度示]ボタンをクリックずると、 PDF マニュアルが表示さ 
れまず。 

この時、コンピュータに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、 
Acrobat Reader のインストーラが起動しまずので、画面の指示に従ってインストー 
ルして < ださい。 


PDF の開きち (Macintosh) 


本製品に付属のソフトウェア CD-ROM を、 
Macintosh にセットしまず。 

CD-ROM 内の[マニュアル]フォルダをダ 
ブルクリックして開き、忙 SNSB 2 取扱説 
日月書]アイコンをタフルクリックしまず。 

ダブルクリックします I 


—ダカいリックして、 


n — 勺ル P 1 B 

1 い目目、 3.2 GB をそ 1 

■ 

三 


- 

<1 

み 


圆 

ポイント 


Macintosh に Acrobat Reader 力《インスト ー J レ 
されでいない場合は 、 [Acrobat Reader ] フ牙ル 
ダをダブルクリックしで開き 、 Acrobat Reader 
をインス!ルしでください。 







段 NSB 2 の機能と仕組み 


ここでは、 ESNSB2 の機能と、その仕組みや動作環境に 
ついて説明しています。 


♦ネットワークスキャン機能 .P.14 

♦サーバスキャン機能（コピーュニット接続時） ....P.17 
♦画像データ容量について .P.22 
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ネツトワークスキヤン機能 


ネットワークスキャンの仕組みと動作環境について説明します。仕組みをご理解い 
ただいた上で、準備作業に進んで < ださい。 


ネットワークスキヤンの仕組み 


ESNSB 2 を、スキャナおよびネットワークに接続しまず。 

スキャナを利用したい PC には次のソフトウェアをインストールし、これらを使用して 
画像を巧リ込みまず。 

• スキャナに付属している EPSON TWAIN Pro Network ] または [EPSON 
TWAIN HS Network ] 

•スキヤナに付属している [EPSON Scan to File ] または市販の [TWAIN 対応 
アプリケーション] 


スキャナ 


ESNSB 2 



既にネットワーク環境を構築巧みの場合は、前記のソフトウェアをインストールずるだ 
けでご利用いただけます。またネットワーク環境がホ構築の場合でち、サーバ専用 
機の導入などの複雑な作業は必要ありませんので、比較的簡単に導入いただけまず 
(ただし TCP/IP の設定などが必要になりまず。詳細は44ぺージをご覧ください）。 


励 

ポイント 


• スキヤナを利巧する PC の表記についで 
本書では、クライアント PC と表記します。 

• EPSON TWAIN Pro Network と EPSON TWAIN HS Network の表記に 
ついて 

本書では、 EPSON TWAIN Pro Network と EPSON TWAIN HS Network 
を総称する場合、 EPSON TWAIN XX Network と表記します。 

また、 EPSON TWAIN Pro Network と明記しでいる場さは、 EPSON 
TWAIN Pro Network に限定した説明です。 










































ネットワークスキャン機能 


ネットワークスキヤンの動作環境 


対応スキヤナ 


EPSON ES シリーズのスキャナ 

ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理者のちがお読みください。 

• ESNSB 2 とクライアント PC (EPSON TWAIN xx Network ) は TCP/IP プ□トコ 
ルで通信ずるため、両方に IP アドレスが必要です。 

( ESNSB 2 は 、 RARP ■ BOOTP ■ DHCP に対応しています。ただし、これらのプ 
□トコルを使用ずると IP アドレスが自動的に割り当てられるため、クライアント PC 
で EPSON TWAIN XX Network を使用ずる際、段 NSB 2 に割り当てられた IP ア 
ドレスをその都度指定し直ず必要がありまず。 IP アドレスが頻繁に変わると不便で 
ずので、 ESNSB 2 は IP アドレスを自動取得せず、個別に設定ずることをお勧めし 
まず） 

• ESNSB 2 は 10 BASE - T / 100 BASE - TX 自動切替でずので、どちらのお態でも 
接続可能でず。しかしネットワークが高速であるほど画像取り込みが高速になる 
ため、100 BASE - TX の高速ネットワークおよび、ネットワーク負荷の輯い環境で 
の使用をお勧めします。 

なお、100 BASE - TX 専用 HUB を使用ずる場合は、接続されるずベての機器が 
100 BASE - TX 対応であることを殖認してください。 

• 高解像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータがネットワーク上を流れ 
まずに2ページ参照）。必要に応じて、スキャナを共有ずる PC のセグメントを他 
のセグメントと分けるなど、スキャナの使用頻度やデータ容量に合わせたネット 
ワーク環境にしておいてください。 

• ESNSB 2( スキャナ）とクライアント PC は、同ーセグメント巧での使用をお勧めし 
まず。（セグメントを越えて利用ずることもできまずが、ネットワーク環境やデータ 
容量によってはネットワークの負荷が増力□し、不具合が起こる可能性がありまず） 
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ネツトワークスキャン機能 


EPSON TWAIN XX Network 

EPSON TWAIN XX Network は、スキヤナに付属しているものをお使いください。 
スキヤナによって、 EPSON TWAIN Pro Network が付属してしぶものと、 EPSON 
TWAIN HS Network が付属してし巧ものがあります。 

EPSON TWAIN Pro Network の対応レビジョン： Rev . 1.7 a な降 

スキヤナに付属の CD-ROM に、収録されている EPSON TWAIN Pro Network の 
レビジョンが次のように記載されていまず。 X.XX の部分がレビジョンを示します。 

EPSON TWAIN Pro Network 
Rev . X.XX ( Win ) 

Rev . X.XX ( Mac ) 

1.7 a より前のレビジョンが付属している場合は、 113 ぺージを参照して EPSON 
TWAIN Pro Network の最新版を入手してください。 


EPSON TWAIN HS Network の対応レビジョン 

レビジョンの制限はありません。 


圆 

ポイント 


EPSON TWAIN XX Network の動作環境についでは、スキャナに付属のネット 
ワークガイド[動作環境]をご覧ください。レビジョンによって巧応 OS が異なり 
ますのでご注意ください。 
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サーバスキヤン機能（コピーユニット接続時) 


サーバスキャンの仕組みと動作環境について説明しまず。仕組みをご理解いただ 
いた上で、準備作業に進んで < ださい。 


サーバ スキヤンの概要 


サーバスキャン機制ま、 ESNSB 2 をコピーユニットおよび、コピーユニットが対応し 
てし巧 A 3 スキャナに接続してお使いの場合のみ、利用できる機能でず。 ESNSB 2 
とスキャナだけでは利用できません。 

コピーユニットのパネル操作によって画像を取り込み、ファイルサーバに保をずる機 
能でず。 EPSON TWAIN XX Network を使用しないため、 

• 原稿を簡単な操作でデータ化し、自動的に保をできまず。またネットワーク上で 
の共有が巧能でず。特に文書を電子ファイル化ずる作業に向してし巧ず。 

• プ□ファイル颁リ込み設定ファイル）を前もって作成してお < 必要がありまず。 

• 画質は自動調整機能に依存しまず。また、透過原稿ユニットは使用できません。 
写真の取り込みで狙い通りの画質を得たい場合や、透過原稿ユニットを使用して 
フィルムを取り込みたい場合は、 EPSON TWAIN XX Network を使用して取り込 
んで<ださい（フイルムの取り込みは、 EPSON TWAIN Pro Network のみ可能 
でず）。 


詳しい仕組みや動作環境については、巧ページ！ • U 降で説明しています。 


コピーユニットがか応している 
A3 スキャナ 




























サーバ'スキャン機能（コピーユニット接続時) 


サ^バスキヤンを行うためのネットワーク構成 


サーバスキャンを行うには、次の機器を ESNSB 2 (スキヤナ）と同ーセグメント上に 
構成ずる'必要がありまず。 



① サーバスキヤンしたデータを中継ずるための PC 

② ファイル サーバ 

③ プ□ファイル作成用の PC (クライアント PC ) 


①サーバスキャンしたデータを中するための PC ■ 

EPSON Server Scan Agent 
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サーバスキャン機能（コピーユニット接続時) 


①サーパスキャンしたデータを中継するための PC 
サーパスキャンしたデータの中継に利田します。この PC には、本製品に巧属の 
ソフトウェア [EPSON Server Scan Agent ] をインス!ルします。 

※本書では、この PC のことを [ServerScan PC ] と呼びます。 

• EPSON Server Scan Agent は、 Windows 専用のソフトウェアです。 

• ファイルサーバの OS び NetWare の場合は 、 Novell Client をインス! -- ル 
する必要びあります。詳しくは57ぺージをご覧ください。 

• ファイルサーバの OS び Windows の場合は、ファイルサーバと同一の PC 
でも構いません。 

なお、同一の PC にすると、巧のメリットびあります。 

. ネットワーク構成を簡略化できますので、取り込みを度び速くなります。 

また、ネットワークの負荷び軽くなります。 

•サーバスキャン設定時および実行時は、ファイルサーバ /ServerScan 
PC の両方びネットワークに□グオン（参加）していないと、設定不可または 
エラーになります。同一の PC であれば、このよラな問題は起こりません。 


^ I ；ファイルサーパの 0 S が Windows の場合は、同一の PC でも 0 K 。 


⑤ファイルサーバ 

取り込んだ画像を保存するためのサーバです。巧応 OS につレては巧ページをご覧 
ください。 


③プ□ファイル作成巧の PC (クライアント PC ) 

プ□ファイルの作成に利田します。プ□ファイルとは、原稿サイズ•色数•お像 
度などの取り込み設定や、保存先のフ3ルダ•ファイルおすなどを記述しでおく 
ファイルのことです。 

この PC には、本製品には属のソフトウェア [EPSON Scan Editor ] をインス 
I ルします。 

サーバスキヤンでは 、 EPSON Scan Editor で作成したプ□ファイルの内容に 
従って画像の取り込み-保ちび実行されます。 

• EPSON Scan Editor は、 Windows 専用のソフトウェアです。 

• ファイルサーバの OS が NetWare の場ちは 、 Novell Client をインス! -- ル 
する必要があります。詳しくは57ページをご覧ください。 

• プ□ファイルはサーバスキヤンを利用するユーザーそれぞれの意図によっで 
作り分けるちのです。そのため、このソフトウェアは各ユーザーの PC (クラ 
イアント PC ) にインス I ルしでください。 

なお、サーバスキヤン実行時はプ□ファイルが必要なため、プ□ファイルは 
自動のに感ファイルサーバに保をされます。 






サーバスキャン機能（コピー ユニッ ト接続時) 


サーバスキヤンの動作環境 



システム構成 

コピーユニットおよび、コピーユニットが対応している A 3 スキャナと接続ずること。 

ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理者の方がお読み<ださい。 


• ESNSB 2 、ServerScan PC および EPSON Scan E 加〇「を実行ずる PC は TCP / 
IP プ□トコルで通信ずるため、それぞれに IP アドレスが必要でず。 

( ESNSB 2 は 、 RARP ■ BOOTP ■ DHCP に対応していまず。ただし、これらの 
プ□トコルを使用ずると IP アドレスが自動的に割り当てられるため、 ESNSB 2 に 
割り当てられた IP アドレスを ServerScan PC 側で都度設定し直ず必要がありま 
ず。 IP アドレスが頻繁に変わると不便でずので、 ESNSB 2 は IP アドレスを自動取 
得せず、個別に設定してください） 

• ESNSB 2 は 10 BASE - T / 100 BASE - TX 自動切替でずので、どちらのお態でも 
接続可能でず。しかしネットワークが高速であるほど画像取り込みが高速になる 
ため、100 BASE - TX の高速ネットワークおよび、ネットワーク負荷の屬い環境で 
の使用をお勧めしまず。 

なお、100 BASE - TX 専用 HUB を使用ずる場合は、接続されるずベての機器が 
1 00 BASE - TX 対応であることを殖認してください。 

• 高解像度の画像データを取り込むと、画像データは膨大な容量になりまずに2 
ページ参照）。ファイルサーバの八ードディスク空き容量にごを意ください。 

また、必要に応じて、スキャナを共有ずる PC のセグメントを他のセグメントと分け 
るなど、スキャナの使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境にしておい 
て < ださい。 

• ESNSB 2( スキヤナ）、ファイルサーバ 、 ServerScan PC および EPSON Scan 
Edi 杞「を実行ずる PC は、同ーセグメント巧に構成してください。セグメントを越 
えて利用ずることはできません。 

ファイルサーパの対応 OS 


が応 OS 

プロトコル 

Windows 95/98/ Me 、 NT 4.0 Server / Workstation 、 

2000 Server/Professionals XP Professional/Home Edition 

TCP/IP 

NetWare 3.12 J /3.2 J . 4.1 J /4.11 J ( IntranetWare ) /4.2 J 

NetWare 5 J /5.1 J /6 J 

IPX 

TCP / IP、IPX 
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サーバスキャン 機能（コピー ユニット 接続時) 


EPSON Server Scan Agent (ServerScan PC) 

Windows 専用のソフトウェアです。動作環境は次の通りでず。 


CPU 

Intel Pentium 上 

OS 

Windows 95/98/ Me 、 NT 4.0 Server/Workstation (サービスパック3 
必上）、2000 Server / Professional、XP Professional/Home Edition 

※ファイルサーバの OS が NetWare の場合 、 Novell Client がが応 
していない OS では使用できません。 

表示 

解像度： 640 X 480ドット]^^上 
色数： 256色]^^上 

メモリ 

サーバスキャン実行時、一時的に ServerScan PC のメモリを使用し 
ます（データが通過するのみで、蓄積はされません）。画像データ容 
量にもよりますが、メモリ容量は多いほど有利なため 64 MB ]^^上を 
巧おします。 

ハードディスク 

基本的に巧用しませんが、メモリ容量が少ない場合は一時的に使用 
される場合があります。 

プロトコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定:されていること。 

ネットワークボード 

PC メーカーによってイ呆証されたネットワークボード、ドライバを 
使用すること。 

ネットワーク 
コンポーネント 

ファイルサーバの OS が NetWare の場合は 、 Novell Client がインス 
卜ールされていること （57 ぺージ参照）。 


EPSON Scan Editor (クライアント PC) 


Windows 専用のソフトウェアでず。動作環境は次の通りでず。 


CPU 

Intel Pentium 上 

OS 

Windows 95/98/ Me 、 NT 4.0 Workstation 、 2000 Professiona し 

XP Home Edition 


※ファイルサーバの OS が NetWare の場合 、 Novell Client がが応 
していない OS では使用できません。 

表示 

解像度： 640 X 480ドット]^^上 
色数： 256色]^^上 

メモリ 


プロトコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定:されていること。 

ネットワークボード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライバを 
使用すること。 

ネットワーク 
コンポーネント 

ファイルサーバの OS が NetWare の場合は 、 Novell Client がインス 
卜ールされていること （57 ぺージ参照）。 
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画像データ容量について 

画像取り込み時の解像度などの設をによっては、膨大な量のデークがネットワーク 
上を流れてしまいます。そのため、取り込む画像の用途に合わせて、適切な解像度 
で取り込んで < ださい。解像度設をの目安は次の通 U でず。 


取り込む画像の用途 

解像度 

容量の目ま（非圧縮） 

ディスプレイ表示用途のみ 

72 dpi 

1,024 X 768 ドット、 

24 bit カラーで約 2.2 M 己 

EPSON カラーインクジェットプリンタ 
でのファイン印刷 

150 dpi 

A 4、 24りけカラーで約6.11\/16 

EPSON カラーインクジェットプリンタ 
でのフォト/スーパーファイン EP 刷 

300 dpi 

A 4、24 bit カラーで 約 24.5 MB 

カラーレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

A 4、24 bit カラーで 約 11 MB 

モノクロレーザープリンタでの印刷 

200 dpi 

A 4、8 bit グレーで約 3.7 MB 

で宇原稿の認識 ( OCR ) 

400 dpi 

A 4、 モノクロで約 1.8 MB 


備考/ごミ主意 

•解像度が2倍になると、容量は約4倍になります。また原稿サイズが2倍になる 
と、容量は約2倍になります。 

•取り込む画像の容量の目到ま 、 EPSON TWAIN XX Network の[化カサイズ] 
または[原稿サイズ]項目で殖認ずることができまず。 

• 八ードディスクには、最低でち取り込む画像データ容量の2倍上の空き容量が 
ないと、取り込むことはできません。 

• スキャナの機種によっては 24 bit を越える階調での取り込みができまずが、 24 bit 
を越える階調のデータは、 24 bit データの2倍の容量になりまず。そのため、不 
必要に 24 bit を越える階調で取り込まないでください。 

• 大きな画像データを取り込む必要がある場合は、ネットワークユーザー数(ネット 
ワークの負荷）が少ない時に行うなどの配慮をしてください。 
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段 NSB 2 のセットアップ 


ここでは、 ESNSB 2 のセツトアップ手順を説明しています。 


♦設置上のご注意 . P .24 

• ESNSB 2 の接続 . P .25 

♦ ESNSB 2 のネットワーク設ま . P .30 

♦ダイヤルアップルータ使用時のご注意 . P .42 
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設置上のご注意 


本機は、次のような場所に設置してください。 


水平でををした場所 

風通しの良い場巧 

々の気温と湿度の場所 


f 's 


/ 

\ 


■N 



[ち1 

i 10 〜如 ％, 


.鍵 

J 

1水平 t 

し J 


本機は精密な機械•電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作 
不良^故障の原因となりますので、絶対に避けてください。 

ミ主意 




注意 


• テレビ•ラジスに近い場所には設置しないでください。本 
機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議舍 （ VCCI ) 

基準に適合しでおりますが、微弱な電波は発信しでおりま 
す。近くのテレビ•ラジオに雑音をちえることがありま 
す。 

• 静電気の発をしやすい場所でお使いになる時は、静電気防止7ットなどを使用し 
で静電気の発生を防いでください。 


陣 I 
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ESNSB 2 の接続 


スキヤナの準備 


スキヤナを ESNSB 2 と接続ずる前に、次の作業を行ってください。 


スキヤナを既に使用しでいる場合、この作業は不要です。巧ぺージに進んでください。 


輸送巧固定ノブまたはレバーを解除 

図は ES - 6000 HS の例です。詳しい手順については、スキヤナに付属の取あ説日月 
書をご覧ください。 



電源を接続し、スキヤナを体での動たを確認 

図は ES - 6000 HS の例でず。詳しい手順については、スキヤナに付属の取扱説日月 
書をご覧ください。 



な 
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ESNSB2 の接続 


スキヤナとネットワークへの接続 



ES - 8000をお使いのちへ 

本製品に付属している SCSI ケーブルは、 D - Sub 25 ピン X 50ピン高密度ピンタイ 
プ(シールド型）でず。 ES - 8000の SCSI コネクタはアンフエノール50ピン（フルピッ 
チ）でずので、 ES - 8000と接統ずる場合は、 ES - 8000に付属している SCSI ケーブ 
ルを使用して<ださい。 

コピーユニットと組み合わせてお使いのちへ 

ESNSB 2 をコピー ユニットと 組み合わせてお使いの場合、コピー ユニットへの 取りが 
けちまについては、コピー ユニットの 取扱説明書をご覧ください。 


ゴム足の貼り付け 


スキヤナに ESNSB 2 のみ接続して使用ずる 
場合(コピーユニットと組み合わせない場合） 
は、 ESNSB 2 の底面に付属のゴム足をおり 
がけて < ださい。 

ゴム足を目占りがけることにより、設置が安定 
しまず。 


コピーユニットと組み合わせてお使いの場 
合、ゴム足は目扣がけないでください。 



ゴム足の中央 t 底面の目印（点）に合わせて 
貝か咐けます 


スキヤナとの接続 



ミち意 


接続する前に、スキヤナの電源がオフになつでいることを確認してください。電源 
がオンの状態でクーブルを巧き差しすると、機器自体のが障の原因になります。 


抽 

ポイント 


スキヤナには、コンピユータや他の SCSI 機器などを SCSI 接続(デイジーチェーン） 
しないでくださレ。これらを接続すると正常に動作しません。 

なお、 USB またはに EE 1394 接続であれば、スキヤナに〕ンピユータも接続するこ 
とができます。ただし、取り込み動作を同時に巧ラことはできません。 
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ESNSB2 の接続 


〇 


抽 

ポイント 

0 


励 

ポイント 


スキヤナの SCSI ID を〇〜6のいずれかに、夕ーミネータをオンに設定 
します。 

工場化荷時は 、 SCSI ID は2、ターミネータはオンに設定されていまず。設定を変 
えていない場合、そのまま接統して使用できます。 

設をちまの詳細は、スキャナに付属の取扱説明書をご覧ください。 



ESNS 己2は 、 SCSI ID 7を使用しています。そのため、スキヤナの SCSI ID を 
7に設定すると正常に動作しません。 


スキャナ背面の SCSI コネクタに、付属の SCSI ケーブル (50 ピン高密 
度ピンタイプ側）を接続します。 

カチ、ソと音がずるまで、お実に差し込んでください。 

図は ES - 6000 HS の例でず。 



ES - 9000 H をお使いの場合は、50ピンコネクタに接続しでください （ ESNSB 2 は、 
Wide SCSI には巧応しでレません)。また、 SCSI データバス幅の營スイッチを N 
の位置にしでくださし、。 


〇 


抽 

ポイント 

0 


励 

ポイント 
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ESNSB 2 の接続 



© SCSI ケーブルのちう一方 （ D - Sub 25 ピン側）を ESNSB 2 に接続し、〕 
ネクタ両脇のネジで固定します。 



ネットワークへの接続 



ESNSB 2 のモジュラージャツクに、ネツトワークケースレを接続します。 

カチ、ソと音がずるまで、お実に差し込んでください。 



AC アダプタの接続 


公ミ±思 

. 巻頭の[ままにお使いしげこだくために]を参照の上、正しくお取り扱いください。 
• 本製品を長い間使田しない場合は、コン它ントから電源プラグを巧いでください。 
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ESNSB2 の接続 


〇 コンじントの電圧び AC 1 0 0 V であることを確認し、付属の AC アダプタ 
を接続します。 

図中の番号順に、お実に接統してください。 

AC アダプタは、かず付属品をお使いください。 



電源のお乂 


0 


スキヤナの OPERATE スイツチを巧しで電源をオンにします。 



スキヤナの電源をオンにすると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになり、 ESNSB 2 
のランプの状態が次のように変わっていきまず。 Ready ランプの点滅が点灯に変 
わったら、準備完了でず。 


励 

ポイント 


ESNSB 2 および 


ランプの巧態 


スキャナのが態 

Ready 

Network 

Error 

電源投入直後 

点灯 

点灯 

点灯 

i 

i 

i 

i 

準備中 

規則的に点滅 

規則的に点滅 

消灯 

i 


i 


準備完了 

(取り込み動作可能） 

点な 

不規則に点滅 
(データ送受信中の状態） 

消灯 


• スキヤナの電源をオンにしでも ESNSB 2 の電源がオンにならない場合は 、 AC 
アダプタおよび SCSI クーブルが確実に接続されでいるか確認しでください。 

. Error ランプが消なしなレ場さは、106ぺージを参照しで巧処しでください。 





















ESNSB 2 のネットワーク設定 


ESNSB2 のネットヮーク設をは、ネットヮーク上のコンピュータから、付属の設を 
ユーティリティ [EpsonNet ScanAssist] を使用して巧いまず。 


設定で使巧するコンピュータのネットワーク設定 


Windows の場合 

EpsonNet ScanAssist をインストールずる PC で、前もって TCP/IP を設定しま 
ず。 0 S によっては、 TCP/IP プ□トコルを組み込む必要がありまず。 

• 設定済みの場合は、 [EpsonNet ScanAssist のインストール]に進んでください。 
• これから設定する場合、設定手順につしては、スキャナに付属のネットワークガイド 
[ TCP/IP 設定]をご覧ください。 


励 

ポイント 


TCP/IP 設定は、必す、 EpsonNet ScanAssist をインス! -- ルする前に巧つで 
ください。 

EpsonNet ScanAssist のインス!ル後に、 OS で TCP/IP プ日トコルの組 
み込みや設定を巧うと、 EpsonNet ScanAssist が正常に動作しなくなることが 
あります。その場合は、 EpsonNet ScanAssist を削除しでから、インス! -- ル 
し直しでください。 


Macintosh の場合 

EpsonNet ScanAssist をインストールずる Macintosh で、 AppleTalk を設定しまず。 
設定済みの場合は、 [EpsonNet ScanAssist のインストール]に進んでください。 


〇 

0 


コント□-ルパネルの [ AppleTalk ] を 
ダブルクリックしで開きます。 


口 ■- コントロ -ルバネル 

□呂 

1 45巧目. 3. 甲 B 空ま 



Adobe Gamma Adobe 巧シマ 

国 圆 



圍 

B'sCrew Control 


ColorSync Configirstion Manager EPSON Scanners かけ or 


経由先で曰 hernet を還択します。 

これで設定は終了でず。 


lAppleTalki 


巧お无： If Ethernet _ 

記ち 

班なのゾ •- ン ： EPSON Zone1 
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ESNSB2 のネットワーク設定 


EpsonNet ScanAssist のインス 


動作環境 

EpsonNet ScanAssist は、次の環境で動作します。 



Windows 

Macintosh 

対応機種 

旧 M PC/AT 互換機 ( DOS / V ) 

設定:する ESNSB 2 と同一 
の AppleTalk ゾーン上に 
あり、下記 Mac OS が動作 
する Macintosh 

巧応 OS 

Windows 95/98/ Me 、 

NT 4.0 Server/Workstation け-ビスパック3む上)、 
2000 Server / Professional 、 

XP Professional/Home Edition 

Mac OS 8.1 〜 9 .x 

プロトコル 

TCP / IP プロトコルが組み込まれ、 

IP アドレスが設定されていること。 

AppleTalk 

ネットワーク 
ボード 

PC メーカーによって保証されたネット 
ワークボード、ドライバを使用すること。 

— 

ハードディスク 

4 MB ^ liLh の空き容量 

表示 

解像度： 640 X 480ドット]^^上 
色数： 256色]^^上 


Windows でのインストール 


PC の 0 S が Windows NT / 2000 / XP の場合は、管理者の権限で□グオンしてお 
いて < ださい。 


〇 

0 


コンピュータに、本製品に付属のソフトウェア CD - ROM をじツトしま 
す。 


ちの画面び自動的に表示されます 
ので 、 [EpsonNet ScanAssist 
のインストール]をダブルクリツ 
クします。 


EPSON インストールフ□クラム 


EPSON 



ネット9-ウス丰ヤニンヴポッウスインストールフ日ヴラム> 


HT の中から必ちなホ g ちち S びくださレ 


タブルクリックします 


ちの画面が自動的に表示されない場合 
は、[マイコンピュータ]巧の CD-ROM 
アイコンをダブルクリックして < ださい。 


邊 

感 

逸 


n Ed け orJ のインストール. 


r Scan AcentJ のイソスト ーJl 


rpDF7 ニユアル J のま示. 






ESNSB2 のネットワーク設定 


0 


〇 


0 


在の画面び表示されますので、① I 巧へ I ボタンをクリックします。ち 
の画面び表示されたら、⑤内容を確認しで③[[まい I ボタンをクリック 
します。 


四 



,^1 EpsorNet SctnAssist t ッロゥつ* ) •日卜'化へよう 

袭 流 S 就つ錦齡豁かこむ so*et 


克備〔巧さし、 


鑑淫豁滿讀 k お诏ぷ駱辯！なた巧' 規 


[か'•けい， I _似邮」 


m 




( i イコーエブソン-ソフトウ i アほ用吊若舆扣ま 


皆 


障な 


を.民まに括を5»くぞさぃ，このンフトロエアをインストール . f 


巧捕キ註ごイコーエブリン巧 it 会なく W 下 r 当な J といいます）は 
わ客谋化下巧吊电 J といい壬す）Iこ巧し、この巧巧をこ筋マされているコ 
ンビュータブ□さラム.デー5及ひけ届 EfilSi 巧化(下 rv フトウェア J といい 
ます〉を下おの巧用至冉でな用する 巧り ぞ拍ミします，巧用 巧 a r ソフトウ1 


r ソフト〇1ア J Iこ M する吉(でを 


折なのうな； 

盛诞 I 


Is さ打ます 。 EpsorNet SwnAssist をむ； I パする I こは、この契約!こ 
'■’£.1?がぁリます。 


<房る階 J はい(。 ] _ぃいそけ ） J 


①クリックします 


②確認して、 


③クリックします 


①インストール先のフォルダを確認し、よければ⑤ I 巧へ I ボタンをクリッ 
クします。③登録するプ□グラムグループを確認し、よければ④を!へ]ボ 
タンをクリックします。 

通常は、インストール先のフォルダおよび、プ□グラムグループを変更ずる必要はあ 
リません。 


REiaii 挪的 ■ 


ml 



t ッロッアホ大の):} I がに EpsorWet Scsnfis $ ist を似 I 卜 - I •し 
王す。 

この M け‘へのむか- U 3 じ文へ]がわをウリゥクします， 

他の別11ゥ’へわス HI する巧を I さ[を照け—'めをクリックし片 I け I 
S 巧巧します。 


C ; も..他 sonNet S 口 nAssi が 


<民る巧） J :; 粉地 : El ゎ鄉 I 


今 



t が):)。|んリ下々フ•ロウ’ういがに:)•巧—•站仰を巧化 
し去す。巧しい方1か'るミ入力するか，な巧の方 I がの卜か 
ら««することをできます。じ大へけ—'のをクリ'■クして巧巧 
して卞3い。 


] .ロウ。站対が化)： 


巧巧のつ* IS ’ け)： 

I.JiltliHJHSM 

「Adobe 


Adobe Acrobat 4.0 
Borlwid Delphi 4 
目 .s CLiP 

B's Recorder GCLD 
DiskX Zip 


< 戻る(巨）いわ^ < の >] _わ州 I 」 


①確認して、 ②クリックします 


③確認して、 ® クリックします 


[じットアップの完了]画面び表示されたら、インス!ルは終了です。 
^ J ] ボタンをクリックし、コンピュータを再起動しでください。 


Macintosh でのインストール 


〇 

0 


Macintosh に、本製品に付属のソフトウエア CD - ROM をじツトします。 


[EpsonNet ScanAssist ] フオルダを八ード 
ディスクにドラツグしでコピーします。 

EpsonNet ScanAssist ] フォルダをタフルクリックし 
て開き 、 EpsonNet ScanAssist のアイコンのみを〕 
ピーしてちかまし^ません。 



EpsonNet ScanAssist 







ESNSB2 のネットワーク設定 


Epson Net Scan Assist でのネットワーク設定 



0 


EpsonNet ScanAssist を起動します。 

< Windows > 


く Macintosh > 


epson ネットつ-クスみナ > i i 



a 巧ま® 

み 、ルフ•が 

ジフ 7 イんるを;旨ミして実がを... 

ぶ Galan， の日りマつか. 

か Windows のが7が— 

句 HSW ラヴイン ► 

さ Jitetnel Explorer 
田] Microsft 編 
im Microsoft Excel 
因 Microsoft Outlook 

1 因 1 Microsoft PotverPoml 
马 I ウロ "P- う 


請が- ド お囚 R 0 " 




' ダブルクリックします 


Ep$onNet ScanAssiat 


ダブルクリックします I 



□ な EpsonNet ScanAssist 靈囚目 

1 11 目曰、 3.3GB 空き 1 





<1 I*- 

く' 


リスト上の ESNSB 2 をダフ''ルクリックします。 


または、リスト上の ESNSB 2 をクリックして、設定開始ボタンをクリックします。 


< Windows > 



わVイス也）表示が’卜んのヘルつ•姐 

MAC"'— レ 

ス 1 IP アト'—レス 1 

一 tMfli 

函园 - NONE ― 


iS ち巧化 1 


お证ち了 




ダブルクリックします 


く Macintosh > 


□ 

' - FfiRnnNAtScnnAsRist Vpr x xx.l 

曰 

NAC アドレス 

IP アドレス 


000048 xxxxxx 

192. 168. 1 の.化 8 

A 








FPSONCORPORf'.— 


1 約 1 

1 了ブシ3ン1 II記定巧化II 





ダブルクリックします 


励 

ポイント 


0 


. ESNSB 2 び複数台ある場合は、 MAC アドレス （000048 XXXXXX ) で判別しま 
す。 MAC アドレスは、 ESNSB 2 の原面に貼られでいるシールで確認できます。 
.Windows をお使いで、設定する ESNSB 2 が他の它グメント上にある場ちは、 
[ツール]メニューの[探索オプション]で、探索 t グメントを設定しでくださ 
し詳しくは39ページをご覧ください。 

なお、 Macintosh では、お使いの Macintosh が所属する AppleTalk ゾーン 
上の ESNS 己2のみ、設定できます。 


Windows の場台は、 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 


1スキ权サー/ 

t め]でがティ 1 

巧沛1 

TCP/IP 1 










ESNSB2 のネットワーク設定 




下表を参照し、 IP アドレスの取得方をおよび、各種アドレスを設定します。 

各種アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせ<ださい。なお、用語 
解説 （ 132 ぺージ)に、を種アドレスの説明がありまず。 


< Windows > < Macintosh > 



項目 

説明 

IP アドレスの取得方ま 
※自動を選択する場合 
はを意が'必要です。 
夕ぺージの[ポイン 
卜]をご覧くださし、。 

I P アドレスの取得モミちを選択します。初期設定は手動です。 
自動： DHCP / BOOTP/RARP サーパから自動取得する場合に 
選択します。これらのサーバがない場合は選択しない 
でくださし、。また、設をに関してはサーバの取®説明 
書をご覧ください。 

選択する場合は、まず自動をチェックし、該当するサー 
バを DHCP / BOOTP/RARP から選択してください。 
手動：この画面で、個別に設定する場合に選択します。 

PING による詰を 

初期設をではチェックされており、ネットワーク上の PC か 
ら、 arp/ping コマンドによって IP アドレスを設をすることが 
できまよ。 arp/ping による設をを不可にしたい場合は、チェッ 
クをかします。 

IP アドレス 

ESNSB 2 の IP アドレスを入力します。ほかのネットワーク機 
器や PC で既に使用されているアドレスと重複しない値に設 
をしてください。 

工場出荷時の IP アドレスは [192.168.192.168] に設をされ 
ていますが、製品の仕様上、このアドレスはネットワーク上 
で使用できません。お使いの環境に合わせ、'必ず IP アドレス 
を入力してください。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。初期値は、255.255 .255.0 で 
す。 

デフオルトゲートウエイ 

ゲートウェイになるサーバやルータがある場合に、サーバや 
ルータのアドレスを入力します。ゲートウェイがない場合は、 
初期値 （255.255.255.255) のままにしておいてくださし、。 
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ESNSB2 のネットワーク設定 


励 

ポイント 


0 

〇 


〇 


. IP アドレスの取得方法で自動を還がすると、スキヤナ （ ESNS 己 2) の電源を入れ 
るたびに、クライアント PC 側で ESNSB 2 のアドレスを指定し直す必要があり 
ます。そのため、 ESNSB 2 の IP アドレスは手動で設定することをお勧めしま 
す。 

. IP アドレスの取得方法で自動を還巧する場合は、スキヤナ （ ESNSB 2) の電源を 
入れる順番を決めでおくか、または電源を常時オンにすると、電源を入れるた 
びにクライアント PC 側で ESNSB 2 のアドレスを指定し直す必要はありませ 
ん。 

• ダイヤルアップ環境でお使いの場台は、42ページのミち意をご覧の上、設定しで 
ください。 

. Macintosh の場合、 I 工場出荷時状態に戻す]ボタンをクリックすると、 
ESNSB 2 の設定が工場出荷時のが態に戻ります。この時、パスワードの入力が 
必要です。 


設定したら、 0 K または送信ボタンをクリックします。 


次の画面び表示されます。にりボタンをクリックします。 

< Windows > 


く Macintosh > 




ス车サンサーパに記定 '1 まがを送情しでよろしいです 

1をミの送信売了には約"おほどかかります。 
^ 設定情抓を送信してよろしいですか？ 

1 キャン忆ル ifll DK 111 

|i 0 K . 1 キゎたル1 

_1 J 





パスワード入力画面が'表示されます。 

工場化荷時の状態では、パスワードは何も設定されていません。 

•パスワードを設定しない場合は、何も入力せずに國ボタンをクリックしてくださ 
し、設定が送信されまず。 

•パスワードを設定ずる場合は、37ページをご覧<ださい。 

く Windows > 

スキわサ-がへのロウ'’イン 

憩でが-"た設定されてい雄獅、が巧 A 力してく 
仍トド： 


0 K I _キトンセル _I _ま:更. 


く Macintosh > 


現巧のスキャンウ—バに記定されている昔巧を用パスワ-ドを入力しで< 
ださい。 



〔吏更 ) I 丰ャンセル I に DK ] 
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〇 


Windows の場台は、[設定は正常に更新されました]と表示されたら、 
り K | ボタンをクリックします。 




i を君さ正おこま巧されました。 

現巧の谨巧げ;'田： 

It ； Of l| 



@ の画面に戻りますので、ク□-ズ ( iU ) ボタンまたは了]ボタンをク 
リツクしで 、 EpsonNet ScanAssist を終了します。 


これで ESNSB 2 のセットアップは終了です。この後は、下記のページに進んで<だ 
さい。 

ネットワークスキヤンを行う場合: 43ページ 

サーバスキャンの準備に進む場合： 47ぺージ ( Windows ) または55ぺージ ( NetWare ) 
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ESNSB2 のネットワーク設定 


パスワ 


〇 


0 


0 

励 

ポイント 


-ドの設定ち法 

パスワードは、 ESNSB 2 の設定を保護ずるためのものでず。パスワードを設定また 
は変更ずる場合は、次の手順に従ってください。 


はじめでパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場台は、 P 更 
ボタンをクリックします。 

工場化荷時状態では、パスワードは何ち登録されていません。 

< Windows > 

スキわサ-がへの□ク‘'イン 

巧なスキみサ-が!こ設定されて L 々营巧を用がスワ—卜巧入力してく 
ださい。 

仍トド： 


く Macintosh > 


現なのス年ヤンサ—パに設定されでいる音巧を巧バスワ-ドを入力しで< 
ださい。 

バスワ-ド： 


I [ 更更 ] jr キャンたル I に 0 K j 


巧の画面び表示されますので、各パスワードを半ち英数20文ま巧で 
入力しで、 IOK レボタンをクリックします。 


大文字'ルタ字は区別されまず。 
く Windows > 


昔巧者;スワ-ド 
現なのがストド： 


巧しいバスワ-ド： 


"•ストドの再入力： 


—'主ち* 

管をを;、スワ-ドの変君す設定さ信後 I こちなとなります。 
ここで 0 K を巧してもすぐに I 威まされま甘ん。 


_キ*■ンセル _I 


く Macintosh > 

音巧をバスロ-ド 

巧なのバスつ-ド：_ 


巧しいバスワ-ド：_ 


巧しいバスワ-ドめ再入力： 


なま： 

音巧をバスロ -ドのま:ちはを情設定後にちかとな y ます。 
ここで 0 K モ巧しでも了ぐに a 変ちされません。 

[ ル I [ 0 K 


〇の画面に戻りますので、 OK ボタンをクリックします。 


• 新しいパスワードは、©の後で有効になります。[管理者パスワード]画面で設定 
した直後は、 fl の画面で現在のパスワードを入力しでください。 

•パスワードは 、 EpsonNet ScanAssist(Windows 版 / Macintosh 版）、 
EpsonNet WebAssist、EPSON Server Scan Agent 巧通です。それぞれ 
のユーティリティを使ラ場合は、パスワードの管理にま意しでください。 

• パスワードを忘れでしまった場合は、 ESNSB 2 を工場出荷時の設定に戻す必要が 
あります。工場出荷時の設定に戻す方法についでは、111ページをご覧ください。 






ESNSB2 のネットワーク設定 


の詳細説日月 （ Windows ) 



[情報]画面 


この画面には、 ESNSB2 の MAC アドレスや、バージョンなどが表示されまず。 

怕が I TCP/IP I 
,1- のI巧さ巧 

MAC 7 ドレ Z : 0000化;<««;< 

1、ートつ i 7 が一 / —i ン ：XXX 

のトウジが-—八ン ：X な 


’”ェ巧'曲河9’例対拐こちず’' 


J 辛 f ンむレ I 


項目 

説明 

MAC アドレス 

MAC アドレスが表示されます。 

ハードウエアバージョン 

ESNSB 2 の/、ードウエアパージヨンが表示され 
ます。 

ソフトウエアパージョン 

ESNSB 2 のソフトウエアパージヨンが表示され 
ます。 

[工場出荷時の状態に戻す]ボタン 

ESNSB 2 の設をを工場出荷時の状態に戻します。 

パスワードの入力が必、要です。 

[ OK ] ボタン 

設定を送信します。 

[キャンセル]ボタン 

設定を取り消します。 


をメニューの詳細説日月 


Epson Net Scan Assist 


テ''がイス也） を元冷 ツ—ルの 

[デバイス]メニュ ー 


項目 

説明 

設定 

リストで選択した ESNSB 2 の設定を開始します。 

アプリケーシヨンの終了 

EpsonNet ScanAssist を終了します。 
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ESNSB 2 のネットワーク設定 


[表示]メニュ ー 


項目 

説明 

最新の情報に更新 

ESNSB 2 の再検索を行い、リスト画面の一覧表示 
を最新の情部に更新します。 


[ツール]メニュ ー 


項目 

説明 

タイムアウト設定： 

ESNSB 2 とデータを送受信する際のタイムアウト 
時間を、2〜120秒の間で設をします。 

設をした時間を超えた場合は、通信エラーになり 
ます。詳しくは下記をご覧ください。 

探索オプション 

IP の採索オプションを設をします。詳しくは下記 
をご覧くださし、。 


[ツール]-[タイムアウト設定] 

通常は変更する必要はあリません。 

探索オプションで、他のセグメントを探索ずるよう設定した結果、通信エラーが表示 
された場合に、タイムアウト時聞を長めに設定してください。 

2〜120秒の聞で設定しまず。ここで設定した時聞を超えた場合は、通信エラー 
になりまず。 初期値は目秒でず。なお、タイムアウト時聞を長くずると、探索に時 
聞がかか U まず。 


阿ムアウト 


9イムアウト試ち 

巧向ラ-とす》巧間限] :を 

I OK ] _キ*ンセん_ I 


[ツール]-[探索オプション] 

他のセグメントにある ESNSB 2 を設定したい場合は、ここでセグメント(ネットワー 
クアドレス） を指定しまず。 

ここで特定のネットワークアドレスを指定ずると、指定したセグメントにある ESNSB 2 
が探索されまず。ここで設定して保をした値は、度示]メニューの[最新の情報 
に更新]を実斤ずるか 、 EpsonNet ScanAssist を再起動した時に有効になります。 


护での探ま 

W 特定7ドレスへの探斬ち如こする 
)192 . [168 ' |192 .255 


樹。 I 肖 L J 

I 0 K I _わンセル _I 
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ESNSB 2 のネットワーク設定 


アドレスの設定ま順 



[特定アドレスへの探索を有効にする]にチェックを巧けます。 



励 

ポイント 

0 


他它グメントの ESNSB 2 を設定しない場合はチェックしないでください。探索に 
時間びかかります。 


探索するネットワークアドレスを入力しますの〜 255)。 

同ー セグメント 内にある アドレスは 追扣しないでください。 
ネットワーククラスに より、次のように入力してください。 

クラス A : [人力].に5引.に5引.に 55] 

クラス B : [入力].[入力].に5引.に5引 
クラス C : [入力].[入力].[入力].に5引 


入力例） 

巧索ずるネットワークのサブネットマスクが255.255.255.0、 IP アドレスが 
192.16 8.1 24.???の？？はホストアドレス）の場合 
[192].[168].[124]. に55(固定)] 

サブネットマスクに、255.255 .240.0 のように、255じ(外の数値がある場合は、ホ 
スト部のビットをずべて1にしたブ□ードキヤストアドレスを入力します。 

入力例） 

探索ずるネットワークで使用している IP アドレスが 192.168.124.??? の場合 
上記の IP アドレスを2進数で表ずと次のようになりまず。 

11000000.10101000.01111100.???????? 

ホスト部のビットをずべて1にしたブ□ードキヤストアドレスは次のようになりまず。 

11000000.10101000.01111111.11111111(下線がホスト部） 

これを10進数で表ずと192.168 .127.255 になりまずので、入力するアドレスは 
[192] [168] [127] でず。 


0 

〇 


追リ日 I ボタンをクリックしで、一覧にネットワークアドレスを追加します。 
最大20個登録でさます。 

なお、設定したアドレスを削除ずる場合は、一覧から削除ずるアドレスを選択して、 
削除 I ボタンをクリックしまず。 


OK ボタンをクリックしで、設定を保をします。 
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ESNSB 2 のネットワーク設定 


タイムアウト時間の設定 （ Macintosh 胁 


起動直後の画面で 向■プシヨン1 ボタンをクリックずると、タイムアウト時間の設定画 
面が表示されまず。 


■ 


オプション 
タイムアウト時巧: 


5 


(3 〜99 sec) 


キヤンたル 


0K 


タイムアウト時間 


通常は変更ずる必要はあリません。 

設定時に通信エラーが表示された場合に、タイムアウト時聞を長めに設定して<だ 
さい。 

1ゾーンあたりの通信に使用ずるタイムアウトのベース時聞を、3〜99秒の聞で 
設定しまず。初期値は5秒でず。なお、タイムアウト時聞を長くずると、探索に時 
聞がかか U まず。 

この設定は 、 EpsonNet ScanAssist の再起動後に有タカになりまず。 
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ダイヤルアツプルータ使用時のご注意 


ここでは、ダイヤルアツスレータを使用してし巧場合の、設定のを意点を説明しまず。 


DHCP 機能使用時の注意 


DHCP 機能をお使いの場合、 ESNSB 2 の IP アドレスを DHCP 機能で割り当てる 
と、スキャナ （ ESNSB 2) の電源を入れるたびに、クライアント PC 上でアドレスの設 
定を変更しなければなリません。 

そこで、 ESNSB 2 には次のいずれかの方まで固定の IP アドレスを設定ずることを 
お勧めしまず。 

ちま1: ESNSB 2 にスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範邸の範 
囲かである IP アドレスを、手動で設定ずる。 

ちま2:ダイヤルアップルータ DHCP 機能のバインドを使用して、 ESNSB 2 を特 
定ずる。 

ちま3 :ダイヤルアップルータ DHCP 機能の除外アドレスを設定ずる。 


圆 

ポイント 


DHCP 機能のスコープ範囲、バインド、除がアドレス設定方法などについでは、ダ 
イヤルアップルータの取扱説明書をご覧ください。 


Web ブラウザの設定についての注 


EpsonNet WebAssist を使う場合、 Web ブラウザはプ□キシサーバを使巧しない 
設定にしてください。ここでは Internet Explorer を例に説明します。 


〇 

0 

0 


圆 

ポイント 


デスクトップ上の [Internet Explorer ] アイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]を還択します。 



表示される画面で[接続]タブをクリックし、 [ l ^ N の設定 j ボタンをク 
リックします。 


[プ□キシサーパーを使巧する]または[プ□キシサーパを使巧しでイン 
ターネットにアクたス]のチェックをがします。 

P 巧ボタンをクリックして、設定を保をしてください。 


[プ□キシサーパーを使用する]または、[プ□キシサーパを使用してインターネット 
にアク t ス]にチェックび巧いでいると 、 EpsonNet WebAssist を起動できません。 












ネットワ-クスキ巾ンの仕方 


ここでは、ネットワーク経由での取り込み手順の概要を説 

明しています。 


♦ネットワークスキャンの準備 . 

. P .44 

♦ネットワークスキャンの仕方 . 

\ 

. P .46 
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ネットワークスキヤンの準備 


クライアント PC の TCP / IP 設定 


スキャナを利用ずる PC で、各種アドレスを設定しまず。 0 S によっては、 TCP/IP プ 
□トコルを組み込む必要がありまず。 

• 設定済みの場合は、次の手順に進んでください。 

• これから設定ずる場合、設定手順については、スキャナに付属のネットワークガイ 
ド [ TCP/IP 設定]をご覧ください。 


ソフトウエアのインス I ル 


クライアント PC に、スキャナを使用ずるためのソフトウェア忙 PSONTWAINxx 
Network ] および、 TWAIN 対応アプリケーションをインストールしまず。次の手順 
に従って<ださい。 

スキヤナと ESNSB 2 の準備 

EPSON TWAIN XX Network をインストール傲 ESNSB 2 と通信して接続の設定 
とテストを斤います。そのため、 EPSON TWAIN XX Network をインストールずる 
前に、スキャナ / ESNSB 2 側で次の準備をしておいてください。 

スキャナの電源をオンにします。 

スキャナの電源をオンにずると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになりまず。 

ソフトウエアのインス I ルと ネツ トワークスキヤナの指定 


0 クライアント PC に 、 EPSON TWAIN xx Network および 、 TWAIN 
対応アプリケーシヨンをインス I ルします。 

これらのソフトウェアは、スキヤナの付属品を使いまず。スキヤナに付属のソフトウェ 
ア CD-ROM をご用意ください。 

インストール手順については、スキヤナに付属のネットワークガイド[ソフトウェアの 
インストール]をご覧ください。なおネットワークガイドに、スキヤナサーバおよび 
EPSON Scan Server に関する記載がある場合は、無関係でずので読み飛ばして 
ください。 













ネットワークスキヤンの仕方 


スキヤナと ESNSB2 の準備 



スキヤナの電源をオンにします。 

スキヤナの電源をオンにずると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになりまず。 



画像の取り込み 


EPSON Scan to 刊 e (または市販の TWAIN 対応アプリケーシヨン）および 、 EPSON 
TWAIN XX Network を使用して、画像を取り込みまず。詳しくは、スキヤナに付属 
のネットワークガイド[ネットワーク経由での取り込み方]をご覧<ださい。 

スキヤナに付属のネットワークガイドに、スキヤナサーパといラ言案びある場合は、 
ESNSB 2 と読み誓えてください。 









トバスキヤン關の i : Wndows ) 


ここでは、サーバ 0 S が Windows の場合に、サーバス 
キャンの新規設定前に必要な準備作業を説明しています。 


♦設定の流れ . P .48 

♦ネットワーク設定 . P .49 

•巧ちフォルダの作成 . P .51 
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設定の流れ 


この章で説明してしぶ設定作業の流れを説明しまず。まず流れを把握してしがこだ 
き、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 


① ESNSB2 を コピーユニッ トおよび、 コピーユニッ トが 
対応している A3 スキヤナと接続 

コピーユニットの取扱説明書を参照し、 ESNSB 2 をコピーユニットおよび、コピーユニットが対 
応している A 3 スキャナに接続して < ださい。 

《サーバスキャン機能は， ESI \ ISB 2 を〕ピーユニットおよび、コピーユニットが対応している A 3 スキャナに接続し 
てお使いの場合のみ、巧用できる機能でず。 ESN 沈2とスキャナだけでは利用できません。 


_②を PC でネットワーク設定 

ファイルサーバ- ServerScan PC -クライアン 
卜 PC で、次の設定をしまず。 

. TCP/IP プ□トコルの組み込みと IP アドレス 
の鼓定 

ースキヤナに付属のネットワークガイド 
[ TCP/IP 設定] 

. 0 S が Windows 95/98 /Me の場合は、ネッ 
トワークソフトの組み込み 
一49ぺージ参照 

これらの設定は、 ESNSB 2 -ファイルサーバ- 
ServerScan PC -クライアント PC が通信ずる 
ために必要でず。 

. 各 PC でこれらの設定が済んでいる場合は、③に進んでください。 

. 特に TCP/IP 設定では各種ネットワークアドレスなどの巧識が必要なため、ネットワーク 
管理者のちが行うことをお勧めしまず。 


■ ? レ 1 | 


ネットトウの設定 I トサ。居祝]巧が宿の管巧 I 
現なのネットワ-ク巧ぶ(が： 


^ Microsoft ネット？-ク巧イアント 
3 NetWare ネットトク巧の卜 
■ リ Next Cougar Pro 10/100 イ-サネット巧つ•夕 
IP ジ SPX を巧フで卜]ル 
'•TTCP/IP 

しう Mi な。がゎ ネットトゥ兵ちサ-ピス 
胤!]迫)… I 


J つか..;-を） I 


语モ的に日ゲオンする 




⑤ファイルサーパに共ちフォルダを作成 

ファイルサーバに、共有フォルダをし K つか作成しまず。 

一51ぺージ参照 





ネットワーク設定 


TCP/IP 設定 

ファイルサーバ - ServerScan PC として利用ずる PC ■ クライアント PC で TCP/IP 
設定をしていない場合は、スキヤナに付属のネットワークガイド [ TCP / IP 設定]を 
参照して設定してください。 


ネツトワークソフトの組み込み 


各 PC の 0 S が Windows 95/98/ Me の場合は、下表に示ずネットワークソフトを組 
み込む必要がありまず。 


PC 

必、要なネットワークソフト 

ServerScan PC として利用する PC 

Microsoft ネットワーククライアント 

クライアント PC 

ファイルサーバ 

Microsoft ネットワーク共有サービス 


降、組み込み手順を共通で説明しまず。 


〇 ①[ネットワークコンピュータ]または[マイネットワーク]アイコン 
をちクリックし、⑤[プ□パティ]を還びます。③現在のネットワーク 
構成に、 [ Microsoft ネットワーククライアント]または [Microsoft 
ネットワーク巧有サービス]びあることを確認します。 


①右ク U ックして、②ク U ックします 


③確認します 


^胃 



むスフで-ラを） 

11ンピュ-夕のちを(む-. 


VvVio Am lOM ) 


ネットトウトうわ’'の割り当了 
ネットトクドう"'め切がを). 

が… 

シ广卜 M の化巧域 
さ!前のを巧(凹） 




な 


ネットトゥの設ミ I ユ-ザ-ほ印1アクセス宿の菅巧1 
現なのネットトウ巧巧化！)： 


ゴ"が Ware ネットトク巧けント 
巧 Next Cougar Pro 10/100 イ-サネットアタつ•夕 
j—ipwspx 互供:?で卜〕ん 
.r NetBEUI 




© [ N / Hcrosoft ネットワーククライアント]または [ Microsoft ネットワー 
ク巧有サー ビス] びない場合は、 I 追如 I ボタンをクリックします。 

ある場合は、設定の必要はありません。 I キャンセル I ボタンをクリックし、51ページ 
に進んで < ださい。 







ネットワーク設定 


0 下の画面を参照し、インストールするネットワーク構成ファイル、製造 

元、ネットワークソフトを還択します。 

< Microsoft ネットワーククライアントを組み込む場合> 


①[クライアント]をダブルクリックしまず。②製造元で [ Microsoft ] を選択し、 
③ [ Microsoft ネットワーククライアント]をダブルクリックします。 



①ダブルクリックします ②クリックして、③ダブルクリックします 


< Microsoft ネットワーク共有サービスを組み込む場合> 


①[サービス]をタフルクリックしまず。②95/98の場合は、製造元で [ Microsoft ] 
を選択し、③ [ Microsoft ネットワーク共有サービス]をタブルクリックしまず。 



これでネットワークソフトの組み込みは終了です。しばら<ずると[再起動しまず 
か？]と表示されるので、 E まし]を選んでコンピュータを再起動してください。 


50 





巧ちフォルダの作が 


まずファイルサーバ上に、次の2種類の共有フォルダを作成します。 


スキャナホームフォルダ 

スキャナおよびユーザー情報を保をずるフォルダを、スキャナホームフォルダといい 
まず。これを共有フォルダとして作成しておきまず。 


スキヤナは30台まで登録巧能です(ただし 、 ServerScan PC に同時接続でさるの 
は5台までです）。複数台登録する場さは、スキヤナ1台につぎ1つのスキヤナホー 
ムフ牙ルダを巧成しでください。複数のスキヤナでスキヤナホームフオルダを巧有 
することはできません。 


ユー ザースキャンフォルダ 

サーバスキャンしたデータおよび、プ□ファイル颁リ込み設定ファイル）を保をずる 
フォルダを、ユーザースキヤンフォルダとし心まず。これを共有フォルダとして作成 
しておきまず。 


ユーザーはスキヤナ1台につき30人まで登録巧能です。フォルダはユーザーごとに 
分けてください。ただし、複数のスキヤナに同じユーザーを登録する場さは、同じ 
フォルダを指定することちでさます。 


<作成例> 

じ¥ 

— SCANHOME (共有フォルダ） 

— SCANBOX 1 (スキヤナ1用のスキヤナホームフォルダ) 
— SCANBOX 2 (スキヤナ2用のスキヤナホームフォルダ) 
—SCANUSER (共有フォルダ） 

— ITO (伊藤さん用のユーザースキヤンフォルダ） 

- SATO (佐藤さん用のユーザースキヤンフォルダ） 


上記は、1つの共有フォルダの下層に、各スキャナ用のスキャナホームフォルダおよ 
び、をユーザー用のユーザースキャンフォルダを作成ずる例でず。 


このような場合は、 SCANHOME フォルダと SCANUSER フォルダを巧成しておい 
でください。その下層フォルダは 、 EPSON Server Scan Agent で作成します。 
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兵ちフォルダの作成 


共ちフォルダ作成上のご注意 

• 2種類の共有フォルダは、半ち英数8文字]: J 内で作成しておしてください。 

また、半ち英数 9 文字上または全ち文字で名称が設定されてし巧サーバ•ドラ 
イブ(八ードディスク）-フォルダの下層には作成しないでください。 

なお、フォルダパスの階層は、 24 階層巧でず。 

• スキヤナホームフォルダとユーザースキヤンフォルダは同一のファイルサーバ上に 
作成してください。ただし、フォルダは分けてください。兼用ずると正常に動作 
しません。 


X 


じ¥ 

^— SRVSCAN (スキヤナホームフオルダ/ユーザースキヤンフオルタ'兼用) 


•ユーザースキャンフォルダはスキャナホームフォルダの下層にしなし^でぐださし、 
下層に作成ずると、何らかの理由でスキャナホームフォルダを削除ずる場合に、 
ユーザースキャンフォルダ内のデータまで削除されてしましなす。 

Xじ¥ 

L - SCANHOME (スキャナホームフォルダ） 

I — SCANUSER (ユーザースキ ヤンフォルダ） 


アク它スユーザーと必要なアク它ス権 

各フォルダには次のユーザーがアクセスしまず。必要なアクセス権は次の通リでず。 


フォルダ 

アクセスユーザー 

'必要なアクセス権 

スキャナホームフォルタ 

ServerScan PC 

読み/書き 

ュー ザースキャンフォルダ 

ServerScan PC 

読み/書き 

クライアント PC 

読み/書き 


次ぺージで、共有フォルダの作成方まとアクセス権の設定方まを説明してし巧ず。 
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其ちフォルダの作成 


共ちフォルダの作成とアクセス権の設定ち法 

次の操作は、共有フォルダを作成ずるファイルサーバ上で行ってください。 

なお、ファイルサーバと Server Scan PC が同一の PC であっても、スキヤナホー 
ムフォルダに対してこの設定が必要でず。 

1. エクスプ□ーラなどを起動して、ファイルサーバ上に新規フォルダを作成します。 
新規フォルダを作成ずるドライブ(八ードディスク）をクリックし、[ファイル]メ 
ニューから[新規作成]-[フォルダ]を選びまず。 

2. 新ししロォルダが作成されまずので、名称を入力しまず。 

半ち英数8义字じ(巧で作成しておいてください。 

3. フォルダをちクリックし、[共有]を選びます。 

4. 表示される画面で、共有とアクセス権の設定を行いまず。 

Windows 95/98 /Me :[共有ずる]を選び、アクセスの種類で[フルアクセ 

ス]を選びまず。 

WindowsNT /2000 :[共有ずる]を選びまず。デフォルトで全ユーザー 

作 veryone ) に：7ルコント□—ルの権利が与えられまず。 

Windows XP :画面の指示に従ってファイル共有を有タカにしてくださ 

しん 

5. P 巧ボタンをクリックしまず。これで共有フォルダが作成できました。 


フオルダ構成メモ欄 


この後は、サーバスキヤンの設定 （63 ページ)に進んでください。 
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サ■バスキヤ織の前に ( NetWare ) 


♦設定の流れ . 

• Novell Client のインストール.. 
♦ファイルサーバへのューザー登録 
♦共有フォルダについて . 


ここでは、サーバ 0 S が NetWare の場合に、サーバス 
キャンの新規設定前に必要な準備作業を説明しています。 


6 7 8 1 
5 5 5 6 

P P P P 
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設定の流れ 


この章で説明してし巧設定作業の流れを説明しまず。まず流れを把握してしがこだ 
き、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 


① ESNSB 2 を コピーユニッ トおよび、 コピーユニッ トが 
_対応している A 3 スキヤナと接続_ 

コピーユニットの巧あ説明書を参照し、 ESNSB 2 をコピーユニットおよび、コピーユニットが対 
応している A 3 スキャナに接続してください。 

《サーバスキャン機能は， ESI \ ISB 2 を〕ピーユニットおよび、コピーユニットが対応している A 3 スキャナじ接続し 
てお使いの場合のみ、巧用できる機能でず。 ESN 涨2とスキャナだけでは巧用できません。 



! 


② Novell Client をインストール 


ServerScan PC -クライアント PC それぞれに 、 Novell Client をインストールずる必要があ 
U まず。 

Novell Client は 、 ServerScan PC とクライアント PC が NetWare サーバと通信ずるために 
必要でず。 

一57ページ参照 


ク 


⑤ファイル サー パに ユー ザーを登録 

NetWare のユーティリティを使用して 、 ServerScan PC およびクライアント PC を利用ずる 
ユーザーを登録します。 

一己8ページ参照 



④必要に応じて、共ちドライブ上にフォルダを作成 

必要に応じて、 NetWare サーバの共有ドライブ上にフォルダを作成しまず。 


一目1ぺージ参照 











Novell Client のインストール 


ServerScan PC およびクライアント PC に、 Novell Client をインストールしてくだ 
さい。なお、 Novell Client が対応していない OS では使用できません。 

Novell Client は、下記サイトからダウン□-ドしてください。 


httpy / vwwv . mvell . GO.jp に 002 年 11 月現柏 


各 Windows に対応ずる Novell Client は次の通りでず。 


Windows 95/98 

Novell Client for Windows 95/98 Ver.3.3J:_/( 降 


WindowsNT 4.0/2000 /XP 

Novell Client for Windows NT/2000 Ver.4.83JU 降 

既にインストール済みの場合、ここでのインストールは不要でず。 


NetWare 5/6をお使いの方へ 

NetWare 5/6をサーバとして使用ずる場合、 IPX 環境でも IP 環境でもサーバスキャ 
ンを行えまず。 

IP 環境でお使いの場合は 、 ServerScan PC およびクライアント PC で、 TCP / IP の 
設定をしてください。詳しくはスキヤナに付属のネットワークガイド [ TCP / IP 設定] 
をご覧 < ださい。 
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I ファイルサーバへの ユーザー 登録 

ServerScan PC およびクライアント PC を利用ずるユーザーを、ファイルサーバに 
登録しまず。この作業は、サーバを管理ずる方が巧ってください。 


NetWares.xJ 



設定する NetWare サーバに、管理者の権限で□クインします。 


0 


NetWare のユーティリテイ " SYSCON " を起動します。 


0 


ユーザーを 登録します。 

①巧り用可能な項目]から[ユーザ情報] 
を選びまず。 



利用可能な項目 

アカウント処理 
カレントサーパの変更 
ファイルサーバ 情報 
グルー プ情圭民 

スーパーバイザオプション 
ユーザ情報 


② ユーザーをの一覧が表示されたら、 llnsert 」 キーを押して、ユーザーの□グインを 
を47义字]: J 巧で入力します。 

③ □グインをを入力ずると、[作成ずるユーザのディレクトリパス]画面が表示され 
まずので、 |Escl キーを押して終了しまず。 


④複数のユーザーを登録ずる場合は、②と③の手順を繰リ返しまず。 

ずべてのユーザーを登録したら、厚 sc | キーを何度か押して SYSCON を終了して 
ください。 


続いて61ページに進み、共有フォルダにつして殖認してくださし、 
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ファイル サー パへの ューザー 登録 


NetWare4/5/6Jx IntranetWare-J 


o 

0 

0 


設定する NetWare サーバに、管理者の権限で□クインします。 


NetWare のユーティリテイ " NWADMIN " を起動します。 


設定する NDS 上(またはバインダリコンテキスト上）に、ユーザーを登録 
します。 

NDS モードの場合は任意の組織、部門下に、バインダリモードの場合はサーバのあ 
るコンテキストの直下にユーザを登録しまず。 


① I ユーザオフタエクトの作词ボタンを 
クリックして、[ユーザの作成]を起 
動しまず。 


クリックします 


I 


巧 N が W が e アト''ミこ；.トレータ 


才がIウト妙 


iCV ) オフ’シ a ン(のク-ルのウィントつ狐） W に化） 


か置 J 0込が基 I 蓮！•皆を引日]幅 e 


を [Roo1i 
I ■品 EPSON 
が EVERYONE 
な HOST 1 

sa les 


-圆 H0ST1_SYS 

' を L 卜日 2 □日 
岛 LP- の日 0-TEST 
. 岛 LP- お日日 - PS 





②[ユーザの作成]画面で、 

ユーザーの □グインをとラスト ネー 
ムを人力し、 I 作成 I ボタンをクリック 
しまず。 

ので字巧で入力してください。大 
义字-ルタ字の区別はあ LJ ません。 



ロゲかを(也： 

If—. 巧廣の ……11 

巧け-ムも)： 

わ: 

ヘル： 

リレ」 

;曲 1 

广テンフ.トトおお 

fU): 


I 

互！ 


厂ホ-げィレウトリを 

诚職 



互 ] 


「。巧谢こ詳細 

1 

i さ定也） 


「目 1| の:!-サ巧巧 

地） 






人力して、 


ク U ックします 
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ファイルサーバへの ユーザー 登録 
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巧ちフォルダについて 


サーバスキャンを巧うには、ファイルサーバ上に、次の2種類の共有フォルダが'必要 
でず。 


スキヤナホームフォルダ 

スキヤナおよびユーザー情報を保をずるフォルダでず。これをスキヤナホームフオル 
ダといいまず。 


スキヤナは30台まで登録巧能です(ただし、 ServerScan PC に同時接続できるの 
は5台までです)。複数台登録する場さは、スキヤナ1台につさ1つのスキヤナホー 
ムフオルダび必要です。複数のスキヤナでスキヤナホームフオルダを巧有することは 
できません。 


ユー ザースキャンフォルダ 

サーバスキャンしたデータおよび、プ□ファイル诚リ込み設定ファイル）を保をずる 
フォルダでず。これをユーザースキヤンフォルダとしん巧ず。 


ユーザーはスキヤナ1台につき30人まで登録巧能です。フォルダはユーザーごとに 
分けでくださし、ただし、複数のスキヤナに同じユーザーを登録する場さは、同じ 
フォルダを指定することちでさます。 


<フォルタ構成例> 

共有ドライブ 

— SCANHOME (共有フォルダ） 

— SCANBOX 1 (スキ ヤナ 1用のスキ ヤナ ホームフォルダ) 
— SCANBOX 2 (スキ ヤナ 2用のスキ ヤナ ホームフォルダ) 
—SCANUSER (共有フォルダ） 

— ITO (伊藤さん用のユーザースキヤンフォルダ） 

— SATO (佐藤さん用のユーザースキヤンフォルダ） 


上記は、共有ドライブ上のフォルダの下層に、各スキャナ用のスキャナホームフォル 
ダおよび、をユーザー用のユーザースキャンフォルダを作成ずる例です。 


• このような場合は、 SCANHOME フ牙ルダと SCANUSER フ牙ルダを前もって 
作巧しでおいでください。その下層フォルダは、 EPSON Server Scan Agent 
でが成します。 

• スキヤナホームフ3ルダとユーザースキヤンフォルダをな有ドライブの直下に作成 
する場さは、 EPSON Server Scan Agent で作成します。前ちつで巧成しで 
おく必要はありません。 
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兵ちフォルダについて 


スキヤナホームフォルダ/ユーザースキヤンフォルダ作成上のごを意 

• スキヤナホームフォルダとユーザースキヤンフォルダの上層のフォルダを前もって 
作成してお<場合、そのフォルダは、半ち英数8文字じ(内で作成しておいてく 
ださい。 

また、半ち英数9义字上または全ち义字で名称が設定されているサーバ•ドラ 
イブ(八ードディスク）-フォルダの下層には作成しないでください。 

なお、フォルダパスの階層は、24階層]:が g でず。 

• スキヤナホームフォルダとユーザースキヤンフォルダは同一のファイルサーバ上に 
作成してください。ただし、フォルダは分けてください。兼用すると正常に動作 
しません。 


X 


共有ドライブ 

^— SRVSCAN (スキヤナホームフオルダ/ユーザースキヤンフォルダ兼用) 


•ユーザースキャンフォルダはスキャナホームフォルダの下層にしなし ' I で< ださし、 
下層に作成ずると、何らかの理由でスキャナホームフォルダを削除ずる場合に、 
ユーザースキャンフォルダ巧のデータまで削除されてしましなず。 

X 共有ドライブ 

L - SCANHOME (スキャナホームフォルダ） 

I — SCANUSER (ユーザースキ ャンフォルダ） 


フォルダ構成メモ欄 
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サーバ スキヤンの設定 


ここでは、サーバスキヤンの設定手順を、 Windows / 
NetWare 共通で説明しています。 

♦設定の流れ . P .64 

♦ソフトウェアのインストール . P .65 

♦サーバスキヤンの新規設定 . P .69 

♦サーバスキヤンの設ま変更と削除 . P .81 
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設定の流れ 

この章で説明してし巧設定作業の流れを説明しまず。まず流れを把握してしがこだ 
き、それぞれの参照先に従って作業を進めてください。 

① ServerScan PC に EPSON Server Scan Agent をインストール 

ServerScan PC に、本製品に付属のソフトウェ 
ア [EPSON Server Scan Agent ] をインス 
トールします。 

[EPSON Server Scan Agent ] は、サーバス 
キャンの說定および、サーバスキャンしたデー 
夕の中継を行うためのソフトウェアです。 

一65ページ参照 


ク 

②クライアント PC に EPSON Scan Editor をインス! -- ル 

サーノ \'スキャン機能を利用ずるユーザーそれぞ 
れの PC に、本製品に付属のソフトウェア 
EPSON Scan Editor ] をインストールしまず。 

拒 PSON Scan E 加〇「]は、プ□ファイル(取 
り込み設定ファイル）を作成ずるためのソフト 
ウェアでず。 

サーバスキャンでは、プ□ファイルの内容に従つ 
て取リ込み-保存が実行されまず。 

一目7ぺージ参照 

な 

⑤ EPSON Server Scan Agent でサーパスキヤン設定 

EPSON Server Scan Agent を使用して、サーバスキャンの設定を行います。 

一69ページ参照 


く EPSON Scan Editor > 



く EPSON Server Scan Agent > 
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ソフトウェアのインス!ル 


EPSON Server Scan Agent のインストール 


ServerScan PC として利用ずる PC に EPSON Server Scan Agent をインストール 
しまず。 


が 

、 

EPSON Server Scan Agent は、同ーネットワーク上の複数台の PC にインス 

狙 

ノ 

1ルしなレでくださし、。 

ポイント 1 



ServerScan PC としで利巧する PC を起動します。 

PC の 0 S が WindowsNT / 2000 /XP の場合は、管理者の権限で□グオンしておい 
て < ださい。 



0 


コンピュータに、本製品に付属のソフトウェア CD - ROM をじツトします。 


しばらくずると次の画面が自動的に表示されまずので、 [EPSON Server Scan 
Agent のインストール]をタブルクリックしまず（ちの画面が自動的に表示されない 
場合は、[マイコンピュータ]内の CD-ROM アイコンをタフ'ルクリックします）。 



© 最ネ刀に在の画面び表示されるので、 ①I 巧へ I ボタンをクリックします。ち 
の画面び表示されたら、⑤インス!ル先のフォルダを確認し、よけれ 
ば③降^ボタンをクリックします。 

通常は、インストール先のフォルダを変更ずる必要はぁリません。 


lag 


回 I 



邊 

この6ット] 

7■ログうレ 

けが山ホ''のぞタゥクし！;.ッロっ ]’ 川ウ'如お?了したあ規 
おな南中のつ•口ら——うけすべてが7させて'ザさ U 

音吿：この； r の''うり3、香な巧まおよ y 函陪実約によって 
巧巧されています。 

この7■日グんまたの一巧を巧 Bfi ではおまたけ配巧す 
ることは，まなによ iJ 禁ムされています。 




にが化い] * が II I 


①クリックします 


囚 I 



t ットも:)•は次の知け•に EPSON Server Sc のおの t を 
が HI します。 

この] al け’'への • OihlU 5 じ丈へけ’'めをウリックし壬す。 

化を W か—へインス HI ■する巧さけ[を aj — け——わをウリ‘，ウしつ* I が 
をぶ巧します。 


が卜1先の：)舶 • 

C ： ¥...MEPS0N Server Scan Agent 


< 戻る(目〉 O ' 巧 X ：(の’）’]^ * が211」 


②確認して、 ③クリックします 










ソフトウエアのインス I ル 



在の画面び表示されます。①登録するプ□グラムフォルダを確認し、よ 
ければ⑤ I 巧へ I ボタンをクリックします。ちの画面び表示されたら、③ 
どちらかを還びます。 


• 通常は、プ□グラムフォルダを変更ずる必要はありません。 

• ちの画面で担;い j を選ぶと、 EPSON Server Scan Agent が Windows の スター ト 
アップに登録されます。 そのため、 ServerScan PC (Windows) を起動ずると 
EPSON Server Scan Agent も自動的に起動し、常時サーバスキャンを利用でき 
る状態になります。 



①確認して、②クリックします 


な 


ちな 


'み 


ストトアのた EPSON Server Scan A 口 nt シ广卜か卜7■イ]ンを登録け才かマ 


1 はいな'1(■かえ妙 1 1 



1 

1 

1 1 

1 


③どちらかを選びます 



巧の画面び表示されたら、匡互ボタンをクリツクします。 

[インストールウィザード終了傲プ□グラムを起動し設定を行う]をチェックして 
おくと、直了」ボタンクリック後に EPSON Server Scan Agent が起動します。 



セクトア.月，け、]乂。3-夕への EP 如 N Server Scan Ase かの 
むストII■ミち了しました。 

t クトアッ)•は EPSON Server Scan Agent を P 月始することびで 
きます。ぶ至なげおンを掛 R してください。 


r 於が叩財 ft 斗 y お7澤巧ド咒ぞ超あ iu 設定ぞ巧’さ71 


[売了]がめを W ッウすると、 b が.がをが了します。 


二 11 む n 


これでインストールは終了です。 

引き続き、クライアント PC に EPSON Scan E 加 or をインストールしまず。 
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ソフトウエアのインス I ル 


EPSON Scan Editor のインストール 


クライアント PC に、プ□ファイル作成用のソフトウェア [EPSON Scan Editor ] を 
インストールします。 


• プ□ファイルは、サーバスキヤンを利巧するユーザーそれぞれの意図によつで 
作り分けるちのです。そのため、このソフトウェアはサーバスキヤンを利用す 
るすべでのユーザーの PC にインス!ルしでください。 

.Windows NT 4.0/2000 /XP に EPSON Scan Editor をインス! J レする場 
合は、 Administrator の権限が必要です。ただし、 Administrator び1度イン 
ス I ルした後は、化のユーザーち EPSON Scan Editor を使巧することが 
でさます。 

• 旧パ'-ジョンの EPSON Scan Editor がインス! -- ルされでいる場合は、イ 
ンス I ルの違中にメッ t — ジが出で終了します。その場さは、旧パージョン 
の EPSON Scan Editor をアンインス!ルしでから、再度インス!ルし 
でください。 


〇 クライアント PC を起動し、本製品に付属のソフトウェア CD - ROM を 

じツトします。 

しばらくずると次の画面が自動的に表示されまずので 、 EPSON Scan Editor のイ 
ンストール]をタフルクリックしまず（次の画面が自動的に表示されない場合は、[マ 
イコンピュータ]巧の CD - ROM アイコンをダブルクリックしまず）。 
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ソフトウエアのインス I ル 


0 最初に在の画面び表示されるので、① I 巧へ I ボタンをクリックします。ち 

の画面び表示されたら、⑤インス!ル先のディレクトリを確認し、よ 
ければ③反へ I ボタンをクリックします。 

通常は、インストール先ディレクトリを変更ずる必要はありません。 



①クリックします ②確認して、 ③クリックします 


© 在の画面び表示されたら、① I インストール1ボタンをクリツクします。イ 
ンストールびはじまります。 

ちの画面が表示されたら、②民でボタンをクリックしてください。 



①クリックします ②クリックします 

これでインストールは終了でず。 

引き続き、サーバスキャンの新規設定を行います。 
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サーノ \ スキヤンの新視設定 


サーバスキャンの設をは、ネットワーク管理者の方が巧うことをお勤めしまず。ネッ 
トワーク管理者が いない 場合は、コンピュータ (Windows) の扱いに慣れたちが巧 
うことを強くお勤めしまず。 

W 降では、次のケースを例に説明しまず。 

ファイルサーパを : EPSON 

スキヤナホームフォルダパス : EPSON¥SCANHOME¥SCANBOX 1 
ユーザースキャンフォルダパス： EPSON¥SCANUSER¥USER 1 


'EPSON' 


— SCANHOME (前もって作成した共有フォルダ) 



SCANB0X1 ( スキヤナホームフオルダ ) 


SCANUSER (前もって作成した共有フォルダ) 



USER1 (ユーザースキ ヤンフォルダ ) 


設定前の確認事項 

設定において、 ESNSB2 の IP アドレスを入力ずる必要がありまず。 ESNSB2 の IP 
アドレスを殖認しておいてください（ネットワーク管理者にお問い合わせください）。 
IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別ずるための識別子のことでず。詳しく 
は 133 ページをご覧ください。 


スキヤナと ESNSB 2 の準備 


EPSON Server Scan Agent の設定時、 ESNSB2 と通信して接続テストを行いま 
ず。そのため、まずスキヤナ/ ESNSB2 側で次の準備をしておいてください。 



スキヤナの電源をオンにします。 

スキヤナの電源をオンにずると、 ESNSB2 の電源も連動してオンになりまず。 


励 

ポイント 


他の人が EPSON TWAIN XX Network でスキヤナを使用しでいる間は 、 EPSON 
Server Scan Agent での設定が巧えませんのでごま意ください。 




サーバスキヤンの新規設定 


EPSON Server Scan Agent の設疋 

ServerScan PC とファイルサーバが異なる場合で、ファイルサーバの電源がオフに 
なっている場合は、オンにしておいてください。 


0 

0 

〇 


0 


EPSON Server Scan Agent 
を起動します。 


I 新規登録 I ボタンをクリックしま 
す。 


下表を参照し、各頂巨を設定しま 
す。 


登録されてし々ネットワ-クスキにンクホ'’ックス巧ス3[1を） 


片巧規登拭’通 


ほまのネットワ—クスキにンウザックスる 


IP Address 
タイムアウト時間嗽） 

スキ计： 

スキトナホー。オルめ、•ス 


pCANBOXI 

1192.168 .192.1 631~ _スキ计ぉま | 

I ^ 


っオルタ，进巧 I 


ゎンセル」 


設を項目 

説明 

任意のネットワーク 
スキャニング 
ボックス名 

任意の名称を、半角英数 8 で宇 Jii 内で入力します。 ESNSB 2 
(スキャナ） 1 台につき、 1 つの名称を設をしてください。 

画面は、 SCANBOX 1 と入力した例です。 

IP Address 

ESNSB 2 の IP アドレスを、ピリオドし）を含めて入力しま 
す。 1 巧または 2 巧の数値が含まれる場合は、 192.168 .1.22 
のように入力してくださし、。 

画面は、 192.168 .192.168 と入力した例です。 

間違えてカンマし）を入力しないようご-ま意ください。 

タイムアウト時間 

通常は 30 秒のままにしておいてくださし、。 

白で[スキャナ検索]ボタンを巧した時にタイムアウトエラー 
が発生する場合のみ、 設をを変更します。 30 秒から 300 秒の間 
で設をします。 

変更する場合、'必要な時間はお使いのネットワーク環境や時間 
帯などによって異なります。 15 秒ずつくらいの間隔で時間を長 
くしていき、タイムアウトエラーが出なくなる時間を見つけて 
ください。 

スキャナホーム 
フォルダパス 

ESNSB 2 (スキャナ） 1 台につき、 1 つのフォルダを作成しま 
す。詳細は々ぺージをご覧ください。 


巧規をみ 









サーバスキヤンの新規設定 


スキャナホームフォルダの巧成方ま 


フォルダ選択ボタンをクリックし 


スキけホ-。オルダ仍 


ます。 


2. サーバ/共有フォルダを選択し、 
に巧ボタンをクリックしまず。 
画面は、 EPSON というを称の 
サーバの、 SCANHOME という共 
有フォルダを指定した例でず。 


■| ：) オルタ“迭巧 I 


J _キトンセル _I 


ネットワ-クスキにンダがックスのスキけホ-ムフオルめなぞ涅巧してください。 


妈 EPSON 巧 CANHOME 


田ち XXXXX 
田与 XXXXX 
田ち XXXXX 
田ち XXXXX 
日ぶ EPSON 

因 ' 1 SSBBSEO 

田 i_J scanuser 

田 CJ 巧ち 
国ち XXXXX 
田马 XXXXX 


3 

」 

zi 

I OK I _ キ巾ン iz ル」 


選巧して、 


クリックします 


半角英数9でぎ]^1上またはを角でまで名称び設定されでいるサーパ/巧有フォ 
ルダは選がしないでください。 


3. ちの画面が表示されまず。2で指 
定した共有フォルダの下層に作成 
ずるフォルダをを、半ち英数8文 
字じ(内で入力します。 

画面は、 SCANHOME フオルダの 新 1 フォル占'をを入力します 

下に、 SCANB 0 X 1 というフォル 
ダを作成ずる例でず。この場合、 

SCANB 0 X 1 と入力します。 



フがレめ、•ス p ¥ EP & 

つオル》'ち |SCANI 

DN^SCANHOME 

30 X 11 

1 OK 1 キ t ■ンセル 1 


4. IOK ] ボタンをクリックしまず。 


民6巧フがげの巧ぶ 


フ3ルめ、•ス I 料び SOWSCANHOME ’ 

フォルタ''る ISCANBOXll 

J J ぉン伽 J 
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0 


〇 


ESNSB2( スキヤナ）との接続を 
確認します。をキヤナ檢索Iボタン 
をクリックします。 

[スキヤナ]項目に、 ESNSB 2 に接続 
されているスキャナをが表示されれば 
正常でず。 





ほきのネットワ-クスキにンクホ''’?ウスを 

|SCANBOX1 


IP Address 

ド9216 8.1 巧168 1スキけおま1 

5イム巧卜時間嗽） 

1 3け 


スキ计： 

|ES-6000 



クリックします 

—スキャナをが表示されます 


スキヤナ名び表示されすに、エラーメッ t - ジび表示された場さは、さまざまな原 
因びきえられます。108ぺージを参照して対処しでください。 


[pKl ボタンをクリックします。 スキホトムっがレが似 

p/EPSON/SCANHOME¥SCANBOX1 _ つォルか ’ 巧巧」 

なお、全項目を入力した上で、スキャナ _ _ _ , 

検索に成功しないと、口 K ] ボタンは有 _ t °。 U キ跳ル I 

タカにな U ません。 



ちの画面び表示されます。おいIボ 
タンをクリックします。 

引き続き、サーバスキヤンを利用する 
ユーザーを登録します。 



み 


ネットワークスキにンク'ホ''ックス 
SCANBOX 1 じ、 

トザ-登録が子いますか？ 


....(お; W . 


いいえ(凶） 


ユーザーの登録 


〇 


0 


ユーザーの 追リ日ボタンをクリツ 


クします。 


ネットワ-クスキにンクホ''’パスの)でがティ 


2 -ザ-’培が I ネットトクスキにンゲが.パスの’居幸13| ADF - f 5 i 面1 


ユ-ザ'-スキがオルダ 


■哥ザこの道加で 


ユー ザー咨 と、ユー ザースキヤン 

フすルダノ \°スを設定します。 

詳細は次ページをご覧 < ださい。 


き錄かが反 

ネットワーウスキにンケホ''ッねる 


[SCANBOXI 


登錄サ-ハ''-る |//EPS0N 


ユ-ダ-る |USER1| 

2ーダースキトンつオルダ仍 


|//び SON 

巧あつオルダ巧ぶ I 巧なつがげ进巧 


] —キ的セル _I 












サーバスキヤンの新規設定 


設を項目 説明 


ューザー名 サーバスキャンを利用するューザー名を、半角英数カナ15で字]^^内で乂力します。 

ューザーはスキャナ1台につき30人まで登録可能です。 

前 ぺージ の画面は、 USER 1 と入力した例です。 


サーバスキャン実行時、 コピーユニッ トのパネル上でユーザー名を選択し 
ます。ここで入力するユーザー名がその時に表示されますので、 

•例えば山田さん用のユーザー名は YAMADA にするなど、ユーザーが自分 
用のユーザー名であることを理解しやすい名称にしてください。 

. 入力した名称をメモしておき、をユーザーに名称を知らせておいてくだ 
さし、。 


ユーザースキャンユーザースキャンフォルダを作成または選択します。フォルダはユーザーごとに 
フォルダパス 分けてください。ただし、複数のスキャナに同じユーザーを登録する場合は、 

同じフォルダを指をすることもできます。 


この後、各ユーザーがプロファイル（取り込み設定ファイル）を作成する際 
に、ユーザースキャンフォルダを指をする'必、要があります。似降の説日月例 
では、 EPSON とし、ラ名辛かのサーバ'の、 ¥ SCANUSER ¥ USER 1 フォルダを主旨 
をする'必、要があります） 

また、サーバスキャンしたデータは、ユーザースキャンフォルダにイ呆存され 
ます。そのため、 

. ユーザーごとにフォルダをかける場合は、例えば山田さん用のフォルダ 
名は YAMADA にするなど、ユーザーが自々用のフォルダであることを理 
解しやすい名称にしてください。 

. サーバ名/フォルダをを53ぺージ （ Windows ) または62ぺージ ( NetWare ) 
にメモしておき、をユーザーに知らせておいてください。 


ユーザースキャンフォルダの巧成方ま 


X 新規設定の際はこちらを選んでください。 

※次の場合はこちらを選んでください。 

-作成済みのユーザースキャンフォルダを他 
のユーザーち共有する場合 
- ESPER - STATION のサーバスキャン用ユー 
ザースキャンフォルダと共有する場合 

前もって作成した共有フォルダの下層に、 
新規フォルダを作成ずる場合 

既をの共有フォルダを選択ずる場合 


1. 新規フオルタ作成ボタンをクリックしまず。 1. 既をフオルタ‘選択ボタンをクリックしまず。 





[ ?诚拙レ桃が b 巧肺ルタ''进巧 I 


巧フ:*ルか巧ぶ < 巧な]オルゲ进巧 ] J 




I 0 K I キゎセん I 


I OK 1 キトンセル 1 







一次ページに続< 一次ぺージに続く 


73 




サーバスキヤンの新規設定 


前もって作成した共有フォルダの下層に、 
新規フォルダを作成ずる場合 

2. サーバ/共有フォルダを選択し, g ボタ 
ンをクリックしまず。 

画面は、 EPSON というを称のサーバの、 
SCANUSER という共有フォルダを指定 
した例でず。 


既をの共有フォルダを選択ずる場合 


2. サーバ/共有フォルダを選択し、幽ボタ 
ンをクリックします。 

画面は、 EPSON というを称のサーバの、 
SCANUSER ¥ USER 1 という共有フォルダ 
を指定した例です。 


ュ -r- スキかォが ' そ进巧してください。 
¥ 化 PSON 巧 CANUSER 


■ 

因 

ち XXXXX 



因 

与 XXXXX 



田 

ち XXXXX 



旧 

ち XXXXX 



曰 

与 EPSON 

」 



囚 LJ scanhome 

囚 ■_) 8BMI89I 




因〇其ち 



田 

与 XXXXX 


■ 

因 

ち XXXXX 

d 


J キャン 12 ル」 


選巧して、 


クリックします 


ユ -r- スキがォん夕 ' ぞ进巧してください。 
//EPSON 巧 C ANUSER^USERI 


日づ EPSON 
田 -_ ] scanhome 
日 i_j scanuser 

因。猫田！ 

因 -_1 其ち 


I 0K I キャンかレ」 


選巧して、 


クリックします 


半ち英数9文字上または全ち文字 
でを称が設定されているサーバ/共 
有フォルダは選択しないでください。 


この時に次の画面が表示された場合は、 
ユーザースキャンフォルダの選択が間違つ 
ています。再度ユーザースキャンフォルダ 
を確認し、選択し直して<ださい。 


3. 次の画面が表示されまず。2で指定した 
共有フォルダの下層に作成ずるフォルダ 
をを、半ち英数8女字]: J 内で入力しまず。 



A 


こ® W ルタな指ちできません。 

無巧な W ル)で才。 

巧しくはトサ''-にぶ巧き昭してび巧い。 


ド 6 巧:レゲの巧巧 


7* ルか'がス ド ¥EPSON 巧 CANUSER 

つォ I けち fOSERlI 

OK I _ キみかレ 


新規フオルダ名を入力します 



OK 


3. に巧ボタンをクリックしまず。 


画面は、 SCANUSER フォルダの下に、 
USER 1 というフォルダを作成ずる例で 
ず。この場合、 USER 1と入力しまず。 


4. にりボタンをクリックしまず。 
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サーバスキヤンの新規設定 


0K ボタンをクリックします。 


トサ''、スキトンフォルダ仍 


|// EPS 0 N / SCANUSER ¥ USER 1 


巧規础レ》”巧ぶ1巧をがげ通巧1 1 


1 ^ 0 K J キトンセル 1 


ちの画面び表示されます。 


わトワークスキにンク'ホ'’パスのつでハ•ティ 


ユーザ-'语巧 I わトワ-クスキトこンク带•.パスの’店が I ADF - fSiB 1 


2-サ''-る 2-サ-’-スキみフォルダ 

USER 1 // EPS 0 N / SCANUSER ¥ USER 1 


[ i トサ.二の适況 II 


トサ‘'-の刖除」 


7で"•ティ」 


上へ 


下へ 


±j 


OK 


. 複数のユーザーを登録ずる場合は、72ぺージの0〜证）の手順を繰り返しまず。 


. サーバスキャン実行時、コピーユニットのパネル上でユーザーをを運択しまずが、 
この画面の一番上に表示されるユーザーをが、最视こパネル表示されまず。そ 
のため、頻飄こネ拥ずるユーザーの表示位置を上にしておくことをお勧めしまず。 
表示位置を変えたいユーザ_ををクリックし、をへ]またはをへ]ボタンをクリック 
して表示位置を変えてください。 


. オプションの才ートドキュメントフイーダ ( ESA 3 ADF 2) を使用して原稿の両面を取 
り込む場合は、 [ ADF - 両面]タブをクリックし、両面取り込み時の設定を殖認 
しまず。詳しくは77ぺージをご覧ください。 

• 設定を終了ずる場合は、^ボタンをクリックしまず。 
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サーバスキヤンの新規設定 


最初の画面に戻ります。 

これでサーノ \'スキャンの新規設定は終 
了でず。 

サーバスキャン実行時は 、 EPSON 
Server Scan Agent を起動してお<必 
要がありまず。そのため 、 EPSON 
Server Scan Agent は終了せず、こ 
のままの状態にしておいて<ださい。 
なお、最ル化ボタンをクリックして最ル 
化しておいても構いません。 



最ル化すると、タスクパーのアイコントレイ 
にアイコン表示されます。 

ダイア□グボックス表示させるには、アイコ 
ンをダブルクリックします。 

なお、最ル化した状態で起動させることもで 
きます。詳しくは79ぺージをご覧くださし、。 


巧/ iy み已 9 
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ADF での両面取り込み時の設定 

[ADF - 両面]画面の設定は、スキヤナにオプションのオートドキュメントフィーダ 
( ESA 3 ADF 2) を装着していて、 A 4 じ(下の原稿の両面（表面と裏面）を取り込む場 
合に有タカでず。 

ESA 3 ADF 2 から原稿の両面を取り込む場合、原稿をセットずる向きによっ口ま、裏 
面が 180° 回転した状態で取り込まれまず。この画面の設定を有効にずると、 180° 回 
転して取り込まれた裏面の画像を、正しい向きに回転します。 


励 

ポイント 


巧の場合は、この画面の設定は巧効です。 

• スキヤナに ESA 3 ADF 2 を装着しでいない場さ 
• 原稿の片面を取り込む場合 
• A 4 より大きなサイズの原稿を取り込む場合 

ESA 3 ADF 2 び正しく接続されていでち、この画面びヴレー表示されている場合は、 
巧のよラに対処してくださし、 

① [ネットワークスキヤニングボックスの情報]タブをクリックします。 

感 な丰~ヤナ侯素1 ボタンをクリックし、スキヤナを認識させます。 

⑤ 匿量ボタンをクリックします。これで ESA 3 ADF 2 び認識され、 [ ADF - 両 
面]画面び有効になります。 


ドットワ-クスキにンウ'す'’’?クスの7でがティ 



設定ま順 

① W 降の説明を参照して設定し、陵司ボタンをクリックします。 

② 國ボタンをクリックし、 7 目ぺージののに進みまず。 

A 4 な下の原稿で、裏面の向きを表面に合わせる 

このチェックボックスをチェックし、かつ、原稿を次ページの図の方向でセットずると、 
両面取り込み時、画像を正しい向きにそろえます。原稿サイズが A 4 じ(下の場合に 
有タカでず。 

なお、この機能を有规こずると回転処理を行うため、取り込みに時聞がかかりまず。 








サーバスキヤンの新規設定 


原稿の它ット方向 

この機能を有タカにした場合、 A 4 下の原稿で両面を取り込む場合は、常に下図の 
ようにセットしてください。（片面を取り込む場合も、下図のようにセットずることを 
お勧めしまず） 



給紙方向 


取り込み後の画像 


チェックしてある場合 


1頁表 

AB 



1頁裏 

「AB 


I 

I 

2頁表 

I 

AB 

I 


2頁裏 

「AB 


チェックを外した場合 


1頁表 

叫 



1頁裏 

gv 


I 

2頁表 

AB 

I 


2頁裏 

gv 

1 _^ 



. 回転処理は、取り込んだ画像のデータ容量び大きいほど時間びかかります。 

. 回転処理時間は 、 Server Scan PC の CPU び高速なほど、またメモリ容量 
びをレほど、短くなります。 
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任意用紙サイズについて 

この傲名■クライアント PC で 、 EPSON Scan Editor を使用してプ□ファイルを作 
成しまず。 

プ□ファイルには原稿サイズの設定が含まれまずが 、 EPSON Scan Editor で設定 
できる原稿サイズは、 A 4' A 3' B 5' B 4 サイズでず。他のサイズの原稿を使用ずる 
場合は、 Web ブラウザで任意用紙サイズを登録してください。詳し<は121ぺージ 
をご覧ください。 

ただし、任意用紙サイズの設定は原稿台から取り込む場合のみ有効でず。 ADF か 
ら取り込む場合は無効でずのでごを意 < ださい。 

パスワードの設定について 

ESNSB 2 のネットワーク設定に、パスワードを設定してお<ことをお勧めしまず。パ 
スワードを設定しておくと、他の PC 上の EPSON Server Scan Agent から、サー 
ノ \'スキャンの設定を変更されることを防止できます。 

パスワードは 、 EpsonNet ScanAssist または 、 EpsonNet WebAssist から設定し 
まず。詳細は37ページまたは128ページをご覧ください。 


EPSON Server Scan Agent の起動モードについて 

EPSON Server Scan Agent は、初期設定ではダイア□グボックスモードで起動し 
ますが、最小化モードで起動させることもできます。 

起動モードの切り替え方法は次の通りです。 



くダイア□グボックスモードでの切替方法> 



クリックして左に/マークを付けると最 / J 、 イヒ 
モード、再度クリックして/マークを外すとダ 
イアログボックスモードに戻ります。切り替え 
は次回の起動から有効になります。 


く最小化モードでの切替方法> 



国 

閉じる 



EPSON Server 

5can Agent じついて 



W / 鹿 si 厲: 

Cj 11:16 


かリんます 


クリックして左に/マークを付けると最小化 
モード、再度クリックして/マークをかすとダ 
イアログボックスモードに屏ほす。切り替え 
は次回の起動から有効になります。 
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スキヤンログについて 

サーバスキヤンをき斤ずると、 EPSON Server Scan Agnet のインストールフオル 
ダに□グファイル （ Scan . log ) が作成されまず。この□グファイルには次の情報が記 
録されまず。 

-ユーザを 
-スキヤン曰時 
-スキャン枚数 


励 

ポイント 


• インス! -- ル時の初!巧設定では、 EPSON Server Scan Agent は;夕のフ牙 
ルダにインス!ルされます。 

C :¥ Program Files ¥ EPSON Server Scan Agent 
ただし、インス!ル時に別のフ牙ルダを指定した場合は、□グファイルもそ 
のつ 牙ルダに巧成されます。 

• □グファイルは、最大約 1 MB です。最大サイズに達した場合は、古い記録か 
ら削除されます。 


ログファイルのお認方ま 


Scan.log は、メモ帳などのテキスト編集ソフトまたは、 Microsoft Excel などのデー 
タベースで読み込むことができます。各項目は、「ユーザを，スキヤン日時，スキヤ 
ン枚数」のように、カンマで区切って記録されていまず。 

例： User 1,2002/08/27 10:21,1 
User 2,2002/08/2713:2目，3 
User 5,2002/08/2716:33，10 


励 

ポイント 


Microsoft Excel などのデータべースで読み迅む場合は、カンマで区切られたデー 
夕としで読み込んでください。 
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扫な■压して Xff か 
も 山 M かげ nw 

みホ> «をを3 




サーノ \'スキヤンの設定変更と削除 


スキャナやファイルサーバの変更によって設をを変更したり、削除ずる場合の操作 
手順を説明しまず。 


ESNSB 2 の準備と EPSON Server Scan Agent の起動 


o 

励 

ポイント 

0 

0 


スキヤナの電源をオンにします。 

スキヤナの電源をオンにずると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになります C 


ServerScan PC とファイルサーバび異なる場合で、ファイルサーバの 
電源び'オフになつでいる場台は、オンにしでおきます。 


EPSON Server Scan Agent 
を起動します。 


他の人び EPSON TWAIN XX Network でスキヤナを使用している間は 、 EPSON 
Server Scan Agent での設定び巧えませんのでごを意ください。 


設定変更できる項目 

設定を変更するには、現在の設定を 
削除して登録し直す必要のある項目 

-スキャナ 

-ネットワークスキャニングボックスを 
-タイムアウト時聞 
■ ADF 阳面取リ込みの設定 

-スキヤナホームフォルダパス 
(フォルダ自体が削除されまず） 

- ESNSB 2 の IP アルス 


ネットワークスキヤニンクボックスの情報変更と削除 



や山过 d ゴ01 

> 一， 


ク 


ク 






サーパスキヤンの設定変更と削除 


設定変更の仕ち 

1. [登録されているネットワークスキャニン 
グボックス]リストに、設定変更したいネッ 
トワークスキャニングボックスをが表示さ 
れていることをお認し、 I プ□パティ I ボタン 
をクリックしまず。 



モ售雲をして、 ク U ックします 


2. [ネットワークスキャニングボックスの情 
報]タブをクリックします。 


削除の仕方 

1. [登録されているネットワークスキャニング 
ボックス]リストに、削除したいネットワー 
クスキャニングボックスをが表示されてい 
ることを確認し、胃ボタンをクリックし 
まず。 


き録されてしみネットワ-ウスキにンクホ’パス展巧如を） 


モ查 I 召して、 クリックします 

2. お認画面が表示されまず。よければ I はい 



ネットトウスキにンウホ、ッウスのつ札所 

トサ'-慨 g 

ネットワ-クスキにンクホ'ックスの怕柿 ll 



3. ネットワークスキャニングボックスをまたは 
タイムアウト時聞を変更し、 I 変更 I ボタンを 
クリックします。 

接続ずるスキャナを変更した場合は、 
スキャナ横索1 ボタンをクリックしまず。 
接続されているスキャナをが表示され 
たら、 I 変更 I ボタンをクリックしまず。 

各項目の詳細については、70ページをご 
覧< ださい。 


ネプかクスキにソウ'ホ4ウスの供 B (まま巧を〉 

わトワ-クスキに々ホ'ッウスる 

|SCANBO 记 I 

スキ*ナ 

| ESh 5 卵日 Iスキけ巧巧1 

9イム巧り弓巧が） 

r~^ 


お史 」 元に民す」 


変更した設定を元に戻したい場合は、 
をに戻ず]ボタンをクリックしてください。 


ボタンをクリックしまず。 



ぶ 


ネットワークスキにンク'ホ'ックス 
SCAN 目 0 X 1 
を肖 If ましますかマ 

[[[■ …—■(な、が )■……. n _い(■、ミ （ N ) _ 


削除を中止ずる場合は、にいをボタンをク 
リックしてくださぃ。 

3. 1の画面に戻りまず。これで削除は終了で 
ず。 


設定を登録し直ず場合は、引き続き、 
新規"畳罰 ボタンをクリックして設定を新 
規登録して<ださい。詳し<は目9ページ 
をご覧ください。 


4. ADF 両面巧り込みの設定を変更ずる場合 
は、 [ ADF —両面]タブをクリックしまず。 
[ ADF — 両面]画面については、77ぺ一 
ジをご覧ください。 

5. ^ボタンをクリックずると、1の画面に 
戻りまず。これで設定変更は終了でず。 
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サーバスキヤンの設定変更と削除 


ユーザー情報の変更と削除 


ユーザー情報は、ユーザーを-ユーザーをの表示順'ユーザースキャンフォルダパ 
スいずれも、設定変更および削除ができまず（フォルダ自体は削除されません）。 


設定変更の仕ち 

1. [登録されているネットワークスキャニング 
ボックス]リストに、設定変更したいユー 
ザーが登録されてし巧ネットワークスキャ 
ニングボックスをが表示されてし巧ことを 
磕忍し I プ□ノ \°ティ I ボタンをクリックしまず。 


削除の仕方 

1. [登録されているネットワークスキャニング 
ボックス]リストに、削除したいユーザーが 
登録されているネットワークスキャニング 
ボックスをが表示されていることを殖認し、 
プ□パティ I ボタンをクリックしまず。 



確認して、 クリックします 確認して、 クリックします 


2. 設定を変更ずるユーザーをを選択し、 
ピ□八°ティ j ボタンをクリックしまず。 




EHEll 


ユ-ダ-’苗が I ネブトトクスキにン怖，ッウスの’削 BlADFHSi 面] 


トサ'—-る トサ—'-スキがオルダ 

USER1 //EPS0N/SCANUSER¥USER1 

I USER2 //EPS0N/SCANUSER¥USER2 

|»M 护 //EPSON ぶ CANUSERWUSE 的 


ク u ックして、 


I トサ ''— のち加 I 
トサ'■-饼リ除 I 
つでがティ I 

ク U ツクします 


2. 削除ずるユーザーをを選択し、 


ユーザーの削除ボタンをクリックします C 




mul 


コ-ザ-’居扣1わトトクス♦にザがッウスの’居巧1 ADFHSi 面1 


トサしる 

USER1 

IUSER2 

iiaagii 


ユ-ダ-スキドノつオ ルゲ 


//EPSON/SCANUSER¥USE 向 
//EPSON な CANUSER 叫 SER2 
//EPS0N/SCANUSER¥USER3 


ザ - の ill 除 J 


J 


クリックして、 


クリックします 


3.ユーザーをまたはユーザースキヤンフォル 
ダパスを変更し、國ボタンをクリックしま 
ず。 

各項目の詳細については、73ページをご 
覧< ださい。 


E - ザ-のち加 


を録モ欄 

ネットワーウスキにンウ ' ホ'ブクスを 
|SCANB0X1 

を緑トハ'、-る [//EPSON 

トサ''一を [iuSERS —-- 

トサ '- スキか : tJ 映、•ス 
p/EPS0N/SCANUSER¥USER3 

JFi 視別ルタ—'巧ぶ J_ 巧な別ルな’进巧 I 

_ 0K _I _+ 枯セル」 


3. 確1お画面が表示されまず。よければ I はい 
ボタンをクリックしまず。 


植5 


、ブ)コ-ザ- USERS 補 I 勝し ます か？ 

含……-は面………リ ぃぃぇか ）I 


削除を中止する場合は、 I いいえ I ボタンをク 
リックしてください。 


一次ぺージに続く 


0 K I ゎンセル I 

一次ぺージに続< 
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サーパスキヤンの設定変更と削除 


設を変更の仕ち 削除の仕ち 

4. 次の画面に戻りまず。に巧ボタンをクリックしてください。 

サーバスキャン実行時、コピー ユニットの パネル上で ユー ザーをを選択しまずが、この画面 
の一番上に表示される ユーザー をが、最初にパネル表示されます。そのため、頻繁に利 
用ずる ユーザーの 表示位置を上にしておくことをお勧めしまず。表示位置を変えたい ユー 
ザーををクリックし、 I 上勺またはボタンをクリックして表示位置を変えてください。 


むトワ-クスキ t こンク'ホ.?クスの]でがティ 


ユ-ザ-惭 R 1わトトウスキにンウ带.かの’居$13| ADF - iSi 面] 


トサ—.-る 

トサ''-スキドノ]： t ルダ 

USER 1 

USER 2 

細 

// EPS 0 N / SCANUSER ¥ USER 1 

// EPS 0 N / SCANUSER ¥ USER 2 

// EPS 0 N / SCANUSER ¥ USER 3 

<1 

_1 2 ] 


[2 -サ力0 I 
_トザ-の肖 I 崎 I 
_つむ、•ティ _I 





5. 最初の画面に戻ります。これで設定変更/削除は終了でず。 



を録されてし々ネブトトウスキにンウホ'ックス巧ス30せ） 

[SCANBOXl ，1 7でがティ I 

じ巧 a 墨 i 11 刖除 I テスト I 
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サーバスキヤンの仕方 


ここでは、サーバスキヤンの手順を説明しています。 


♦プロファイルの作成 . P .86 

•サーバスキヤンの仕方 . P .94 

♦サーバスキヤンしたデータの開き方 . P .102 
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プロファイルの作が 


まずクライアント PC で 、 EPSON Scan Editor を使用してプ□ファイルを作成しまず。 
プ□ファイルとは、原稿サイズ‘色数‘解像度などの取り込み設をや、保存先のフォル 
ダ‘ファイル形式などを記述しておくファイルのことでず。 

サーバスキャンでは 、 EPSON Scan Editor で作成したプ□ファイルの内容に従つ 
て画像の取り込み’保存が実行されまず。 


作成前の確認事項 


確認事項 

確認モミち 

ユー ザースキヤンフォルダパス 

EPSON Server Scan Agent を使用してサーバスキヤ 
ンの設をを行った方に確認してください。 

ファ イルサーバの電源がオンに 
なっているか 


プロファイルの作成 



EPSON Scan Editor を起動し 
ます。 


1 

山 WW ■: 入り W 

J itea ぶ 

ぶ 

3 ] け，の 
夕 、がげ 

ジ7パ*ち*?**し run の 
も otM tcart 7( L > 

PBS "一" 

，夕 P"V—w 
,aj けリ 

•.ゴ EPSOW Se *> S*fv«r 
t . ゴ Oracit tor WrdM* (巧 
-3 EpKnW WnAtt" 

.さ EpRnNal 

こ Burled Dc か 1 j 


V Wr>»3>nWT<U> 
t が W がみ 3 

_ - ゴ EPSON 去，内づ 
: -3 EPSON Sv>«t Sc, />een> 

•1 ■! 1 II 


0 

0 


ます、 ユーザースキ ヤン フすルタ 


を指定します。1参照1ボタンをク 1 

三] ( を昭(固…， 


リックします。 


ユー ザースキヤンフォルダを指定 
し、 | ok 1 ボタンをクリックします。 

画面は、 EPSON としり名称のサーバ 
の、 SCANUSER ¥ USER 1 フォルダを 
指定した例です。 



指をして、 


クリックします 





プ□ファイルの作成 


〇 


励 

ポイント 


この時にちの画面び表示された場合 
は、ユーザースキヤンフォルダの指定 
び間違っています。再度ユーザース 
キヤンフ3ルダを確認し、指定し直し 
でください。 



画像フォーマツトをリストから還 
びます(下表参照)。 



トサ '- フルの指定： 

P が PSON 巧 CANUSE 階 USER け CLIEWRI ，] r#BS®),„ 1 

現なのサ-が-スキピり 3-7 ット： 



リストから選びます 


画像フォーマツトは、1ユーザーにつき1つのフ牙ーマツトのみ選巧できます。2つ 
のフ牙ーマツトを混巧させることはできません。 


函像フォーマット 

説明 

サーバスキャン 
フオーマット 

独自の画像フォーマットです （ ESPER - STATCN のサーバ 
スキャンと同じフォーマットです）。 

独自フオーマツトのため、ファイルを開く時はこのフオー 
マットにが応したアプリケーシヨンを巧用します。詳細は 
102ぺージで説明しています。 

ミ凡用フォーマット 

0の設をに従い、ミ凡用的な TIFF または JPEG 形まで保をさ 
れます。 TIFF または JPEG おまに対応しているホ販のアプリ 
ケーシヨンで開くことができます。 

サーバスキャン機能にが応したアプリケーシヨンをお持ちで 
なし、場合は、 — ;凡用フォーマットを選択してください。 



画像フォーマットを変更ずるとちの画面 
が表示されまずので、 ^ Kl ボタンをク 
リックしてください。 


EPSON Scan Editor 


夕 


この設臺よ、 EPSON ネットワ—クスキに州带ッウスをこ平踊巧のみちかです。 



キサン t ル 
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プロファイルの作成 


0 


抽 

ポイント 

〇 


お使いのスキヤナをリストから還 
びます。 



|i¥EPS0N»SCANUSER¥USER1¥CLIEWRI ，| 


■」い I 

争巧电 )... I 


規なのサ-が-スキが>广7ット： 

ド-がスかン 73-7 ット ，] 



リストから選びます 


• ES - 6000 H / ES - 6000 HS をむ M 吏し、の場合 I ま、 ES -6000 を選んでく7■ごさし、。 

• お使いの機種さがない場台は、に S - A 3 スキヤナ （ ES - 8000/6000は除く）]を 
選んでください。 


プ□ファイルを巧成します。 

プ□ファイルは、次の3種類の設定があらかじめ用意されていまず。 


プロファイル名 

設を項目 

Photo 

OCR 

Copy & Fax 

イメージタイプ 

カラー (JPEG) 

白黒 OCR 用 

白黒 ハーフトーン 

用紙サイズ 

A4 縦 

A4 縦 

A4 縦 

解像度 

240dpi 

300dpi 

200dpi 


イメージタイプ'用紙サイズ'解像嵐ま、サーバスキャン実行時も設定可能でず。そ 
のため、プ□ファイルは作成しなくても構いません。しかし文書の電子ファイル化な 
ど、特定の用途があれば、その用途に適した設定のプ□ファイルを作成しておくと 
便利でず。 

. プ□ファイルを新規作成ずる場合は、區面ボタンをクリックしてかこ進んでくださ 
い。 

. あらかじめ用意されている設定を変更ずる場合は、変更したいプ□ファイルをを 
選択し、陵司ボタンをクリックして©に進んでください。 

• 登録できるプ□ファイルは4つまででず。プ□ファイルを2つ上追力□登録したい 
場合は、どれかのプ□ファイルを削除してください。削除ずるには、削除したい 
プ□ファイルをを選択し、悄齡 I ボタンをクリックします。削除の殖認画面が表示 
されまずので」はい I ボタンをクリックしてください。 

「キャンセ川ボタンをクリックずると、削除を中止しまず。 


プ□ファイルち 


つでフ州 レ ： r 


— 

設定： 



巧巧ヴイズ： A 4 が -=~~ 1 

お魚 JS : 240 


m 1 



追加ボタン 
削除ボタン 

を更ボタン 





プ□ファイルの作成 


み 


励 

ポイント 

〇 


プ□ファイル咨を、半ち英数カナ 
15文字内で入力します。 

既をのプ□ファイルを設定変更ずる場 
合、プ□ファイルをは修正できません 
(グレー表示されます）。 



因 


ブロ ファ - 0 レ： jColor Docu 

ment| 

かージタイブ：1カラ- (JPEG 


用化サイズ： | A 4 敬 




お巧度： 1240 




巧巧 

キトンセル1 




入力します捆面は例です) 


サーバスキヤンを実巧する時に、ここで入力したプ□ファイル名をコピーユニット 
のパネル上で還巧します。そのため、プ□ファイル各は覚えておいてください。 


下表を参照し、イメージタイプ 
(取り込む画像の色数の設定)を U 
ストから還びます。 


スキ的フでフ7イルの設ミあぞ 


ブロファイル： に〇 lor Document 


か—ジタイブ 

圓 

お一 (JPEG〉 ， 

巧化サイズ: 



^ フーみ h 


尸 


ゲレイストル 

招巧度： 

- 

- 

ゲレイ (JPEG〉 

白ま樣函 
白黒 OCR 巧 
白まパづトーン 


リストから選びます 


イメージタイプ名 

ファイル形ホ 

説明 

カラー (36) 

( ES - 8000のみ） 

TIFF 

目 87 億色 (36 bit ) のカラーで取り込みます。 
データ容量が多くなるため、通常は選がしないで 
ください。 

カラー ( JPEG ) 

JPEG 

1,677で色（2化け）のカラーで取り込みます。 

カラー原稿の場合、この設をで十分な画質が得ら 
れます。カラー写真は非圧縮おまのため、データ 
容量が多くなります。 

カラー写真 

TIFF 

グレイスケール 

TIFF 

256階調で、白黒写真のように取り込みます。 
グレイスケールは非圧縮形式のため、データ容量 
が多くなります。 

グレイ ( JPEG ) 

JPEG 

白黒線画 

TIFF * 

図面や線画を取り込む場合に選択します。白黒2 
値（白か黒）のデータで取り込みます。 

白黒 OCR 用 

TIFF * 

文字原稿を取り込む場合に選択します。白黒2値 
(白か黒）のデータで取り込みます。背景色は除 
去して文字のみ抽出します。 

白黒ハーフトーン 

TIFF 

文字と画像が混をしている原稿を取り込む場合に 
選択します。文字は白黒2値、画像部分は疑似中 
間調処理をして取り込みます。コピーや FAX 送 
信用画像の取り込みにお f まいください。 


* なで サー バスキャンフォ ーマッ トを選択した場合は G 3 圧縮、ミ凡用フォ ーマッ トを選 
巧した場合は G 4 圧縮されます。 
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プ□ファイルの作成 



保をされるファイルおまは、イメージタイプの設定によってミ夫まりまず。 

. カラー ( JPEG ) /グレイ ( JPEG ) の場合 
JPEG おまで圧縮して保存されまず。画質はを少劣化しまずが、データ容量がル 
さくなり、ファイルサーバの八ードディスク使用量をを約できまず。 

画質がそれほど重要でない場合は、 JPEG 形まにずることをお勧めしまず。 

. そのほかのイメージタイプの場合 

TIFF おまで保をされまず。 JP 防おまと比較ずるとデータ容量が大きくなりまず 
が、画質は劣化しません。 


ADF から複数枚連統で取り込む場合、〇および0での還択によって、作成される 
フアイルが次のように異なります。 


0での選択 


包で選択した 
ファイル形式 


ファイル 


サーバスキヤ . 


TIFF 


全ぺージ（最大200枚）が1つのファイルとして 
取り込まれます。 


ノオーマット 


JPEG 


12 3 4 


このファイルを開くには、サーバスキャン機能 
にか応したアプリケーシヨンが'必要です。詳し 
くは102ぺージをご覧ください。 


ミ凡用フォーマット TIFF 全ぺージ撮大200枚）が1つのファイルとして 

取り込まれます（マルチぺージ TIFF 形式)。 


12 3 4 


このファイルを開くには、マルチぺージ TIFF 形 
式にが応したアプリケーシヨンが'必要です。 


JPEG 1ぺージが1つのファイルとして取り込まれます。 


12 3 4 
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プ□ファイルの作成 


※原稿の位置は、 ADF の磯種によって多少 
異なります。 


A 4 縦 • B 5 縦 


A 4 横- B 5 横 


保をされるファイルの拡張子は次のようになります。なお、〇でサーバスキヤンフォー 
マットを選択した場合は、0の選択によらず、独自の画像フオーマットになりまず。 


巧紙サイズを選びます。 

用紙サイズは、スキヤナの機種によつ 
て選択肢が異なります。 

スキヤナに A 4 または B 5 サイズの原稿 
をセットずる場合は、下表を参照して 
選択して < ださい。 


ブ□フアイ J レ: 


1501 or Document 



リストから選びます 


9 


0での選択 

贷で選択したファイル形式 

掘: 張子 

サーバスキヤンフオーマット 

TIFF 

000 

JPEG 

000 

ミ凡用フォーマット 

TIFF 

tif 

JPEG 

jpg 


• サーパスキヤンを実行する時は、ここで設定した向きで原稿を它ットしでくだ 
さし、。 

• リストに表示されないサイズの原稿を取り込む場合は、 Web ブラウザで任意田 
紙サイズを登録しでくださし、詳しくは121ぺージをご覧ください。 

ただし、任意用紙サイズの設定は原稿台から取り込む場合のみ有効です 。 ADF 
から取り込む場合は無効ですのでご注意くださし、。 


スキみフでフ7イルの設ミをま 


A D F 


A D F 



原稿台 



原稿台 
















プロファイルの作成 


⑩ 


リストからお像度を還びます(下 
表参照)。 

解像度が高いほどデータ容量が増え、 
ファイルサーノ \'のノ \ー ドディスク空き容 
量が減ります。そのため、取り込む画 
像の用途に合わせて、適切に設定して 
<ださい。 


スキみフでファイルの設ミ巧巧 


ブロファイル： |Color Document 

イタージタイブ： I わ一 ( JPEG ) ▼ I 


用巧サイズ： 「 M 游 ▼」 



リストから選びます 


解像度設定の目安は次の通りでず。リストに希望の数値がない場合は、その数値を 
入力してください。入力できる範团は50〜1200 dpi でずが、不必要に高い数値を 
入力しないでください。 


解像度 

用途 

72 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示用画像や、ホームぺージ用画像を取り込む場合 
に選んでください。 

200 dpi 

々の場合に選んでください。 

-写真を取り込み、 EPSON カラーインクジェットプリンタでファイン印刷 
する場合 

. レーザープリンタで EP 刷する場合 
- FAX 送信用画像を取り込む場合 

300 dpi 

々の場合に選んでください。 

-写真を取り込み、 EPSON カラーインクジェットプリンタでフォト/スー 
パーファイン印刷する場合 

•文字原稿を取り込んで OCR (光学文字認識）にかける場合 
-図面や線で巧いたイラストを取り込む場合（標準の画質で良い場合） 

360 dpi 

白黒の線画を取り込み、 EPSON カラーインクジェットプリンタでファイン 
印刷する場合に選んでください。 

600 dpi 

図面や線で描いたイラストを取り込む場合（詳細な画質が必要な場合）に選 
んでくださし、。 

720 dpi 

白黒の線画を取り込み、 EPSON カラーインクジェットプリンタでフォト/ 
スーパーファイン印刷する場合に選んでくださし、。スキャナによっては表示 
されません。 

800 dpi 

拡大印刷する場合に選んでください。スキャナによっては表示されません。 
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プ□ファイルの作成 



医量ボタンをクリックし、設定 
を保ちします。 


I スキトンフでファイルの i 曼をま！: 


ブロファイル： [Color Document 
イ六ージタイブ： I お- ( JPEG ) 
脯もサィズ： 阿! 

賠を度： 



巧巧 j キトンたル 


⑩ 


ちの画面に戻ります。 

• 複数のプ□ファイルを登録ずる場合 
は、〇〜のの手順を繰り返しまず。 

. プ□ファイルの作成を終了ずる場合 
は、 ^ J ] ボタンをクリックし、 
EPSON Scan Editor を終了しまず。 


■ -1 1x11 


トサ—--つルの}錠： 


ドが PSOWSCANUSE 階ぶ. EW み:. LIEWFJ 
現なのサ-が-スキ！?ンフ 3-7 ット； 


['兄用つォ -7 ット 

スキけ；お自： | es -6000 
フでフ州レ； 


イメージタイブ：お-り PE® 
巧巧ヴイズ： A4, 湿 
培憤•度： 3帕 


，1 _き铅但)I 


つ 


Photo 

OCR 

CoDvS Fax 


刖時 1 也)… 



_ま更喊 ..J 


ESPER - STATION をお持ちのちへ 

お持ちの ESPER-STATION がサーバスキャン機能を備えている場合、 EPSON 
Scan Editor で ESPER-STATION のサーバスキャン用プ□ファイル（操作パネルの 
プリセットボタンを押した時に表示されるユーザーパラメータ）を作成ずることができ 
まず。 

ただし、 画像フォーマットの指定は無タカでず。 ESPER-STATION のサーバスキャン 
では、サーバスキヤンフォーマット固定になりまず。 
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サーノ \ スキヤンの仕方 


サーバスキヤン実行前の確認事項 

サーバスキヤンをはじめる前に、次のことを殖認しておいてください。 


確認事項 

確認方法 

自分用のユーザー名 

EPSON Server Scan Agent を使用して 
サーバスキャンの設定を行った方に確認 
してくださし、。 

これから取り込みに巧用するプロファイ 
ル名 

あなたが EPSON Scan Editor で設定した 
プロファイル名/セツト方向です。 

忘れてしまった場合は、 EPSON Scan 
Editor を起動して確認してくださし、。 
ただし、原稿のセツト方向は、サーバス 
キャン実行時にも指定可能です。 

スキャナに A 4 または B 5 サイズの原稿を 
セットする場合は、セットする方向 

EPSON Scan Editor のリストに表示され 
ないサイズの原稿を取り込む場合、 Web 
ブラウザで任意用紙サイズを登 S 录してあ 
るか 

Web ブラウザを起動して確認してくださ 
し、。詳しくは121ぺージをご覧くださ 

い。 


ご注意 

ESNSB 2 のランプが次のように点滅している時は、他のユーザーが EPSON 
TWAIN XX Network (スキヤナ）を使用しています。 


ランプ 

Ready 

Network 

Error 

が態 

規則的に点滅 
(1 秒間ずつ点な- '消灯） 

不規則に点減 
(データ送受信中の状態） 

消灯 


この時はサーバスキヤンを実行できませんので 、 EPSON TWAIN XX Network が終 
了され、 Ready ランプの点滅が点なに変わるまでお待ちください。 


サーバ スキヤンの実行 


スキヤナ/ ESNSB 2 の準備 



スキヤナの電源び'オフになつでいる場台は、オンにします。 

スキヤナの電源をオンにずると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになりまず。 





サーバ スキヤンの仕ち 


フアイルサーパと ServerScan PC の準備 


0 


ファイルサーバの電源びオンに 
なつでいることを確認し、 
ServerScan PC で EPSON 
Server Scan Agent を起動しま 
す。 



EPSON Server Scan Agent のインス! J レ時、[スタートアップに EPSON 
Server Scan Agent シヨートカットアイコンを登録する]ように設定した場合は、 
ServerScan PC を起動すると EPSON Server Scan Agent も自動的に起動 
します。この場合、 

• 上の画面の手順で起動する必要はありません。 

• 下の画面び表示されでレなレ場合は、最ル化（タスクバー表示）されでレなし、か 
確認してくださしパ76ページ参照）。 


ちの画面が表示されまず 。 EPSON 
Server Scan Agent は、起動したまま 
にしておいて < ださい。 



き緑されてしるネリトトクスキにンケホ训ス巧ス30台） 

fsCANBOXl "tI フでがテイ J 

[[.¥ 斤規登新-] 則除」 テスト J 


巧-わ 

I 3 


EPSON Server Scan Agent の接続テスト機旨 g につし、で 
EPSON Server Scan Agent のをスト I ボタンをクリックすると、ネットワー 
クスキャニングボックス （ESNS 己 2) の接続テストを巧い、 [ステータス]項目に 
テスト結果び表示されます。サーパスキヤン実行前に、接続をテストしておくこ 
とをお勧めします。 


<正常な例> 


を汤されな1がブトロ—?スキにンウホ'川ス运ホ3お） 


| SCANB 0 X 1 

_巧巧査摄 J _肖りな 


_フで。.ティ」 


【邱1 


[ SCAN 的 XI ] テストしています。 

□ 

巧定したん卜沪のわつグト'パリ3巧なします。 

の-ウな K スイ''っウスは巧巧巧巧です。 

けパ： ES-SMO の•ジ a；ADF 



く エラーが 発生した例> 


き録3れているネットワづスキにン饰•—ックス原大扣が 


居 CANBOW 

_巧規登録 I 


_フ。"•ティ _I 


I テスト ) 


SCANB 0 X 1] 巧卜しています。 

, SCANBOKI ] ?ゥトワ叫な S こパ‘'卜’っ W との巧贷こ夫巧しました。 

I 巧ちした?•リト9-ウな*。ウ —' i —' ッウ1り’巧巧し f 夕いか).ットワづじ臣思げち 
I も■トワ-のわ。ウす.劝•の恍度を歯5してなごさ L 、 


この場合は、 108 ぺージを参照してが処して 
ください。 
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サーバスキヤンの仕ち 


原稿のセット 


0 


スキヤナに原稿をじットします。 

A 4 または B 5 サイズの原稿をセットず 
る場合は、プ□ファイル作成時に設定 
したち向でセットしてください。ただ 
し、 原稿のセットち向は、この後に电指 
定巧能でず。 

図は ES - 6000 HS の例でず。セット方 
まの詳細は、お使いのスキヤナに付属 
の取あ説明書をご覧 < ださい。 



サーバ スキヤンの実行 



励 

ポイント 


コピーユニットのスキヤン切替ボタンを巧します。 


コピーユニットが、 ESNSB 2 と ServerScan PC がネ拥巧能な状態かお認しまず。 
[サーバスキャンできます]と表示されたら、正常でず。 


スキャンのみ1コピ-できます 


II II 1 

IUU % 等倍 

A 4 D 

普通紙カセット1 

1 

1 

部 

E 縮小 

E 拡大 

用紙選択 



原稿タイプ:印刷物 

'ぅすく 

心 

D 叫■叫 D 

こく 1 

巨片面^片面圓 


色調補正 

11 

応用コピー 


押します 



サーバ スキヤンできます 



今 


コビ_切替、 サーバスキヤンでさます 

A 4 D 

I?'-Iljdpi 

カラー 

( JPEG ) 

原稿サイズ設定 j 

お像度設定 

J モード選巧 


1 給紙：原搞台 


'プリセット： 'i f ユーサ ー: ■ 

Col 口 r _ A 3_ 400 J 1 USSrl ' 


ち上の画面び表示されすに、エラーメッ它ージび表示された場合は、109ぺージを参 
照しで対処しでください。 




























































































サーバ スキヤンの仕ち 


0 


0 


励 

ポイント 

〇 


ユーザー: I ボタンを巧します。ユーザーさの一覧び表示されますので、自 
分巧のユーザー咨を選択します。 


自分用のユーザーをは 、 EPSON Server Scan Agent でサーバスキヤンの設定を 
行ったちに殖認してください。 


な 


押して選がします を クロール I ボタン 

プリじット： I ボタンを巧します 。 EPSON Scan Editor で登録済みの 
プ□フアイルさび表示されますので、取り込みに使巧するプロファイル 
を選がします。 


プリセツト設定を遇旧して<ださい 


Colof_A3_400 I I Color_A4_200 

mono_B4_800 I I Color_A3_600 


〔キャンセル 1 


押して選がします 


サーバスキヤンできます 


A4D 


原稿サイズ設定 


圳 」 dpi 

度该度設定 


カラー 

( JPEG ) 

モード涅巧 



1 mm : 原^^台 1 


f プリセット： ]] 

1 Color_A3_400 J | 

,ューザー: 、 

userl 



り 


押します 


ユーザーを 遇旧してください 




userl 

user 4 

user 2 

users 

user 3 

user 6 


の 1。 1 》 ) - 



〔キャンセル1 



コピー 切 畳 > 

サーバスキヤンできます 

A4D 

1 

原稿サイズ設定 

し〕'-!日 dpi 

解像度設定 

カラー 

( JPEG ) 

モード遅巧 

1 JpSft -原 1 

プリセット； 

1 ュ-ザ- 

1 

Color_A3_400 

1 user ! 

J 


押します 


.EPSON Scan Editor で登録したプ□ファイルび表示されない場さは、110ぺージ 
を参照して対処してくださし、。 

. 原稿サイズ、稱像度、モード（色数）、給紙ち法は、必要に応じで、一時的に設 
定を変更することびできます。 

これらの設定を変更しで取り込む場合は、99ぺージをご覧くださし、。 


スターり ボタンを巧しでサーバスキヤンを実巧します。 

ちの画面が表示され、取り込まれた画像がサーバに保をされまず。 



サー"スキャン中 

ユーザー： user! 

原稿サイズ： A4 
辑读度： 240dpi 
モード：カラー (JPEG) 


中止；ストップポタン 



スキヤン枚な： 


〔![! 
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サーバスキヤンの仕ち 


〇 


抽 

ポイント 


なの画面び表示されたら、取り込み終了です。コピーモードに戻すには、 
コピーの營 1ボタンを巧します。 


コピー切曽 ^ サーバスキヤンできます 


A 4 D 

I 弓りし! dpi 

カラー 

( JPEG ) 

原稿サイブ設定 

解像度設定 

モード選が 


I 給組：原棉台 



'プリセット： 、 r ユー ザー; 、 

Color A 3 400 I USeN 


コピーユニットの操作パネル上ではサーパスキヤンび終了したよラに見えでも、 
ユーザースキヤンフォルダに実際に画像び巧奋されるまで、しばらく時間びかかり 
ます。お像度び高しりまど、時間びかかりますのでご注意くださし、。 
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サーバスキヤンの仕ち 


一時的に設定を変更するち法 


原稿サイズの変更 


原稿サイブ設定ボタンを押し、スキヤナにセットした原稿のサイブと向きが一致ずる 


ボタンを押しまず。 


サーバスキヤンできます 


A 4 D 


原稿サイズ設定 


プリセツ 
Color —. 


Dun 

カラー 

し llJdpi 

( JPEG ) 

解该度設定 

モー ド逛巧 


お組：原巧台 


广ューザー; 

し userl 


押します 


今 


原稿サイズを選がしてください 


A 4 □ I ?し! U dpi 

カラー 

( JPEG ) 

A 3 

A 4 □ A 4 n 

B 4 

B 5 a 

巳巳己 

任意サイズ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

自動サイズ 


〔キャン七ル) 


押して選がします 


ES - 9000 H をお使し、の場合、自動サイス i ボタンを 
押すと、原稿サイズを自動検知して取り込みます。 


Web ブラウザで任意用紙サイズを登録している場合は、 I 任意サイスボタンを押すと、 
任意サイズを選択できます。 


原稿サイズを選巧してください 


A 4 D 1?し!日 dpi 

カラー 

( JPEG ) 

A 3 A 4 □ A 4 □ 

1 B 4 

B 5 □ B 5 □ 

II 任意サィ x | XXXXXXXXXXXXXXX 

1自動サイズ] 

〔キャン七ル) 


押します 


な 



押して選がします をクロールトボタン 


ただし、任意サイブの設定は原稿台から取り込む場合のみ有タカでず。 ADF から取 
り込む場合は無効でずのでごを意ください。なお、縱横の向きについては、126ペー 
ジの表をご覧<ださい。 
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サーバ スキヤンの仕ち 


锅像度の変更 


励 

ポイント 


解像度設定ボタンを押し、解像度を選択します。 


稱像度を変更する場台は、92ページの表を参照の上、適のに設定しでくださし、。 


コピー切替\ サーバスキヤンできます 


A4D 

巧 

rUi 

カラー I 
( JPEG ) I 

原稿サイズ設定 

闽像度設定 

トド還が I 


お 

お：原隔台 



ブ り セット： 

Color_A3_400 

ユーザー: 

user ! 


押します 


な 


招像度を選巧してください 


A4D 


カラー 

( JPEG ) 

72dpi 

200 dpi 

240dpi 

300 dpi 

360dpi 

600 dpi 


[任意解像度 

1 

0 dpi 


{ キャンセル') 


押して選がします 


任意解像度ボタンを押すと、任意の解像度をテンキーで入力できます。 


瞬像度を遥巧してください 


A4Q |?i-||]dpi 

カラー 

( JPEG ) 

72dpi 

200dpi 240dpi 

300 dpi 

360dpi 

600 dpi 


I ほ意絕像度 

100 dpi 

( キャンセル') 


押します 


モード（色数）の変更 


な 


昭像度を設定してください 


仔ち巧を: 


inn 

llJUdpi 

曰回 


ミ夫定 


固定値 


キャンセル 


テンキーまたは日出ボタンで解像度を 
設をし、屋君ボタンを押します。 


I 固を値 I ボタンを巧すと、ちの画面に戻ります。 


モード選択ボタンを押し、モード饱数）を選択します。モードについては、89ぺ一 


ジのイメージタイプの表をご覧 < ださい C 


コピー切替 


サーバスキヤンできます 


A4D 

训 :ldpi 

カラー1 
CIPFG ) ； 

原稿サイブ設定 

解像度設定 

モー ド遅が 


プリセット； 
Color A3 400 


お紙：原3台 


Iューヴ ー; 

I userl 


な 


スキヤナ読巧モードを選巧してください 


A4D 


DIJ n カラ - 
し HJdpi ( JPEG ) 


カラーり PEG ) 

カラー写真 

グレイスケール 

グレイり PEG ) 

(« 

1 

/2 

») 


キャンセル 


100 


押します 


押して選がします 























































































































































































サーバ スキヤンの仕方 


給紙方まの変更 


边 

ポイント 


[1 紙： I ボタンを押し、給紙方法を選択します。 


コピー 切替> _サーノ、•スキヤンできます_ 

A4D 刖 ] dpi 福 ) 


原稿サイズ設定 お像度設定 モード遅が 

I 給化：原橘台 



f ユーザー: 

し userl 


押します 


給紙ちまを選が して< ださし、 



こ I U I I カラー 
し HJdpi ( JPEG ) 


A4D 


皆 


〔キャン七ル) 


巧して選がします 


• 給紙方法は、スキヤナにオプションの ADF を装着しでいる場含のみ、変更する 
ことができます。 

. ADF を装着しでいでち、区^ DF 両面]および IADF 片面1ボタンがグレー表示さ 
れる場合は、110ぺージを参照しで対処してください。 
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サーバスキヤンしたデータの開き方 


ミ凡用フォーマットの画像を開く場合 

況用フォーマットでスキャンした画傲ま、 TFF または JP 防おまに対応している市販 
のアプリケーションで開<ことができまず。ただし、 ADF から TFF 形まで連続取り込 
みした場合は、マルチぺージ TFF 形まに対応してしぶアプリケーションが必要です。 
サーバスキャンした画像は、ユーザースキャンフォルダの中の [ Scanwri ] フォルダ 
に保をされていまず。 

サーパスキヤンフォーマツトの画像を開く場合 

サーバスキャンフォーマットでスキャンした画傲ま、特殊なファイルおまで保をされま 
ず。そのため、この画像を開く時は、サーバスキャン機能に対応したアプリケーショ 
ンを使用してください。 

サーバスキャンした画像は、ユーザースキャンフォルダの中の [ Scanwri ] フォルダ 
に保をされています。 

サーバスキャン機能対応アプリケーションについては、エプソンのホームページをご 
覧いただ < か、またはエプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。 
ホームページのアドレスは次の通りでず。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / scanner / index.htm 

インフォメーションセンターの連絡先については、裏表紙をご覧ください。 

EPSON ScanPalette について 

スキャナに、 TWAIN 対応アプリケーション忙 PS 0 N ScanPalette ] が付属してい 
る場合、このアプリケーションでサーバスキャンフォーマットおよび、マルチページ 
TIFF おまの画像を開くことができまず。 


EPSON ScanPalette では、ファイルサーバ上のフォルダ(ユーザースキャンフォル 
ダ)へのショートカットを作成ずることができまずので、スキャンした画像に素早<ア 
クセスずることができ便利でず。 

EPSON ScanPalette の詳細については、 EPSON ScanPalette の取あ説日月書を 
ご覧ください。 
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困ったときは 


ここでは、困ったときの巧処方まを説明しています。 


• トラブルが発生したら .P.104 

• ESNSB2 本体のトラブル .P.106 

♦サーバスキヤンのトラブル .P.108 

♦パスワードを忘れた時の巧処方法 .P.111 

♦ソフトウエアの再インストール .P.112 

•サポートのご案内 .P.114 
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トラブルがお生したら 


現在のを状がどれに当てはまるかを次の中から選び、それぞれの参照先をご覧く 
ださい。 


ESNSB2 本体のトラブル 

ESNSB 2 の丘「0「ランプが点なずる、 ESNSB 2 がネットワークで認識されないな 
どの対処ちまを説 S 月しています。 

一10目ページ 


EPSON TWAIN XX Network のトラブル 


EPSON TWAIN Pro Network メッセ-ゲ 


O } 旨ミしたネットトゥスキけげ巧なしないがネットトクに巧酉びあります。 
わトワ-クスキトナの巧巧ち话巧してください。 


EPSON TWAIN Pro N が work をが了しまも 


(3 化 ]) 

ネットワ-クスキヤナとの BR じモ《[しました，ネットワ-クスキヤナがな a 
しないか.ネットク-ブじ材坦びモ y ま才.ネットク-クス♦ヤナめ巧® SB 
巧しで下さい. 

EPSON TVAIN Pro NWw が k を#了します， 


EPSON TWAIN XX Network インストー 
ル後の接続設定でエラーが化る、 また 
EPSON TWAIN XX Network の起動時 
や使用時にエラーが化る場合の対処方 
まを説 S 月していまず。 

ースキャナに付属のネットワークガイド 
「困ったときは」 

※ネットワークガイドに、スキャナサー 


ネットワークスキャナの巧を 


[ 192 . 168 . 100.201 ，| 

タイムアウト巧間の IS 定（巧）： 


お的勘觸幽謂説5巧親 


_肖|崎」 

ゴ 


テスト巧ま 
I う - 

J ットワ-クけけとの巧抑こそおしました。 

巧ちした？ットワ-クけ*ナげ巧なしないり。ットワ-クに巧註げあり 
ます* 

トワ-クけけのげお否越5してください。 



;が11> 



バまたは EPSON Scan Server とい 
う言葉がある場合は、 ESNSB 2 と読 
み替えて < ださい。 



トラブルが発生したら 


サーパスキヤンのトラフ'レ 


を持されて！ • 1るむトワ-ウスおこンウザパスあホ如台） 
|SCANeOX1 

巧巧査舒 


_阵崎」 


J _っ。".ティ」 

」 


SC4NE0XI 巧卜しています S 

,[SCANB0X1 ] も,トワづな*:パ中.讯との組巧こ巧枝しました。 

I 宙定した2ットワ-のわンウずぅウななしないりみトトウに巧巧り;あり壬す。 
んトト。-.' - -..一' 


，トトのわングトウ; U りげ6ち«2してくださし、 




口 


!\ もち此がワ-ウ巧に州ホ。.かげをなしない柄ットトウに巧站があほす。 
ネ.，トトウス4にパを，クスのがちを巧をしてください。 



EPSON Server Scan Agent^EPSON 
Scan Editor での設定時に エラーが 止)る 
などの対処方法を説明してし ''ます。 

一 108 ページ 


励 

ポイント 


巧の場合は、スキャナに巧属の取扱説明書をご覧ください。 

• 取り込んだ画像の品質上のトラブル(取り込んだ画像び暗レ、色びおかしい、斑 
点のよラな模様びちじるなど） 

• オプション使用時のトラブル(厘過原稿ユニットから取り込んだ画像びおかしい、 
ADF での紙詰まりなど） 


_ 心ま思 _ 

次のよラな場合はが障と思われますので、すぐに電源プラグをコン它ントから抜い 
で、お買い求めの販売店またはエプソンの修理窓□にご連絡ください。 

.ESNS 己 2 び極端に発熱する（非常に温度が高い）、クースに変形が起こる 
• 変な臭いや音がする、煙が出る 
• ESNS 己 2 の Error ランプカ《消なしなし、 

内部には高狂回路があるため、絶対に分解しないでください。 


105 









ESNSB 2 本体のトラブル 


ランプ表示 

■:点な -V- :点滅 □:消な 

点滅の下の数値 rx,y」 は、点灯X巧、消灯 y 巧の繰りあしであることを表します。 

例） 0.5,0.5 は、点灯 0.5 秒、消'灯 0.5 秒です。 

ランプ表示 

対処 

Ready Network Error 

■ □ □ 

々のことを確認してくださし、。 

① ESNSB2 と HUB に、ネットワークケーブルがしっ 
かり接続されているか 

② ESNSB2 のネットワーク設をが正しく行われてい 
るか （34 ぺージ参照） 

③ HUB が正常に動作しているか 

④ ネットワークケーブルが断線していないか 

Ready Network Error 

\|/ ん _ 

/|、 ' 1、 

0.5,0.5 0.5,0.5 

スキャナが接続されていません。 EPSON ES シリーズ 
のスキャナを、付属の SCSI ケーブルでしっかり接続 
してくださし、。 

Ready Network Error 

\ 1 / \ * / \ * / 

—B— —B— —B — 

/|、 /■、 /■、 

1,1 不規則 1,1 

スキャナでエラーが発生しています。スキャナの取扱 
説明書を参照し、エラーの原因を取り除いてください。 

Ready Network Error 

□ -： ■- ■ 

1,3 

ネットワーク上の他の機器と、 IP アドレスが重複して 
います。他の機器と重複しない値に設定してください。 

Ready Network Error 

□ - 木- ■ 

1,1 

(3 秒おきに 2 回点滅） 

IP アドレスが不正です（すべて0または255になって 
います）。正しい値に設をしてください。 


AC アダプタを接続しても電源が入らない 


①スキャナの電源をオンにしてください。 ESNSB 2 の電源も連動してオンになり 
ます。 

③ SCSI ケースレがしっかり接統されてしぶか殖認してください。 











ESNSB 2 本体のトラブル 


ESNSB2 がネツトワークで認識されない 


内容 

が処 

• EpsonNet ScanAssist のリストに表示さ 

々のことを確認してください。 

れない 

① スキャナの電源がオンになっているか 

- EPSON TWAIN XX Network の接続テス 

② SCSI ケーブルがしっかり接続されているか 

卜でエラーが出る 

③ ESNSB 2、 HUB 、 PC それぞれに、ネットワークケー 

.EPSON TWAIN XX Network の起動時に 

ブルがしっかり接続されているか 

エラーが出る 

④ PC 側で、 ESNSB 2 の IP アドレスを間違って入力し 

• EPSON Server Scan Agent の接続テス 

ていないか 

卜でエラーが出る 

⑥ ESNSB 2 および PC で、ネットワーク設定:が正しく 

. ping コマンドでタイムアウトになる 

行われている力\ IP アドレスが初期値]^^外に設をさ 

• EpsonNetWebAssist を起動できない 

れているか （34 ぺージ 参照） 

⑥ HUB が正常に動作しているか 

⑦ ネットワークケーブルが断線していないか 


につし、て 


多数の電子機器を接続してしぶ環境下では、本機に触れた際に電気を感じることが 
あります。 

このような時には、本機を接続してし巧機器などからアース（接地）を取ることをお 
勧めします。 
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サーバスキヤンのトラフ J レ 


サーパ スキヤン設定時の エラー 


内容 


が処 


EPSON Server Scan Agent の[スキヤナ検索] 
ボタンまたは[テスト]ボタンを巧した時にェ 
ラーが 出る 


巧 


■ -1 Ixll 


き録されて11るネットトクがにパホ—'.?クス巧が0が 
[SCANBOVI 

_巧巧き抹 I _刖梯」 _ 


z ] フで"マイ I 

」 


,[SCANB0XI ] んトワ-: 


ています。 

HIM* こ)ゲがぶとの挥阔こ失!!!しま化， 
oyr ク助'台なしみの':,阳 -)1 ゴ■商があ‘ J 主す。 
なの坊化を田！！してぐだ，I、 


つ 


A 


わかなわ〇巧•かとの括括に失 Si ! しました， 

拒走し左;',。-ウス*に)押,かが存立しない树 ',1 ■トウじ巧里細ます. 
わの-ウス*にンウ'ホ''’ホの枕昭モ坦 E して <紛、 


スキャナホームフォルダまたは、ユーザースキャン 
フォルダの指を時にエラーが出る 


々のことを確認してください。 

① スキャナの電源がオンになっているか 

② SCSI ケーブルがしっかり接続されているか 

③ ESNSB2、HUB、ServerScan PC それぞれに、 
ネットワークケーブルがしっかり接続されて 
いるか 

④ EPSON Server Scan Agent で、 ESNSB2 の IP 
アドレスを間違って入力していないか （70 
ページ参照） 

⑥ ESNSB2 および ServerScan PC で、ネットワ- 
ク 設をが正しく 行われて いるか 
(34 ぺ-ジ参照） 

⑥ HUB が正常に動作しているか 

⑦ ネットワークケ^ブルが断線していないか_ 

スキャナホームフォルダ作成時： 

化のネットワークスキャナ用のスキャナホームフォ 





このフオル》な指定できません。 

無巧なつがレタです。 

詳しくは 2 -サ''づこュアルをき照してくだミい。 


邸::::::]I 


EPSON Server Scan Agent の[スキャナ選択]ボ 
タンを巧した時に、パスワード入力画面が出る 



0K. |] _キ的セル」 


ルダは指をできません。化のフォルダを指をしてく 
ださい。 

ユーザスキャンフォルダ選択時： 

ユーザースキャンフォルダの指定が間違っていま 
す。フォルダを確認し、指をし直してくださし、。 

化の PC 上の EPSON Server Scan Agent で、既に 
サーバスキャンの設ちがされており、設をを続けると 
化の PC の設をが上書きされます。 

上書きしてよければ、パスワードを入力してに k ] ボタン 
をクリックしてください。スワードは、 Epson Net 
ScanAssist および、 EpsonNet WebAssist のパスワー 
ドと同じです （37 ぺージまたは128ぺージ参照）。 
上書きしない場合は、[キャンセル I ボタンをクリックし 
て設をを中止してください。 


プロ ファ イル作成時の エラー 


エラー メ ツセーン 

が処 

Aprofile.ini ファイルが見つかりませんでした。 

①ユーザースキャンフォルダの指をが間違って 


EPSON Scan Editor Q 


います。 EPSON Server Scan Agent でサーバ 


へ Aprofile.in ロアイ J レげをつげりませんでした〇 


スキャンの設定を行った方にユーザースキャ 



ンフォルダを確認し、指をし直してくださし、。 


1 [::::邸:::::]1 


②サーバスキャンの設をがされていません。69 




ぺージを参照して設をしてくださし、。 















サーバ スキヤンのトラブル 


サーバスキヤン実行時のトラブ J レ 


コピーユニツトに表示されるエラーメッセージ 


コピーユニットパネル表示 

対処 

スキャンボックスエラー発生 
エラ— 

スキャンボックスのエラー解除後 
ストップボタンを巧してください 

々のことを確認してください。 

① スキャナの電源がオンになっているか 

② SCSI ケーブルと AC アダプタがしっかり接続されている力' 

③ ホタ f 線ポートが異物などで塞がっていないか 

-赤外線ポート 

スキャンボックスエラー発生 
サーバが見つかりません 
ストップボタンを押してください 

々のことを確認してください。 

① ファイルサーバおよび 、 ServerScan PC の電源がオンに 
なっているか（ログオンしているか） 

② ServerScan PC で 、 EPSON Server Scan Aaent が起動さ 
れているか （95 ぺージ参照） 

③ ファイルサーパ . ServerScan PC - ESNSB 2 . HUB それぞ 
れに、ネットワークケーブルがしっかり接続されているか 

④ ファイルサーバ -ServerScan PC • ESNSB 2 それぞれで、 
ネットワーク設をが正しく行われているか 

(33 ページ参照） 

⑥ HUB が正常に動作しているか 

⑥ネットワークケーブルが断線していないか 

スキャンボックスエラー発生 
ユーザーが見つかりません 
ストップボタンを押してください 

EPSON Server Scan Aaent で、ユーザーが正しく登録され 
ているか確認してください （69 ぺージ参照）。 

スキャンボックスエラー発生 
プリセットが見つかりません 
ストップボタンを押してください 

EPSON Scan Editor で、プロファイルが正しく登録されてい 
るか確認してください （86 ぺージ参照）。 

スキャンボックスエラー発生 
サーバのディスク容量不足です 
ストップボタンを押してください 
スキャンボックスエラー発生 
スキャナフエータルエラー 
ス トップボタンを巧してください 

ファイルサーパのハードディスク空き容量（仮想記憶領域）が 
不足しているため、画像を保巧できません。 

解像度を下げてファイルサイズを小さくする力\ファイルサー 
バのハード了’ィスク空き容量（仮想記憶領城を増やしてくだ 
さい。目をとして、カラー . A 3 .600 dpi で 210 MBJiLh 、 力 
ラー . A 3 -1200 dpi で 840 MB じ(上の空き容量が'必要です。 

スキャンボックスエラー発生 
サーパのメモリが不足しています 
ストップボタンを押してください 

ファイルサーバのメモリ容量が不足しているため、画像をイ呆 
存できません。 

解像度を下げてファイルサイズを小さくするか、ファイル 
サーバのメモリを増やしてください。 

スキャンボックスエラー発生 
ネットワークエラー 
ス トップボタンを押してください 

スキャナの電源を入れ直して再試行してください。 

それでもエラーが発生する場合は、かのことを確認してくだ 
さし、。 

①ネットワークが混雑していないか 

③ ESNSB 2 の IP アドレスが、イ也のネットワーク機器と重複 
していないか 

スキャンボックスエラー発生 
ファイルが作成できません 
ストップボタンを押してください 

ServerScan PC が、ユーザースキャンフォルダに書き込む権 
限がありません。書き込み権限を設をしてください。 

スキャンボックスエラー発生 
混みあっています 
ストップボタンを巧してください 

ServerScan PC に、既に5台のネットワークスキャニング 
ボックスが接続しています 。 ServerScan PC に同時接続でき 
るのは5台までですので、化のネットワークスキャニング 
ボックスでサーバスキャンが終了するまでお待ちいただき、 

再試行してください（再試行は自動では行われません）。 


109 

















サーバ スキヤンのトラブル 


プリセツト選が画面に、作成したプロファイルが表示されない 

EPSON Scan E 加 or で作成したプ□ファイルが、コピーユニットのプリセット選択画 
面に表示されない場合は 、 EPSON Scan Editor でのスキャナの選択が聞違ってい 
まず。正しいスキヤナを選択してください旧8ページ参照）。 


圆 

ポイント 


. ES - 6000 H / ES - 6000 HS をお使いの場さは、 ES -6000 を還んでください。 

• お使いの機種各びない場合は、 [ ES - A 3 スキヤナに S - 8000/6000は除く）]を 
選んでください。 


ADF を装着していても、給紙ち法の選巧画面で ADF XX を選巧 
できない 

スキヤナを変更ずると、 ADF からスキヤンできなくなる場合があります。スキヤナを 
変更した場合は 、 EPSON Server Scan Agent でスキヤナを選択し直して < ださ 
しパ81ページ参照）。 

ADF で両面をサーパスキヤンしても、裏面の画像が180度回転 
しなし、 


この場合は、次のことを殖認してください。 

① EPSON Server Scan Agent の [ ADF — 両面]画面が有规こなってし'!るか 
無効（グレー表示）になってし巧場合は、次のように対処してください。 

- ADF が正しく接続されていることを殖認してください。 

- EPSON Server Scan Agent で、スキャナを選択し直してください （81 ぺージ 

参照)。 

② EPSON Server Scan Agent の [ ADF — 両面]画面で、 [ A 4 JU 下の原稿で、 
裏面の向きを表面に合わせる]がチェックされてしぶか （77 ぺージ参照） 

③ スキャナや ADF を変更していないか 

スキャナや ADF を変更ずると、 ADF を誤認識ずる場合がありまず。この場合は、 
EPSON Server Scan Agent でスキャナを選択し直して<ださい设1ぺージ参照)。 

サーパスキヤンが終わっても、サーパ上に画像ができていない 

高解像度でスキャンした画働ま、作成に時聞がかかりまず。そのため、しばら<時 
聞をおいてから再度画像にアクセスしてください。 

なお、画像作成の時聞は、スキャンの解像度や ServerScan PC の性能に左ちされ 
まずので、下の対応で早くなる場合があります。 

① スキャンの解像度を下げる 

② ServerScan PC のメモリを増設ずる（例： 128 MB 一 512 MBtJ 上） 

また 、 EPSON Server Scan Agent が混雑してし^る場合個時にスキャンしている 
人凯巧場合や、他の人が高解像度でスキャンしている場合など)は、スキャンした 

110 画像の作成に時聞がかかる場合があリまず。 





I パスワードを忘れた時の巧処方法 


EpsonNet ScanAssist/EpsonNet WebAssist/EPSON Server Scan Agent 
のパスワードを忘れてしまった場合は、 ESNSB2 を工場出荷時設をに戻ず必要が 
あります。 

工場出荷時設定への房しち 


〇 

0 


スキヤナの電源をオフにします。 


iRESETl スイツチを巧し続けなびら、スキヤナの電源をオンにします。 

区 ESETI スイッチは、5秒上押し続けてください。 



0 


5抄 J 义 h 経過したら、 iRESETl スイツチから指を離しでください。 

これで工場化荷時設定に戻リました。 


〇 ネツトワーク設定をやり直す必要びありますので、33ページを参照しで 
設定しでください。 
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ソフトウエアの巧インストール 


何らかの原因でソフトウェアの動作が不安をになっている場合は、次の手順で再 
インストールしてくださし、 


ソフトウエアの削除 


ソフトウェアを再インストールずる前に、現在インストールされてし巧ソフトウェアを、 
アンインストールプ□グラムを使用して削除（アンインストール）してください。 


励 

ポイント 


.EPSON TWAIN XX Network の再インス! -- ルちるについでは、スキャナに巧 
属のネットワークガイドをご覧ください。 

.EPSON Scan Editor を削除すると 、 EPSON Scan Editor でのユーザース 
キャンフォルダの設定は削除されます（フ牙ルダ自体は削除されません)。 


Windows の場台 


Windows NT / 2000 /XP の場合は、管理者の権限で□グオンしておいてください。 



アンインスIラを起動します。 

EPSON Server Scan Agent を削除ずる場合： 

[スタート]— I ；プ□グラム]— [EPSON Server Scan Agent ] — [EPSON Server 
Scan Agent アンインストール]の順にクリックしまず。 


EPSON Scan E 加 or を削除ずる場合： 

[スタート]-ヴ□グラム]- [EPSON Scan Editor ] - [EPSON Scan E 加 or 
アンインストール]の I 隔にクリックしまず。 


EpsonNet ScanAssist を削除ずる場合： 

① [スタート]ボタンー隱定]-[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 

② [アプリケーシヨンの追力□と削樹アイコンをタブルクリックしまず。 

③ リストから EpsonNet ScanAssist を選択して、胆力□と削除 I ボタンをクリックします。 


0 


この後は、画面の指示に従って削除しでください。 

削除が終了したら、コンピュータを再起動してソフトウェアを再インストールしてくだ 
さい。 


Macintosh の場台 


EpsonNet ScanAssist のフォルダまたはアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてくださし、 






ソフトウエアの再インス I ル 


最新のソフトウエア入手ち法 


ソフトウェアをバージョンアップずる際は、エプソン販売のホームページにより最新 
版の提供を行う予定でず。 


ソフトウエアのパージョンアップ時期は未定です。 


インターネット 

エプソン販売のホームページアドレスは次の通リでず。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 


インターネット経由でのダウン□-ド*1 ' 解凍が'インストールちまについ口ま、ホー 
ムページに記載されていまずので、そちらをご覧ください。なお、インストールずる 
前に1にぺージを参照し口日バージョンのソフトウェアを削除してください。 


*1 ダウンロード：パソコン通信やインターネット上に登録されているデータを、ネッ 
トワーク通信を介して自分のコンピユータに巧をすることです。 

*2 解;ま： ダウンロードしたファイルは圧縮（複数のファイルをまとめて、 

データ容量を小さくすること）されています。解凍とは、圧縮され 
ているデータを元のファイルに復元することです。 

CD - ROM での郵送 


エプソンディスクサービスで承っております。郵便局へ実費をお振り込みいただくと、 
郵送にてお送りいたしまず。 

申込ちまの詳細はエプソン FAX インフォメーションでご殖認ください。 FAX イン 
フオメーシヨンの番号は裏表紙にありまず。 
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サポートのこ案内 

エプソンが巧っている各種サービス、サポートは次のとおリでず。 



エプソン製品に関ずる最新情報をファックスでおがらせしまず。 

ファックス付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機截からおかけく 
ださい。 

ファックス番号は裏表紙にあリまず。 


ンセンター 


エプソン製品に関ずるご質問やご柜談に電話でお答えしまず。 
電話番号および受付時間については、裏表紙をご覧<ださい。 


インターネットサービス 


エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くおがらせずるために、インター 
ネットによる情報の提供を行ってしなず。 

これは次のメリットがありまず。 

参ソフトウェアをバージョンアップずる斷ま、エプソン販売のホームページによる提 
供を行う予定でず。インターネットからダウン□-ドずれば、迅逝こバージョンアツ 
プが行えます。 

ソフトウェアのバージョンアップ時期は未定でず。 


• エプソン販売のホームページには 、 FAQ (製品に関ずる Q & A ) が掲載されていま 
ず。トラブルの際にお役に立ちまず。 


ホームページの アドレス 

エプソン販売 ： http :// www . i - love - epson . co.jp 






サポー トのご案内 


パソコン スクー ル 


スキヤナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。 

でち分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。 

エプソン-デジタル-カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプ 
ソン製品のさまざまな使用ちまを楽し<、わかリやず<、効果的にお教えいたしま 
ず。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣巧にも仕事にもバッチ 
リ活かせる技術が身につきまず。ぜひお気屬にご参力日ください。 

お問い合わせは本書裏表紙の一覧表をご覧 < ださい。 


保守 サービスの ご案内 


故障かな？と思ったときは、慌てずに、まず取扱説明書中の[困ったときは]をよく 
お読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ずご殖認ください。 

保証書について 

保証期聞中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービス 
を行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の[保証期間]を証 B 月ずるものです。[お買い上げ年月日]廠売店 
名]に記入もれがないかご殖認くださしんこれらの記載がない場合は、保証期聞内で 
あっても、保証期聞内と認められなしにとがありまず。記載もれがあった場合は、お買 
しがめしザこだしザこ販売店までお申し化くださしん保証書は大切に保管してください。保 
証期聞、保証事項については、保証書をご覧ください。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスのご柜談、お申し込みは、次のいずれかでまります。 
■お買い求めいただいた販売店 

■エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
電話番号および受付時間については、裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 




サポー トのご案内 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いしザこだ < ために下記の保守サービスをご用意しておりまず。 
使用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、最寄 
りのエプソンサービス コール センターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせ < ださい。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期圍内 

保証期闇か 

年 

闇 

保 

守 

契 

觀 

化 

張 

保 

守 

-製品が故障した場合,最優先で技術者が製品の設置場所に 
化向き、現巧で修理を斤います。 

■修理のつど発生する修理代'部品代*が無償じなるためモ 
算化ができて便利です。 

-を期点検側遠料金)で、柳章をホがじ防ぐことができます。 

* 消耗品(インクカートリ’ソ乂トナー.用紙など)は保ず対象タトとなります。 

年圍一定の保守料金 

持 

化 

保 

守 

-製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは 
送付いただを一旦お預かりして修理いたします。 

■修理のつど発生する修理代'部品代*が無償じなるため予 
算化ができて便利です。 

-持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品におがし 
ていただきます。 

* ミ肖結 □□ (インクカートリ、ソ乂トナー,用紙など)は保守巧まタトとなりまず。 

年圍一をの保守料金 

化ス 
張ポ 
修； y 
理卜 

-お客様か 5 ご連絡いただして数日 iU 内に製品の設置場所 
に技術者が化向き,現巧で修理を巧いまず。 

■柳章した製品をお持ち化みできない場合にこ利用ください。 

有償 

(止!張料のみ） 

化張料 
+技術料 
+部品代 

修理完了後、 
そのつどお支 
化いください 

持 

化 

/ 

送 

付 

修 

理 

巧障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは 
送がいただき、一旦お預かりして修理いたします。 

4nr 档 

黑 1 貝 

基本料 
十技術料 
十部品代 

修理完了品 
をお届けした 
とさにお支化 
い < ださい 

K 

と 0 

^ 兵 

-指をの運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお 
伺いずるサービスでず。 

■ 保証期圍かの場合は,ド乃 0 ドアサービス料金とは別に修理 
代金があ、要となります。 

有償(ド乃 0 
ドアサービス 
料金のみ） 

有償(ドア to 
ドアサービス料 
金十修理代） 
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巧録 


ここでは、次の内容について説明しています。 

♦ arp コマンドでの IP アドレス設定 . P .118 

• Web ブラウザでのネットワーク設ま . P .121 

♦インストールによって登録される内容 . P .129 

♦昼本仕様 . P .130 

♦用語解説 . P .132 

♦索引 . P .138 
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arp コマンドでの IP アドレス設定 

Windows (3.1 / NT 3 .已1を除く）に TCP / IP が正常に組み込まれている場合は、 

ar P コマンドで I P アドレスを設定ずることができます。 

arp コマンドは、 ESNSB 2 と同じセグメント内の PC でのみ実行できまず。 


抽 

ポイント 


• arp コマンドで設定できるのは IP アドレスだけです。サブネットマスクとグート 
ウェイアドレスは設定できません。 

サブネットマスクとグートウェイアドレスち設定する場台は 、 EpsonNet 
ScanAssist から設定してください （33 ぺージ参照）。 

. ESNSB 2 の IP アドレスは、他のネットワーク機器や、既に使用されでいる IP ア 
ドレスと重複しないよラにしでください。 

• ここでは、 ESNSB 2 の IP アドレスを192.168.100.201(プライべートアドレ 
ス）に設定する場ちを例に説明します。 


〇 

0 


スキヤナの電源びオフになつでいる場台は、オンにします。 

スキヤナの電源をオンにずると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになりまず。 

arp コマンドを実行する PC で、ヴートウェイアドレスを設定します。 

手順についでま、スキヤナに付属のネットワークガイド [ TCP / IP 設定]を参考にし 
て < ださい。 


. ゲートウェイになるサーバやルータがある場合に、サーバやルータのアドレスを設 
定しまず。 

. ゲートウェイがない場合は、 arp コマンドを実行ずる PC の IP アドレスをゲートウェ 
イアドレスとして設定します。 

. ゲートウェイアドレスが分からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせ< 
ださい。 


0 [スタート]-[プ□ヴラム]- [ MS - DOS プ□ンブト]の順にクリツ 
クし、 MS - DOS プ□ンブトを起動します。 




arp コマンドでの IP アドレス設定 


最寄りの動巧中 PC またはルータびあれば、それらに巧しで ping コマン 
ドを実行します。 

書ま） pingJP アドレスしは半ちスペース） 

例） IP アドレス192.168.100.101の PC がある場合： 

> ping _ 192.168.100.101 

ping コマンドが成功すると 、 "Reply From 192.168.100.101 : bytes =32 
Time <10 ms TTL =255" としりメッセージが表示されまず （ Time などの値は変動し 
まず）。 


arp コマンドを実巧しで、 ESNSB 2 に設定する IP アドレスを ESNSB 2 
の MAC アドレスに関連付けます。 

使用ずる OS によってコマンドの記述が異なります。詳細はお使いの OS の取あ説日月 
書をご覧 < ださい。 


.ESNS 己2の MAC アドレス （000048 XXXXXX ) は、 ESNSB 2 の底面に貼られで 
いるシールで確認でさます。 

• 工場出荷時の IP アドレスは [192.168.192.168 ] に設定されでいますび、製 
品の tt 様上、このアドレスはネットワーク上で使田できません。お使いの環境 
に合わせ、必す IP アドレスを入力しでください。 


書ま） a 「 p_-s_ESNSB2 に設定ずる IP アドレス _ESNSB2 の MAC アドレス 
しは半ちスペース） 

例） > a 「 p_-s_1 92.168 .100.20 1_00-00-48-93-00-00 (MAC アドレスは例) 


このコマンドにより IP アドレスの情報が送られて、 ESNSB 2 が IP アドレスを認識しま 
ず。 


スキヤナの電源を一度オフにしでから、再度オンにします。 

電源再お入後、設定した IP アドレスが有タカになりまず。 





arp コマンドでの IP アドレス設定 


〇 スキヤナの電源をオンにしたら、巧のコマンドを実巧しで IP アドレスび 

正しく設定されたことを確認します。 

書ま） ping _ ESNSB 2 の IP アドレスしは半ちスぺース） 

例） ping _ 192.168 .100.201 

ping コマンドが成功すると 、 "Reply From 1 92. 1 68. 1 00.20 1 : bytes =32 
time <10 ms TTL =255" というメッセージが表示されまず （ Time の値は変動しま 
ず)。 

ここで表示された IP アドレスが192.168 .100.201 であることを殖認しまず。 
これで IP アドレス設定は終了でず。 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 

-度設定した ESNSB 2 のネットワーク設をを変更ずる場合は 、 EpsonNet 
ScanAssist のほがこ、 Web ブラウザからも巧うことができまず。 

また、サーバスキャン時の任意用紙サイズを設をずる場合は、 Web ブラウザから巧 
います。 


励 

ポイント 


〇 

0 


• Web ブラウザからの設定では、 ESN 3已2び内蔵しでいるプ□グラム 
[EpsonNet WebAssist ] を呼び出します 。 EpsonNet WebAssist は、 
ESNSB 2 に IP アドレスを設定後、使巧可能になります。 

• お使いのコンピュータ （ Windows または Macintosh ) に 、 Internet Explorer 
4.0 な巧 、 Netscape Navigator 3.02な降または Netscape Communicator 
4.0 な降の Web ブラウザをインス!ルしでおいでください。 

. Web ブラウザで、前もって ESNSB 2 の IP アドレスに巧しでプ□キシを使田しな 
し、設定にしておレでくださし、詳しくは42ぺージをご覧くださし、。 

. Web ブラウザでの設定び終了するまで、 ESNSB 2 の電源をオフにしたり、ネツ 
トワークスキャンまたはサーバスキヤンを実行しないでください。 


スキヤナの電源び'オフになつでいる場台は、オンにします。 

スキヤナの電源をオンにずると、 ESNSB 2 の電源も連動してオンになりまず。 

Web ブラウザを起動しで巧の書すで URL を入力し、 [ Enter ] キーを巧 
します。 

書ま） http :// ESNSB 2 の IP アドレス/ 

例） http ：// 192.168 .100.201/ (IP アドレスは例でず） 


EpsonNet WebAssist の説日月 


インデックス 



項目 

説明 

Home 

オープニング画面を表示します。 

Help 

ヘルプを表示します。 

レビジョン情報 

EpsonNet WebAssist のレビジヨン情報を表示します。 

EPSON へ 

EPSON のホームぺージ "i love epson " にリンクします。 

Favorite 

[管理者情報]で設をされたリンク先を表示します。 










Web ブラウザでのネットワーク設定 


メニューと設定ま順 

設定手順： 

1. 下表を参照し、これから設定ずる項目をメニューか 
ら選びまず（クリックしまず）。 

2. 下表の参照先に従って設定しまず。 

3. [送信]ボタンをクリックしまず。 

[設定は正常に更新されました!]という画面が表示 
された場合は、[今ずぐリセット]ボタンをクリックし 
てください。これで設定が有タカになりまず。 

[設定は正常に更新されました!]としり画面が表示 
されなかった場合は、設定ーオプションーリセットをク 
リックし、表示される画面で[リセット]ボタンをク 
リックしまず。または、スキヤナの電源を再お入して 
ください。 
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項目 

説明 

参照先 

情那 

基本情幸民 

ESNSB2 の基本情報や、スキャナの状態を 
表します。 

P.123 

TCP/IP 

TCP/IP の情報を表示します。 

P.124 

AppleTalk 

AppleTalk の'I青幸良を表示します。 

P.125 

設定ーネットワーク 

TCP/IP 

TCP/IP を設ま:します。 

P.124 

AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

P.125 

設定ーオプション 

用紙サイズ 

サーバスキャン時の任意用おサイズを設を 
します。 

P.125 

管理者情報 

管理者名や、よく使う URL へのリンクを設 
をします。 

P.127 

リセット 

ネットワーク設をを有効にします。 

また、工場出荷時設をに戻すことができます。 

P.127 

パスワード 

ネットワーク設をを保護するために、パス 
ワードを設定:します。 

P.128 

ホームぺ一 
ジの更新 

EpsonNet WebAssist を更新します。 

通常は使用しません。 

P.128 

EPSON ロコ' 

EPSON の ホームぺージ "iloveepson" に 
リンクします。 

— 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 


畐本情報 

ここでは、 ESNSB 2 の情報と、スキヤ 
ナの状態をお認できまず。 


ネットワークスキャニングボックス B 
情巧 


靴锐 

ネットワークスキャニングボックス型番 ESNSB 2 

MAC アドレス 000048 XXXXXX 

M —ドウ:!:アパージヨン [xXiXX 

ソフトウェア/ S —ジヨン |>〇〇〇< 

スキャナモデルを _ ES -9000 H 




ステータス更新 



項目 

説明 

管理者名 

管理者名が設定されている場合に表示されます。 

ネットワークスキャニング 
ボックス型番 

ESNSB2 と表示されます。 

MAC アドレス 

ESNSB2 の MAC アドレスが表示されます。 

ハードウエアバージョン 

ESNSB2 のバージョンが表示されます。 

ソフトウエアパージョン 


スキャナモデル名 

接続されているスキャナ名が表示されます。 

信号 

接続されているスキャナの状態が表示されます。 

緑：使用可能 
黄：使用中 

ホ：使用不可（エラー発生中） 


※スキャナの状態は、自動的には更新されません。現在 
のが態を知りたい場合は、[ステータス更新]ボタンを 
クリックしてくださし、0 

[ステータス更新]ボタン 

最新の情部に更新します。 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 


TCP/IP 


設定ーネットワークー TCP / IP の場合： 

IP アドレスの取得ちまや、各種アドレス 
を設定できまず。 

情報一 TCP / IP の場合： 

IP アドレスの取得ちまや、各種アドレス 
などの情報が表示されまず。 


下表は設定画面の説明でず。情報画面 
では、これらの設定が表示されまず。 


TCP/IP 


IP アトレスの服得万ぶ 「 Manual 二] 

円 NQ による設定 

|0 N 叫 

IP アドレス 

192.168.100 201 

サブネットマスク 

1255.255 .255.0 

デフォルトヴートウエイ 

192.168.100.101 



項目 

説明 

IP アドレスの取得方る 

IP アドレスの取得方まを選択します。 

Manual : 

この画面または EpsonNet ScanAssist で、個別に設定:す 
る場合に選ホ尺します。 

RARP / BOOTP/DHCP : 

RARP / BOOTP / DHCP サーバから自動取得する場合に 
選がします。これらのサーバがない場合は選す尺しない 
でください。また、設定に関してはサーバの取扱説明 
書をご覧ください。 

PING による設ま： 

IP アドレスを、ネットワーク上の PC から arp / ping コマン 
ドにより設をする場合は、 ON のままにしておきます。 
arp / ping コマンドによる設定を不可にしたい場合は 、 OFF 
に設をします。 

IP アドレス 

ESNSB 2 の IP アドレスを入力します。*ほかのネットワー 
ク機器や PC で既に巧用されているアドレスと重複しない 
値に設をしてください。 

工場出荷時の IP アドレスは [192.168.192.168 ] に設まさ 
れていますが、製品の仕様上、このアドレスはネットワー 
ク 上で 使用で きません。 お使いの 環境に 合わせ、'必ず I P ア 
ドレスを入力してください。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。* 

初期値は255.255 .255.0 です。 

デフォルトゲートウエイ 

ゲートウエイになるサーバやルータがある場合に、サーバ 
やルータのアドレスを入力します。* 

ゲートウ I イがない場合は、有]期値 （255.255.255.255) の 
ままにしておいてくださし、。 

[送信]ボタン 

ESNSB 2 に設をを送信します。 


* ピリオドし）を含めて入力します。1巧または2巧の数値が含まれる場合は、 
192.168 .1.22 のように入力してください。 

間違えてカンマし）を入力しないようごを意くださし、。 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 


用紙サイズ 

サーバスキヤンで 、 EPSON Scan Edi 杞「の 
リストに表示されないサイズの原稿を使用ず 
る場合は、ここで原稿のサイズを登録しま 
ず。最大10種類登録できます。 

ただし、この設定は原稿台から取り込む場 
合のみ有効でず。 ADF から取り込む場合は4 
無効でずのでごを意ください。 6 

7 

詳しい説明は次ページにありまず。 ^ 


表示名 


巧紙選択 


バネル表示 
ま3 


’与ち L 很 

こ] いシン L 巧 

写臭 L 巧 

こ] い->> L 3] 

A ザ辛が 

Zi いヴキ巧 

n ガキ巧 

zi いだり] 

る利巧 

zl レイパテ 

る利ホ 

zl レイシ 3] 

ュ-ザ-定夏二 J I 

ユーザー定夏 こ j I 

ユーザー是 S こ J I 


巧-ザーちち I 
?を元に房す J 


用巧サイズをエ巧化巧巧に戻す 


AppleTalk 

設定-ネットワーク - AppleTalk の場合： 
AppleTalk の使用/不使用を設定でき 
まず。 

情報- AppleTalk の場合： 

AppleTalk に関する情報が表示されま 
ず。 


項目 

説明 

AppleTalk 

AppleTalk の使用 （ Enable ) /不使用 ( Disable ) を設定!で 
きます。 

Disable を選ホ尺すると、 Macintosh 上力> ら Epson Net 
ScanAssist で設定:することができなくなります。 

ゾーン名 

* と表示されます。 

ネットワーク番号設定！ 

Auto 固ま:です。 



ンーン名 * 

ネットワークを号設定 Auto 


を信 



ーバスキャン時の巧意用紙サイズ B 
設定 



さ 


貢具 

kkkkLkLLLL 

XXXXXXXXXX 

IkkkkkLLLLL 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 


項目 

説明 

[有効]チェックボックス 

チェックすると、ち側の設をが有効になります。 

表不名 

用紙選が 

あらかじめ、 L 半 IJ 写真、/、ガキおよびを刺のサイズが 
を養されています。これらを取り込む場合は、ここか 
ら選択してくださし、。縦横の向きについては下図をご 
覧ください。イ也のサイズを設まする場合は、ユーザを 
養を選びます。 

パネル表示 

コピーユニットのパネルに表示する用紙名を、半角英 
数カナ16で字]^^内で乂力します。 * 

用紙サイズ 

下図を参照し、用紙の幅と高さを入力します。* 

単位 

用紙サイズの単位を、 cm またはインチから選びます。 
通常は cm のままにしておいてくださし、。 

[変更を元に戻す]ボタン 

[送信]ボタンを巧す前であれば、変更前の状態に戻す 
ことができます。送信した後では元に戻せません。 

[送信]ボタン 

ESNSB2 に設定を送信します。 

[用紙サイズを工場出荷時 
に戻す]ボタン 

用紙サイズの設定を、工場出荷時の巧態に戻します。 


* 用紙選択項目で、写真 Lx、 ハガキ X または名刺 X を選択した場合は、自動的に設をされま 
すので入力は不要です。 



幅：入力できる範囲は 2.0 〜 32.9cm までですが、スキャナによって（主走査方向の）取り込み 
領域が異なりますので、スキャナの取扱説明書でご確認ください。 

高さ：入力できる範囲は 2.0 〜 48.3cm までですが、スキャナによって（副走査方向の）取り込み 
領域が異なりますので、スキャナの取扱説明書でご確認ください。 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 


管理者情報 


ESNSB 2 の管理者をを設定できまず。ま 
た、よく使う任意の URL を設定ずると、イ 
ンデックスの [Favorite (を前は変更巧 
能）]からリンクずることができまず。 
パスワードを設定した場合は、パスワード 
の入力が必要でず。 


盾理ま情報 


管理者を 
を理者を I 

お気に入り 

お気に入りを iFavorite 

わなし入り URL http://| 

锐巧 I 



項目 

説明 

管理者名 

ESNSB 2 の管理者名を、半ち英数128文字 ■ lii 内または全角 
64文字に(内で入力します。 

お気に入り名 

リンクホ名称を、半ち英数20文字]^^内または全ち10文字 
じ^内で入力します。 

お気に入り URL 

リンク先の URL を半角英数64艾字内で入力します。邮： 
へのリンクはできません。 

説明 

リンクホの説日月を、半ち英数64で字1^^内または全角32文 
字 Jii 内で入力します。入力した内容は、本画面でのみ表示 
されます。 

[送信]ボタン 

ESNSB 2 に設定:を送信します。 


リ它ットと工場出荷時設定 


ネットワーク設定を有効にしまず。また、 
工場化荷時設定に戻ずことができまず。 
終了のメッセージが表示されたら、更新は 
終了でず。 


ネットワークスキヤンボックスの 
リセットと工場出荷時設定 


を意！ 


ネットワークスキャンボックスをリセットしようとしてし、ます 
統，ても 


C もよろしいですか？ 



エみ》なが巧 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

ネットワーク設をを有効にします。を設をの終了画面で 
[今すぐリセット]をクリックする力、、スキャナの電源を再 
お入した場合は、ここでのリセットは不要です。 

[工場出荷時設を]ボタン 

すべてのネットワーク設をを工場出荷時設をに戻します。 
ボタンをクリックした時点で工場出荷時設をに戻りますの 
でごま意ください。 
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Web ブラウザでのネットワーク設定 


パスワード 


ネットワーク設定を保護ずるための、パス 
ワードを設定できまず。ここで設定したパ 
スワードは、鼓定画面を開く時や、設定を 
保をずる時に使いまず。 

工場化荷時、パスワードは何ち設定され 
ていません。 


パスワード 


旧ノ くスワード 

I 

新バスワード. 

I 

) U ワードの再入力 I 



項目 

説明 

旧パスワード 

旧パスワードを入力します。 

半角英数20文字(内で入力 
します。大で宇•小で字が区 
別されます。入力中の文字列 
(パスワード）は、 * で表示 
されます。 

巧パスワード 

新パスワードを入力します。 

パスワードの再入力 

新パスワードを再入力します。 

[送信]ボタン 

ESNSB 2 に設をを送信します。 


励 

ポイント 


パスワードを忘れでしまった場合は、 ESNSB 2 を手動で工場出荷時設定に戻す必要 
がありますのでごま意ください。 

工場出荷時設定に戻す方法は、111ページで説おしでいます。 


ホー厶ページの更新 

通常、ここでの設定は不要です。 


ホームぺージの更新 


ま意！ 

ホームページを更おしようとしています 
結けてもよろしし、ですか？ 


ファイル名 : r を昭 I 



項目 

説明 

ファイル名 

[参照]ボタンをクリックし、付属のソフトウエア CD-ROM 
内の [ indexj . pac ] ファイルを選ホ尺します。 

[更新]ボタン 

指定したファイルでホームぺージ ( EpsonNetWebAssist ) 

を更新します。 
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I インストールによって登録される内容 

EPSON Server Scan Agent 

■ [EPSON Server Scan Agent ] グループ 

① EPSON Server Scan Agent アンイン 

ストール 

EPSON Server Scan Agent を削除ず 
るためのユーティリティでず （ 112ペー 
ジ参照)。 

② EPSON Server Scan Agent 
EPSON Server Scan Agent でず （70 
ページ参照）。 



■スタートアップ 


6目ページ〇のち側の画面で I はい I を選 
んだ場合は、 EPSON Server Scan 
Agent が Windows のスタートアップに登 
録されます。 



EPSON Scan Editor 


EPSON Scan Editor ] グループが登録され、次のアイコンが登録されまず。 


① EPSON Scan Edit 饼アンインストール 
EPSON Scan Editor を削除ずるための 
ユーティリティでず （112 ページ参照）。 

② EPSON Scan Editor 

EPSON Scan Edit 饼でず旧 6 ぺージ参 
照)。 

EpsonNet ScanAssist 

[EpsonNet ScanAssist ] グループが登 
録され、 [EpsonNet ScanAssist ] アイ 
コンが登録されまず。 
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薑本仕様 


仕樣外観は予告なく変更ずることがありまずのでご了承ください。 


八ードウエア畐本化様 

外形寸法 
重量 

インターフェイス 


対応スキャナ 


幅 121 mm X 奥行 111 mm x 高さ 29 mm 
450 g 

ネットワーク： 10 BASE - T /100 BASE-TX (自動切替） 

コピー ユニット：赤外線 

スキャナ ： SCSI -2 ( D - Sub 25 ピン） 

SCSI ID : 7固定 
ターミネータ巧蔵 ( ON ) 

本製品とスキャナは必ず1対1で接続し、同一 SCSI バス 
上に他の SCSI 機器を接続(デイジーチェーン）しないこと。 
ネットワークスキャンの場合は、 EPSON ES シリーズのス 
キャナ。 

サーバスキヤンの場合は、コピーユニットが対応している 
A 3 スキヤナ。 


電気的性能 

AC 電源電圧 

AC 電源周波数 
AC 消費電力 
DC 電源電圧 
DC 消費電流 
絶縁あ抗 
絶縁耐圧 


外部 AC アダプタ 

定格： AC 100- 120 V (AC + 10 %V ) 

定格： 50〜 60 Hz (47 〜 63 Hz ) 

お 3.0 W 

+3.4 V (AC アダプタ EU - 37から供給） 

0.6 A 

10 M Q じ(上 ( DC 50 0 V にて AC ラインとシャーシ聞) 
AC 1.5 kV rms 1分 (AC ラインとシャーシ聞） 


適合規格（耐電磁障害、耐電気ノイズ、環境保護） 

耐電磁障害 VCCI クラス B に適合 

漏巧電流 0.25 mA 下 

電源高調波 高調波抑制対策ガイドラインに適合 


耐電気ノイズ 

静電気 接触放電+ 4.5 KV ( 1 50 pF 、330 Q ) 

気中放電 +8.5 KV (150 pF 、330 Q ) 
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基本仕様 


環境ま件 


温度 

動作時 

S 〜35で 


保を時 

- 25〜60で 

湿度 

動作時 

10〜80%(結露なきこと) 


保を時 

10〜85%(結露なきこと) 


使用ま件 

塵埃 一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりのをいところは避けること 
照度 直射日光があたる場所、光源のを<は避けること 
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用語解説 


英数字 


© API : 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトと〕ンピュータ （ OS ) 
の仲立ちをずるもの。況用性のある API を定めることによって、周辺装置のインター 
フェイスが容易に使えるようになる。 TWAIN とは、スキヤナを制御するための API 
の規格。 

ARP : 

Address Resolution Protocol の略で、 TCP / IP プ□トコル群に属するアドレス解 
まプ□トコルのこと。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを検索ずる時に用いる。 
柜手のホストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応まを変更ずる場合に 
も使う。 

一 TCP / IP 、プ□トコル、 IP アドレス、 MAC アドレス 

0 bit : 

binary digit (2 進数)の略。コンピュータがあうデータの最ル単位で、0か1で表 
ず。 8 bit で〇〜255の数値を表すことができる。 

BOOTP : 

BOOTstrap Protocol の略。 BOOTP サーバから IP アドレスやホストを、サブネッ 
トマスク、デフォルトゲートウェイなどの情報を取得ずる仕組みのこと。 

一 IP アドレス、ホストを、サブネットマスク、ゲートウェイ 

0 DHCP : 

DHCP は Dynamic Host Configuration Protocol (動的ホスト構成プ□トコル）の 
略。クライアント PC の起動時に、 DHCP サーバが自動的に IP アドレスとその関連 
情報を割リ当てる仕組み。 

一 TCP / IP 、クライアント 

DNS : 

Domain Name System の略で、ネットワーク上のドメインをと、その IP アドレスと 
の対応付けを行う仕組みのこと。 IP アドレスは4析の 8 t 3 it 単位での数値のため、人 
聞にとっては覚えにくい。そこで、人聞が覚えやずいような名前（ドメインを）との対 
応を保ちしておき、必要に応じてドメインをから IP アドレスへの変換を行う。変換 
を行う サーバ を DNS サーバ としり。 

一 IP アドレス 、 bit 



用語瞄説 


@ Ethernet (イーサネット）： 

コンピュータやワークステーションなどで使われるネットワークちまのこと。もっとも 
広 < 普及しているちま。 

通信速度は 10 Mbps または100 Mbps 。 ケーブル接続の規格には、 10 BASE - T 、 
100 BASE - TX などがある。 

一 10 BASE /100 BASE 

0 HUB (ハフ'): 

1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX のケーブルを束ねるための、ネットワークの接続装置。 
10 BASE - T /100 BASE - TX では、各コンピュータを直接接続ずるのではなく、八ブ 
を介してスター状に接続ずるため、クライアント PC の移動や増設の際にネットワー 
クを停止ずる必要がない。 

一 10 BASE / 100 BASE 、クライアント 

〇 IP アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IP プ□トコルによるネットワークで使われるア 
ドレス(識別子）で、これによリネットワーク上でコンピュータを特定ずる。 

IP アドレスは数字の羅列 （192.168.100.200 など)なので、インターネットの世界で 
は、通常は分かりやずいを称(ホストを）を使用ずる。 

一 TCP / IP 、ホストを 

IP アドレスは、外部との接続(インターネットへの接続'電子メールなど)を斤う際 
には、日本ネットワークインフォメーションセンター: JPNIC ( http :// 
www . nic . ad . jp / index - j . html ) に申請を行って正まに取得していただ<必要があり 
まずので、システム管理者にご柜談ください。 

なお、 IP アドレスを使用ずるにあたって、タト部との接続を将来的にも一切行なわ 
ないというを件のもとに、下記の範团のプライベートアドレスを使用できまず。 
(RFC 1918で規定されていまず） 

プライベートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 
172.1目. 0.1 〜172.31 .255.254 
192.1目 8.0.1 〜192.168 .255.254 

MAC アドレス： 

Media Access Control アドレスの略で、ネットワーク機器に組み込まれている機 
器固有の物理アドレスのこと。 
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Open Transport : 


MacOS のネットワーク環境モジュールのこと。 Open Transport により、他の形態 
のネットワークを利用ずることができる。 

PDF : 

Portable Document Format の略。電子おま書類の一種で、 A 灯 obat Reader と 
しろ無料ソフトによって閲覧できる。 

ping : 

TCP/IP が実装された〕ンピュータ聞で送受信テストを行い、接続のお認に使用ずる 
コマンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設定に障害が発生してし巧場合、 
障害箇所を特定ずる際に、まず□-カル'ホストに対して ping コマンドを実行し、正 
常に TCP/IP が実装されているかお認する。 

一 TCP/IP 


RARP : 

Reverse Address Resolution Pro 杞 col の略。 RARP サーバから IP アドレスを取 
得ずる仕組みのこと。 

一 IP アドレス 

SCSI ( スカジー）： 

Small Computer System Interface の略で、八ードディスク、スキャナなどの周辺 
機器をコンピュータに接続ずるためのインターフェイス規格。 

ESNSB 2 とスキャナを接続ずる場合、他の SCSI 機器を接続(デイジーチェーン）す 
ることはできない。 

SCSI ID : 

SCSI 機器を区別ずるために設定ずる番号のこと。機器聞で ID 番号が重複ずると、 
正常な動作ができな < なる。 

夕ーミネータ （ terminator) : 

終端あ抗。 SCSI などの接続において、信号が終端で反射し、戻って<ることを回避 
ずるために、終端に取り付けて信号電圧をを定させる電気あおのこと。 


用語瞄説 


〇 TCP/IP : 

TCP/IP は Transmission Control Protoco ン Internet Protocol の略。コンピユー 
夕. ネットワーク内の通信で使用される、世界的な標準プ□トコルのこと。 

ープ□トコル 

TWAIN ( トウ I イン）： 

スキヤナを制御ずるソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス ( API ) 
の規格。取り込みソフトウェア自体も TWAIN と呼ばれる。 

EPSON TWAIN XX Network は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 
TWAIN 対応アプリケーションから画像を直接取り込むことができる。 

一 API 

0 10 己 ASE/1 00 己 ASE ( テンべース / ヒヤクベース）： 

Ethernet の仕様で定められたケーブル接続の規格。 10 BASE では、ツイストペア 
ケーブル（より対獻を使う1 0 BASE-T がち流。 

1 0 BASE の機構をそのまま利用し、通信速度を100 Mbps に高めた規格を 
100 BASE-TX とし)う。 

一 Ethernet 


アイウエオ 


包 锅像度 （ resolution) : 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 


印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を唤き付けて印刷涵像 
を表現）ずる。このインクの粒が約 25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを[目口刷 
解像度]といい、単位は dpi (dot per inch ) で表ず。インクの粒がをいほど、画像 
はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 



画像锅像度： 一 EPSON TWAIN XX Network および EPSON Scan Editor で 
設定する解像度 

画像データ自体を構成ずる画素(点)がが] 25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを 
表ずもので、単位は印刷解像度と同じ<、 dpi (dot per inch ) で表ず。画素数がを 
し低ど画像はより精細になるが、データ量がを<なるため画像の取り込み/保を/ 
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読み込みなどに時聞がかかり、またを<のメモリを必要とずる。 

取り込む画像の解像度は50〜数千 dpi まで設定巧能だが、画像をプリンタで印刷ず 
る場合、 画像解像度（化力機器の設定）を EPSON TWAIN XX Network の初期設 
定値じ(上に設定してち印刷品質は向上しない。 

表示解像度： 


画像をコンピュータのディスプレイに表示した瞄こ、どのくらいの大きさで表示され 
るかを表したもので、単位はピクセルほたはドット）。ディスプレイ自体の表示能力 
を表ずときち表示解像度を用いる。 


クライアント （ Client ) : 

ネットワーク上でサーバの提供ずるサービスを受けるコンピュータのこと。クライア 
ント PC ともいう。クライアント PC を使用ずる人を、一般にユーザーという。 

グートウェイ： 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とイン 
ターネットの聞にゲートウェイ'サーバを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ'サー 
バ経由でインターネットへアクセスずる。異なるプ□トコルのシステムやネットワーク 
を柜互に接続ずる。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲートウェイとは 
区別ずる。 

ープ□トコル 


サーバ ( Sever ) : 

ネットワーク上でクライアント PC にさまざまなサービスを提供ずるコンピュータのこ 
と。 

サーバを管理ずる人を、ネットワーク管理者またはシステム管理者などという。 


サブネツトマスク： 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持った〕ンピュータ同±が通信でき 
る。従ってネットワーク部とホスト部とを区別ずる必要があリ、その際に使用される 
のがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に 32 bit からなり、クラス 
C では 24 bit に55.255 .255.0) が標準で使用される。 

一 TCP / IP、 IP アドレス 、 bit 


它グメント： 

ネットワークの単位。を種接続機器を使ってセグメントを中継ずることで、ネットワー 
クの規模が拡大される。 


用語瞄説 


@ ネットワ—ク ( Network ) : 

データなどを伝送ずる通信網のこと。広域のネットワークを WAN (Wide Area 
Network ) としん、同一建物巧などのネットワークを LAN (Local Area Network ) と 

いう。 

ネットワーク管理客： 

サーバ（ネットワーク）を管理ずる人のこと。システム管理者などともいう。 

ーサーバ 


0 プロ トコル （ Protocol ) : 

異なったシステム聞、ソフトウェア間で情報通信を行う場合に必要とされる、通信上 
のルール/挽束事/規搁のこと。接続の開始/終了から電子メールの形ままで、さ 
まざまな規約を定めている。語源はタト巧儀礼。 

@ ホスト名 （Host name ) : 

インターネットに接続されたコンピュータを特定ずるを称のこと。インターネットで 
は、インターネット上のコンピュータに識別子 （ IP アドレス）をがけることでコンピュー 
夕を特定し、通信ずるが、 IP アドレスは数字の羅列 （192.168.100.200 など)のた 
め、通常は分かりやずいホストを （ http :// www . i - love - epson . co . jp など)を用いる。 
なお、ホストをを使用ずるには、 DNS サービスが必要。 

一 IP アドレス 


〇 メモリ （ memory ) : 

データを一時的に保をずる部分。例えば、ソフトウェア自他ま八ードディスクに保を 
されているが、起動ずるとメモリに読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。 
八ードディスクは保を領域、メモリは作業領域といえる。 

画像取り込みにもメモリを使用ずるため、メモリの容量が少ないと、データが収まら 
ずにエラーが発生ずることがある。 



瓜ルータ； 

ゲートウェイを参照。 
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電波障害自主規制について一ま意一 


この装置は、情報処埋装置等電波自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して巧用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく ださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合 、 VCCI ルールの 限界値を越えることが 
考えられますので、かず指をされたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。電ミ原の瞬時 
電圧低下がまとしては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。（社団法人電子 
情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下 
か策ガイドラインに基づく表示） 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のごま意 


本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術 
サポートなどのか応は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。 

また、日本国かではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。 
このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製上のごま意 


■ liiT の行為は、ミち律により禁止されています。 

•あ氏幣、貨幣、政お発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること 
(見本印があっても不可） 

-日本国外で流通する紙幣、貨艳、証券類を複製すること 
-政おの模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
-政お発行の印紙、ミち令などで規定されている証紙類を複製すること 

々のものは、複製するにあたりを意が必、要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手お、小切手など）、を期券、回数券など 
-パスポート、免許証、車検証、身々証明書、通行券、食券、切巧など 


著作権について 

書籍、絵画、版画、図面、写真などの化人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる 
限られた範囲内において巧用することを目的とするじ(夕 k 著作権者の承認がか要です。 







EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

き巧製品信報•ドライバ類の巧供、サポート案内等のさまざまな情幸目を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら唐入後も安屯。皆樣からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームぺージ【こ掲載しております。ぜひご活用ください。 
l 2 uSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

♦エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問いをわせ•出張條理•イ呆守契約のお申し込みホ 

[ 0570 —0041 41 性国ナビダイヤル）【到寸時間】9:00〜17:30月〜金曜日晰日•解お指を化日を除く） ] 

* ナビダイヤルは NTT コミユこケーシヨンブ ㈱ の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までも電話くださし、。 

* 新電電客•巧をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく詔識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご與約の巧電電 
会なへこ’依頼くださし、。 


参修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス依 II 先 

お貢い上げの販売店樣へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


がな名 

巧 在 地 

ドア to ドアサービス 
受付電話 

TEL 

化嗎修理センター 

〒〇60-的34化懦巿中央区か4をま 1-2-3 ネし暢フコクを命ビル 10F エプソンサービス㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 化本ホ巧林1563エプソンサービス㈱ 

0263-86-9995 
ドア to ドア専用 
受イ寸窜話 

365日をか巧 

0263-86-7660 

まを修理センター 

干 191-0012 まを都日お巿日お347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 指岡巿 t きを区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

同ち 

092-622-8922 

沖結修理センター 

〒如 0-0027 那覇巿山下巧 5-21 ミ中靖あ！!社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

同を 

098-852-1420 


*1 ■ドア to ドアサービス J は假理品の引き上けからお届けまで、ご指をの場巧に1司うを巧サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記愼理センターへご連稱ください。 
巧吿なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了巧ください。 

【受か時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:如朋日、がが旨をが日を除く） 

* 懼理じついて巧しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

♦エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

札幅 (011)222-7931 仙さ(022}214-7目24まま (042) 585—8555 を古屋(052}202-9531大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082)240-0430 福岡 （092) 452—3942 慢付時即月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:00谢日を除く） 

♦購人 ガイド インフオメ-シヨン製品の購入をお考えになってし、るちのま巧窓口です。製品の機能 やせ 樣など、お気捏にお電記ください。 

(042) 585-8444 【到ホ時間]月〜金曜日9:00〜 17 :30册日、巧社指を化日を除く） 

雜 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

化幌 (01 1)221-791 1 東を (042) 585-8500 を古屋 (052) 202-9532 大阪【06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305 
♦スクール（ェプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03}5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【きか時間】月曜日〜金曜日 9:30-12:00/13:00 〜17:30禍日、弊社指を休日を徐く） 

* スケジユールはホームぺージにて、ご巧詔ください。 

♦シヨ ー J レーム * 詳細はホームぺージでもご確語いただけます。 

ェプソンスクェアお宿 干 160-8324 ま京郎巧宿区西お宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1 F 

【開解寺間】月曜日〜を曜日9:30〜17:30け兄日、裤な指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 5" -0047 大阪市中央区巧路巧 '3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30け兄日、巧な指を休日を除く） 

♦ Mu€P50N 

ェプソン製品をごを用の方も、お持ちでなし、方も、ェプソンじ興味をお持ちの方への会員制情郎提 f 共サービスです。おを樣じビッタリの 
おすすめ景新情幸目をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくおイきいし、ただくお手をいをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスしてさ員登なしよう。 

[インターネットでアクセス！ r http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ ] ► 三三ミ^直質問し口えて 
参ェプソンデイスクサービス 

き種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込ちを•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご巧詔ください。 
♦消耗 a でィザ 

お近<の EPSON 商品取巧店巧びエプソン OA サプライ株式会社：フリーダイヤル0120 -251528 でも買い巧めください。 


エプソン販売林な含な 干 160-8324 まを都巧宿区西新宿 6-24-1 西新宿二井ビル24階 

它イコーエフ’ソン巧巧合な 〒392-8502長野県課訪巿大和 3-3-5 

2002, 2. 28( B ) 
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